Nikon 


ニコン デジタルカメラ 

COOLPIX 

4200 


クール ピクス4200 



使用説明書 














商標説巧 

• Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登錄商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 PowerMacintosh、Power 巨 00 k 、 iMac 、 iBook、Qu に ki.ime 
は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ社）の商標、 
または特定地域における同社の登録商標です。 

• SD 口づおよび Piet 日 ridge □コは商標です。 

-その他のを社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 



このたびは、ニコン デジタルカラ C 00 LPIX 4200 
をお買い上げいただを、誠にありびとうございます。こ 
の使用説明書はデジタルカ;>< ラ C 日日 L 円 X 420 日で撮 
影をお楽しみいただ<ために必要な情報を記載してい 
ます。ご使用の前に、この使用説明書をよ < お読みの 
上、内容を充分に理解してか6正しくお使いください。 

本文中の マークに ついて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使用前に注意していた 
だをたいことや守っていたださたいことを記載して 
います。 

因 

カメラを使用する前に知っておいていたださたいこ 
とを記載しています。 

の 

カメラを使用する場をに、便利な情報を記載してい 
ます。 

田 

関連情報を記載した参照ページを記載しています。 


r 巧]期設定 J について 

本書では、カメラご購入時に設定されている機能やメニュー 
の設定状態を「初期設定」と表記していまず。 


内蔵メモリと SD メモリーカードについて 

本機は、内蔵^モリと SD 六モリーカードの両方に対応し 
ていまず 。 SD メモ U —力ードをカメラにセツトしている 
とさは、 SD ^ モリーカードび優先して使用されます。内蔵 
；><モ U に対して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をする 
ときは 、 SD メモリーカードをカメラか5取り出してくだ 
さい。 

SD メモリーカードの表記について 

本書では、じ(降 SD ^モ U - 力ードを略して SD 力ードと 
表記しています。 

画面例について 

本書では、液晶モニタ画面上の表示をわかりやす < 説明する 
た奴に、被写体の表示を省略している場合びあります。 


まを上のごミ主意 
はじめに 
撮誘の準備 
撮彰の畐本ステップ 
シーンモード 
いろいろな撮露 
動画の臟と再生 
いろいろな再生 
撮驚メニユ ー 
再生メニユー 
セツトアジプメニュ- 
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安全上のごま意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 
この「安全上のごを意」は、製品を安全に正し<使用していたださ、あなた 
や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記 
載しています。内容を理解してか6本文をお読みいただ去、お読みになった 
後は、お使いになる方びいつでち見られるところに必ず保管してください。 
表示と意巧は、：欠のよラになっています。 


A 樹资 

A 警告 

A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可 
能性が高いと想定される内容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負ラ可 
能性が想定される內容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性が想定 
される內容および物的損害の発生が想定される巧容を示しています。 


お守0いただ<内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表巧の例 


A 

® 

运 


A 記哥ま、注意（警告を含む）を促す內容を告げるものです。図の中や近くに具体 
的なま意内容（左図の場合は感電ま意）が描かれています。 

( S ) 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのです。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

参記号は、行為を強制ずること(必ずすること）を告げるものでず。図の中やおくに 
具体のな強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから巧く）が描かれています。 


A Bn (カメラについて） 


分解禁止 


分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 




接触曼 


落下などによって破損し、內部が露出したとさは、露出部に手を触れないこと 
感電したり、破損部でヶガをする原因となります。 

電池、電源を巧いて、ニコンサービスセンターに f 眞理を依頼してください。 


〇 

すぐに 
修理巧頼を 
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么警ち（カメラについて） 

電池を取る 

Q 

すぐに 
修理巧頼を 

熱<なる、煙が出る、こば臭いなどの異常時は、速やかに電池を取0出ずこと 

そのまま使用ずると火が、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分ミち意してください。電池を抜いて、ニコンサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

Q 

使用禁止 

引火-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プロパンガス、ガソ U ンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆 
発や火がの原因とな0ます。 

Q 

見ないこと 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因とな0ます。 

特に乳幼児を撮露するとさは1 m 政上離れて<ださい。 

A 

巧管ま意 

幼巧の□に入るかさな付属品は、幼巧の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

A 

警告 

指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること 

指定政がのわのを使用すると、火が■感電の原因となります。 

0 

使用禁止 

A 巳アダプタ使用時に雷が鳴り出した5、電源プラグに軸れないこと 

感電の原因とな0ます。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 
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A を意（カメラについて） 

A 

感電注意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることがあ0ます。 

A 

保管ま意 

製品は幼児の手の届かないところに置<こと 

ケガの原因になることがあります。 

A 

使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあた日ない巧に 
保管すること 

保管ま意 

太隔光が焦点を結び、火災の原因になることがあ0ます。 

A 

移動ま意 

云脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることびあります。 

A 

使用注意 

飛行機巧で使ラときは、航空会社の指示に従ラこと 

本機器が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれびあります。 
病院で使ラ隙ち、病院の指示に従ってください。 

0 

な1卜 

長期間使用しないとをは電源（電池や AC アダプタ）をがすこと 

電池の液漏れによ0、火災、ケガや周囲を汚損ずる原因となることびあ0ます。 

运 

プラグを巧く 

AC アダプタで使用されている場合には、 AC アダプタを取り外し、その後電源プ 
ラグをコンセントから拖いてください。火災の原因となることびあります。 

jTs . 本機器や AC アダプタは巧団でおおったり、つつんだりして使巧しないこと 

熱びこちりケースが変形し、乂がの原因となることびあります。 

禁止 

0 

窓を閉め切った自動車の中や直が日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場 
所に放置しないこと 

放置禁止 

内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。 

同捆の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼす場合びあります。 

禁止 
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A を巧傅用 Li - ion リチャージャカレバッテリーについて） 

^ 電池を火に入れた0、加熱しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

禁止 

分解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

盾険 

専用の巧電器を使巧すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

巧用禁止 

Li - ion リチャージャスレバッテリー EN - EL 巳は、ニコンデジタルカメラき用の巧電 
式電池で、 COOL 円 X 4 吕〇〇に対応しています。 EN - EL 巳に对応していない機器に 
は使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

A 

電池からもれた液が目に入ったときはずぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受け 
ること 

危険 

そのままにしてお<と、目に傷害を与える原因とな0ます。 
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么警ち 傅 用 Li-ion リチャージャカレバッテリーについて） 

A 

保管注意 

電池は幼巧の手の届かない巧に置<こと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、めらさないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

0 

使用禁止 

変色-変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは使用しないこと 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

A 

警告 

充電の際に所定の充電時間を超えてち充電が完了しない場合には、充電をやめること 

液ちれ、発熱の原因とな0ます。 

A 

電池をリサイクルずるときや、やむなく廃棄するときはテープなどで接点部を絶縁 
すること 

警吉 

他の金属と接軸ずると、発熱、破裂、発火の原因となります。ニコンヴービスセン 
ターや U サイクル協力店へご持参くださるか、お住まいの自治体の規則に従って廃 
妻してください。 

A 

警告 

電池か日ちれた液が巧膚-巧服へついたときは、ずぐにきれいな水で洗い流すこと 

そのままにしてお<と、巧虜びかぶれたりする原因とな0ます。 


么注意傅用 Li-ion リチャージャブルバッテリーについて) 


電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 
液もれ、発熱、破裂の原因となることびあります。 
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はじめに 


ご確認<ださい 


♦保証書とカスタマ登録カードについて 

この製品には保証書とカスタマ登歸カードび付いていますのでご禮認ください。 r 保証書」は、お買 
い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっております。「ご愛巧者氏名」および 
「住所」「ご購入年月曰」「ご購入店」びすベて記入された保証書を必ずお受け取り <ださい。「保証書」 
をお受け取りになりませんと、ご購入1年 iu 巧の保証修理が受けられないことになります。もし、お 
受け取りにならなかった場创ホ、ただちに購入店にご請まください。 

-カスタマ登録は下記のホームページからを登録できます。 

http://re 呂 . nikon-ima 呂 e.com 
♦使用説明書について 

-この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、堅くお断りいたします。 

-仕様■性能は予告なく蜜更することがありますので、ご承知ください。使用説明書の誤りなどにつ 
いての補償はご容赦ください。 

-使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったときは、ニコンサービスセンターにて新 
しい使用説明書をおホめください（有料)。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮震（結婚式や海が旅行など）を行ラ前には、必ず試し撮りをしてカメラび正唐に機能するか 
を事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した請費用および利な喪 
失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

♦本製品を安むしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテ U - チャージャー、 AC アダプタキットなど） 
に適合するよラに作られておりますので、当社製品との組み合せでご使用ください。 

-他社製品との組み合せ使巧により、事故-故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の 
保証の対象がとな0ますのでご注意<ださい。 

-模做品の Li-ion U チャージャスレバッテ U - を使用されますと、カメラの充分な性能が出せない 
ことやバッテ U —の異常な発熱や液ちれ、破裂、発火などの原因となります。 

♦善作権についてのご注意 

あなたがデジタルカメラで撮影したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利ちに無 
断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、 
撮影を制限している場合びありますのでごま意ください。また、著作権の目的となっている画像は、 
著作権まの規定による範囲内で使用する政外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

♦ラジオ 、テレビなどへの電波障害についてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス己情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置びラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。使用説明書に従って 
正しい取り扱いをして<ださい。 
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を部のちが 


セルフタイマーランプ（函日 4) / 
シャツターボタン AF 捕助巧 （ LED 西33、133、 142) 
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ズームポタン （H/9) (の吕 9) 
AF ランプ（緑色） (0031) 


マルチセレクター 

(ち/ &/A/ 因）（田 17) 


スピードライトランプ 
(赤色） (0B31) 


フアイン 

(曲 30) 


©(決定)/へパ転掛 
ボタン（の 17) 

スピーカー 


液晶モニタ 

(0014) 

端デカバー 



バッテリーカバ— 
(曲18、 130) 


而（削除）ボタン 
(3035、巨 1) 


兰脚ネジ穴 
(0050. 54) 


MENU (メニユ ー） ボタン 
(曲81、 103) 


OUT) 出力端子(西の 
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巧晶モニタについて 



16151413 12 



20ホワイトバランス 
プラケティングが 

21巨 SS . 

2吕ノイズ除去 . 

23連写モード . 

24ホワイトバランス 

吕已階調補正 . 

吕色輪郭強調 . 


撮影時 
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2122 ム y 

I I 24 

ill 

^=1 17 

2019 


1) ズーム操作のとさに表示 
吕)半押ししたときに表示 

3) バッテ1」一残量びみなくなったとさに表示 

4) シャッタースピードび遅いとさに表示 

5) 曰時び設定されていないとをに点滅 

日)ワールドタイムで訪問先び設定されてい 
るとさに表示 

7) 半押ししたとさにピントのをったエリア 
を表示 (「 AF エ U ア」をはート（[-])」に 
言又 XE した fen ) 

8) ブラケティングを設定しているとをに表示 

9) ホワイトバランスブラケティングを設定し 
ているとさに表示 


1 

オート撮影モード/シーンモ- 

-ド/ 


動画モード . 

. .27、 

37、 

己 9 

2 

ズーム表おり . 



29 

3 

AF 表示 2) . 
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4 

マク□モード . 
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バッテ U —チェック d ) 
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色 

内蔵メモ U / SD カー 

ド表示 
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7 

手ブレ》告4) . 

. 己2、 

13巳 

8 

時計マーク . 



26 

白 

ワールドタイム日）... 



118 

10 

セルフタイマー/ 





カウントダウン表示.. 



巳3 

11 

デート写し込み . 
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12 

撮影可能コマ数/ 





動画撮影時間表示.... 


27、 

己9 

13 

スピードライトモード 


.27、 

巳] 

14 

AF ェ IJ ァ /). 
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画質 . 


‘の、 

83 

1 色 

画像サイズ . 


27、 

84 

17 

露出補正 7 —ク/露出補正値 


巳6 

18 

感度表术 . 
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ブラケティング 8)... 
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再生時 


2 

3 

4 
已 
色 

7 

8 

9 

10 


フオルダ名 . 36 

ファイル名 . 36 

内蔵六モ U / SD 力ード表示 . 32 

バッテ U - チェック' . 22 

音量表示 . 60 

音声^モ録宣ガイド . 白曰 

音声^モ再生ガイド . 白曰 

表示画像コマ番号/総画儘コマ数.. 34 

音声メモ表示 . 已己 

動画再生表示 . 60 


11 画質 . 27 

12 画像サイズ . 27 

13 動画モード . 巳目 

14 フ□テクト表示 . 108 

15 プ U ント表示 . 73 

16 転送マーク . 109 

17 撮影時刻 . 24 

1扫撮影日付 . 24 

* バッテ U —鶏量び少すよ<なったとさに表示 


口液晶モニタの表示について 

セットアップ^ニューの「モニタ設定」を使って、撮影および再生時の設定情報の表示•非表 
示を切り鞭えることびできます （30121) 。設定情報を表おずるには「モニタ設定」を「'睛 
報日 N 」、 「情報 AUTO 」 または「方眼+情報 AUT 日」に、非表示にするには「情報 OFF 」、 モ 
二夕を消巧するには「モニタ OFF 」 を選択します。 

バッテ1」ーチェック表示び点'打していると、スピードライト充電中は、液晶モニタは消灯しま 
す （曲 22、32)。 


はじめに 
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モードダイヤルについて 


モードを切0換えるとさは、使用するモードのアイ 
コン（絵文字）を左側の》マークに含わせます。 



(田11已〜 129) 

セットアップメニューびモニ 
夕に表示されます。日時設定 
や画面の明るさなどを設定し 
ます。 


1動画モード 

(の 59〜 60) 
3種類の動画（音声付を） 
夕影ごをます。_ J 


削も，ロ シーンモート 

(化44〜 48) 
パーティーや夜景など11種類 
のシーンに応じた最適な設定で 
} 取影できまう。_ 


E> オート 撮影 モード 

(0027 〜 36) 
カメラまかせで気軽に撮影を 
行ラとをのモードです。13種 
類の撮影メニューを自由に設 
定して撮影意図にあつた撮影 
去可能です。_ ) 



はじめに 
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操作時のマルチセレクターの皮い方 


マルチセレクターを使用して項目の選択、逞択した項目のミ夫定、キャンセル 
を行います。 




让(の項目)に移動） 



f 中巧部の©を^ 





L 巧して決定」 




「前画面へ戻る 

• —- ((< (\|) >3 -— . 

f ; 巧画面に移動1 

(キャンセルまたは 


(ちを選択 

i をを選択） 


L または巧定 ） J 


f 下(の頂目)に移動') 


シャツターボタンの半巧しについて 


シャッターボタンを軽く押して、途中で止める動作を「シャッターボタンを 
半押しする」といいます。シャッターボタンを半押しすると、ピントと露出 
が決まり、 AF ランプび点灯し、液晶モニタに AF 表示が緑色に点灯します。 
半押し中は、ピントと露出が固定されます。半押しした状態から、さらに深 
く押し込むと、シャッターがされます。 




半}甲しずる 


さらに深く 
巧し込む 


はじめに 
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撮影の準備 


バッテリーを入れます 


このカメラは Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 已を使用します。 

-力;><ラに付属している U チウムイオン充電式電池です。 

-はじめてご使用になるときやバッテ U —の残量び少なくなったとさは、付属のバッテ 
リーチトージャ ー MH - 巨 1 でフル充電してか5ご使用くださし、充電方法は MH - 日1の 
使用説明書をご覧くださし、。 

-残量のない状態のバッテ U —を充電する場合、約2時間で充電び完了します。 



2 


パッテリーカパーを開けます。 

-バッテリーカバーを矢印の方向にスライドさせ 
ると(①)、カバーび自動的に開きます您)。 


パッテリーを入れます。 

-バッテリーの突起部の位置を図に合わせて、+ 
と一の方向を正しく入れてください。 

-向をを間違えて挿 


入ずると、カメラ 
が破損ずるおそれ 
がありまず。 正し 

いち向になってい 
るか、再度確認し 
て < ださい。 



撮影の準備 
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オレンジ色のバツテリー□ツクレノ く一をバツ 
テ U —側面で押しなびら、バツテ U —を奥まで 
入れると、バツテ U —□ツクレバーびバツテ 
U — に掛かり、バッテ U — び□ックされます。 


パッテリーカパーを閉じます。 

-バッテ U —カバーを閉じて(①)、カバーをスラ 
イドさせます(@)。 

-バッテ U - カバーびしっか0と閉じていること 
を確認してください。 


n バッテリーを取り出ずには 

カメラの電源を OFF にして、 電源ランプび消なしていること 
を確認した上で、パッテ U —カパーを開けてくださレ。パッテ 
U —□ックレバーを矢印の方向に押すと、バッテ U —びみし飛 
び出しまずので、バッテ U - をまっすぐ弓 I を抜いてくださし、 
-力ラの使用直後は、バッテ U - び熱くなっていることびあり 
ます。取 D 出すときは充分ご注意ください。 


巧バッテリーについてのごま意 

- Li-ion U チャージトブルバッテ U - EN - EL 巳の取り撮いについ口ま、バッテリーやバッテリー 
チャージャー MH -6] の使用説明書もご覧ください。 

. バッテ U —を入れる際は「安全上のごま意」の「警告」、「危険」（西2〜 6) や「バッテ 
U —の取り扱いについて」（西] 34) の注意事項を必ずお守りください。 

回使用でをる AC 電源について 

再生時やパソコンとの接続時など力六ラを長時間ご使用になる場含は、別売の AC アダプタ 
キット EH -62 A をご使用ください。 AC アダフタキットを使用すると、家庭用コンセント 
( AC 100 V ) から C 日日 LPIX 4200へ電源を供給することびでをます。 EH -62 A じ(がの AC 
アダフタは 絶対に使用しないでください。 カメラの故障、発熱の原因となります。 

AC アダプタキット EH -62 A の使用方法については 「 AC アダプタキット EH - 日 2 A の接続に 
ついて」（巧 130) をご覧ください。 





バッテリー□ックレバー 



撮影の準備 
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SD 力ードを入れます 


撮影した画像は、カメラの内蔵メモリ（約1 2 MB ) または市販の SD 力ードに 
記録されます。 

SD カードを力 ラにセツトしていない場合は、内蔵 ><モリに記録されます。 
SD カードを力ラにセツトすると、自動的に SD カードに記録されます。 





カメラの電源が日 FF になつていることを確 
認します。 

-電源ランプび消好していることを確認してく 
ださい。 


2 SD カードカノ（一を開けます。 

- SD 力ードカバーを矢印の方向にスライドさせ 
ると(①)、カバーび自動的に開きます您)。 


3 SD 力ードを入れます。 

- SD カードを図のよラに差し込み、矢印方向に 
しっかりと奥まで挿入します。 

- SD 力ードを装着ずるときには、 SD 力ードの 
端子側か5カメラに挿入してください。 

-向さを間違えて装着 
ずると、カメラおよび 
SD カードを破損ずる 
おそれがありまず。 正 

しい方向で挿入して 
いるか、再度ご確認く 
ださい。 

4 SD 力ードカバーを閉じます。 

• SD 力ードカバーを閉じて（①）、カパ' 一を スラ 
イドさせます(@)〇 

- SD 力ードカバーびしっかりと閉じていることを 
確認してください。 



撮影の準備 
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01 SD カードの初期化 


SD カードをはじめて C00LPIX42 日日で使用する場をは、あらかじめ SD 力ー ドを初期化す 
る必要びあります。初期化する場合には、必ずカメラで行ってください。パソコンで初期化 
(フオーマツト）を行ラと、データの書さ込み、あるいは読み出しびでをないなどの不具合び発 
生することびあります。詳しい手順については、「メモ U/ 力ードの初期化」（西12已)をご覧 
<ださい。 


0SD 力ード^取り出ずには 

カメラの 電源を OFF にして、電源ランフび消灯していること 
を確認した上で、 SD カードカバーを開けてください。 SD カー 
ドを押し込むと、 SD 力ー ドび少し飛び出しますので、 SD カー 
ドをまっすぐ引き扳いてください。 

-カメラの使用直後は、 SD カードび熱くなっていることび 
あります。取り出すとさは充分ご注意くださレ。 



SSD 力ードの取り扱い上のごま意 

-使用可能な SD 力ードについては、「付録一別売アクセサリー」の「推奨 SD 力ードー覧」 （曲 1 30) 
をご確認ください。 

- SD カード Ui 外のメモ U カードは使用でをません。 

-分解や改造をしないでください。 

-強い衝撃をちえたり、巧ばたり、落としたり、水に;'!らしたりしないでください。 

-端モ部を手や金属で軸らないでください。 

-ラベルやシールを貼らないで<ださい。 

-高温になる車の中や直射日光の当たるところなど温度び高くなるところには置かないでく 
ださし、。 

-湿度の高いところやほこりび多いところおよび腐食性のガスなどび発生ずるところには置 
かないで < ださい。 


GISD 力ードの書き込み禁止スイッチについて 

SD 力ードには、書き込み禁止スイッチびついていまず。このスイッチを 「Lock」 にずると、 
データの書を込みや削験び禁止され、カード内の画像等を保護することびでをます。画像を撮 
影、誦集、削除またはら)（乾ち i^) ボタンで転送するとをや SD 力ードを初期化するときに 
は 「Lock」 を解除してください。 



書き这み禁止スイッチ 

「Lock」 にずると、撮影、編集、削除、力 
メラの® (転送へ;，）ボタンによる画像 
の転送、カードの初期化はでをません。 
画像の再生のみ行うことができます。 
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電源を ON にして、電おの巧量を確認します 





心 


回 


L 4 M NORM ち AUTO 


2 


バッテリーチェック表示 


電源を日 N にします。 

-電源スイッチを押します。 

-電源び ON になると、電源ランプび点なします。 


液晶モニタに表示されるバツテリーチエツ 
ク表示を確認します。 

• はじめて電源を日 N にした場合は、次のよう 
な表示言語（巧 127) の設定画面び表示され 
ます。設定を変更する必要びない場合は、マル 
チセレクターの©ボタンを巧して < ださい。 
表示言語の設定画面で©ボタンを巧すと、曰 
時設定を行ラかどラか表示されます。設定方法 
は「曰付と時刻を設定しまず」（の 24) をご 
覧ください。 


表示言語 / LANGUAGE 



表示 

意味 1 カメラの状態 

表术なし 

バッテ1」一の残量は充分です。撮影できます。 

与口 1 

(点灯） 

バッテ U —の残量び少なくなり撮影でをます。 

ました。バッテリーを交換する-スピードライト発光棲の充電中は 
準備をして < ださい。 液晶モニタび消なします。 

電池残量びあ 
0ません 

バッテ U —の残量びな < な0ま 

した。充電済みのバッテ1」一と交撮影でさません。 

撰するか、充電してください。 


バッテ U —の残量びなくなる直前には、スピードライトランプと AF ランプび同時にゆっくり 
と点滅し、「電池残量びありません」という警告メッセージ （田 13己）び表示されます。 


撮影の準備 
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C カメラの電源を OFF にずるときは 

電源ランプび点なしているとをに電源スイッチを巧すと、電源は曰 FF になります。 

-電源ランプび消灯するまでバッテ U —を取り出したり AC アダプタキット EH-62A (別売） 
を外したりしないでください。 

^因ボタンによる電源 ON 

尼]ボタンを2秒 1U 上押し続けた場をち電源び ON になります。この場をは直接1コマ再生 
モード（曲 34) に入ります。 

0電源ランプについて 

電源ランプはなの状態をおしています。 

-電源ランプ点灯：電源 ON 

-電源ランプ点滅：オートパワーオフ機能作動中（ス U —プ状態） 

-電源ランフ消灯：電源 OFF 


ピ3オー ト パワーオフ機能 

力六ラの電源を日 N にして、なにも操作しないで約]分（初期設定）経過すると、バッテリー 
の消耗を抑えるためにオートパワーオフ機能び作動し、液晶モニタび消灯します。オートパ 
ワーオフ機能の作動中は電源ランプび点滅します。オートパワーオフ機能び作動してからなに 
ち操作しないで約3分経過すると、自動的に電源び OFF になり、電源ランプび消灯します。 
電源ランプの点滅中は、次の操作で電源 ON の状態に戻りまず。 

-電源スイッチを巧す。 

• シャッターボタンを半押しする。 

- 因 ボタンを巧す（再生モードになります）。 

- MENU ボタンを巧す（各モードのメニュー画面び表示されます）。 

. モードダイヤルを回す（設定したモードに入ります）。 

オートパワーオフ機能び作動するまでの時間はセットアップメニューの「オートパワーオフ」 
から30砂、 ] 分、己分、30分のいずれかに設定できます（田12己)。ただし、なの場合は 
オートパワーオフ機能び作動するまでの時間び固定されます。 

-「オートパワーオフ」が30秒または1分に設定されていると走に、メニュー画面を表示し 
ている場合：3分に固定 

-スライドショーを再生している場合： 30分に固定 
-冉 C アダプタキット EH-62A (別売）を使用している場含： 30分に固定 

力^ラとパソコンやプ U ンタを US 目ケーブルで接続すると、オートパワーオフ機能は働きま 
せん。 


撮影の準備 
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曰付と時刻を設定します 


はじめてカメラの電源を日 N にしたとさは、表示言語の設定画面で©を押し 
たあと、日時設定の画面び自動的に表示されます。故下の手順に従って曰時 
を設定してください。 


直 





マルチセレクターの▼を押して、「はい」 
を選択します。 

-「いいえ」を選択すると日時設定をせず 
にモードダイヤルに対応した画面に切 
り換わります。 


固 


ワールドタイ厶 

2004.日：か奶:〇〇 


©を巧します。ワールドタイムの設定画 
面に切り換わります。 


鐵 



包 





r を押すと、夏時間を設定できまず。 
夏時間を設定しない場をは、そのまま 
手順4へお進みください。 

夏時間を設定する場含は、「夏時間」を選 
おして®を巧します。□にゾび入りま 
す。®を巧すたびに、夏時間の□と 
因び切り換わります。 

夏時間を設定後、マルチセレクターの 
▲ を巧して都市名の項目に戻ります。 


0夏時間について 


夏時間とは、夏の間だけ1時間繰りあげて、日中の明るい時間を有効利用する趣旨で、現在 
約70ヶ国で採用している制度です。ワールドタイムの夏時間を設定すると、時刻び1時間進 
みまず。ただし、日本国内では設定する必要びありません。 
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を巧します。自宅の設定画面に切り換わ 
ります。 


国 


目宅の設定 


鐵 



イまたは►を押して、自宅のあるタイム 
ゾーンを選択しまず。 




戀 


曰時設定 



©を押します。自宅のあるタイムゾーン 
び決定して、曰時設定の画面に切り換わり 
ます。 

I はじめてカメラの電源を ON にして曰 
時を設定しているとさは、 ◄ を押して 
ち「自宅の設定」に戻ることはでさま 
せん。 


ぶ 




曰時設定 



「年」び点減します。▲または▼で年を合 
わせます。 




戀 


曰時設定 



►を押して、「月」の設定に移ります。7 
と8の手順を繰り返して、月、日、時、分 
を順番に選択し、現在の日付‘時刻に合わ 
せます。 


日時設定 



►を巧します。「年月日」の位置び点滅し 
ます。 


撮影の準備 
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M 


曰時設定 





の 


戀 


▲または▼対甲して、件月日」「日月年」 
「月曰年」の中か5、曰付の表示順を選択 
しぶ!^ Q 


©を押します。曰時を決定して、モード 
ダイヤルに巧麻した画面に切り換わりま 
す（例は13モード時)。 


0日時を設定しないとをは 


曰付と時刻び設定されていない場合は、撮影時に液晶モニタに時計マーク（国）び点滅し 
(3014). 撮影した画像の撮影日時情報は「0000.00.00 00:00」（静止画）、または 
「2004.01.01 00:00」（動画）と記録されます。 


01バックアップ電池について 

バックアップ電池はバッテ U - や AC アダプタキット EH - 巨2冉（別売）で力;>< ラに電源び供 
給されていると、約10時間で充電されまず。充電び完了すると、カメラのバッテリーを取り 
出したり、 AC アダプタキットを列してち、記憶された曰時は数日間保持されます。 

. バックアップ電池の充電び不充分な場合は、一度設定した日時データび失われることびあ 
ります。 


0カメラの内蔵時計について 

カメラの内蔵時計は一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。定期的に日時設 
定を行ラことをおすすめします。 


[3 付属のソフトウェアを使用した日時の自動設定 

ご使用のパソコンの 0 S び Windows XP または Mac OS X の場含、カメラのセツトアップ^ 
ニューの rus 日」を rPTP 」 に設定して力方ラとパソコンを接続すると（の68)、付属のソフト 
ウェアを使用してパソコンに設定されている日付と時刻を自動的にカメラに設定ずることがで 
をます。詳しくは、付属のソフトウェアのリファレンスマニュアルに D - R 日 M ) をご覧くださし、。 


ロワールドタイムの設定について 


海外の訪問先の曰時や夏時間を設定でさます。詳しくはセットアッフメニューの「曰時設定」 
casi 18) をご覧ください。 
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撮影の準備 



















撮影の基本ステップ 


区 J (オート撮影モード）では、撮影状況に合わせて各機能び最適な状態に自 
動的に設定されるので、はじめてデジタルカ x ラをご使用になる方でち簡単 
に撮影でをます。 



カメラのモードダイヤルを区！にちわせ 
ます。 


2 


カメラの電源を日 N にします。 

-量源を日 N にすると量源ランプび点好し、液 
晶モニタにオープニング画面 （の 11目）び表 
示されたあと、撮影画面に変わ0ます。 


撮影モード- 

オート撮影モードのとさ 
には区！び表示されます。 

画像サイズ- 


内蔵メモリ/ SD カード表示 

SD カードをセットしているとさはじ]び、セットし 
ていないときは咖（内蔵メモリ）が表示されます。 


(©■ 


撮影目的に応じて、曰種類の 
画像サイズび選択でさます。 
初期設定は 「4 M (2272 X 
1704)」です（西83)。 


画質 






>■撮影 可能コマ数 

撮影可能コマ数は内蔵 
メモ U または装着して 
いる SD カードの;^モ 
U 残量と画像モード 
(画質/画像サイズ） 
(田8已）によって異な 
ります。 


撮影目的に応じて、3種類の画 
費び選択でをます。初期設定は 
「 NORMAL 」 です（田83)。 


スピードライトモード 

撮影目的や意図に合わせて已種類のスピー 
ドライトモードか5選択できます。初期設 
定は r 才ート （ち AUTO )」 （の 已 1) です。 


-ドタイヤルを W (才-卜撮霞モ-ド）にセットしまず 


撮影の基本ステッフ 
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0 メモリ残量について 

内蔵メモ U / SD カードに撮影でをるメモ U 残量びない場をには、「メモ U 残量びありません」 
といラ警告六ッセージ （の] 3巨）び表示され、撮影を行ラことびできません。このとをはし U 
下のいずれかの方法で対応してください。 

. 「画像モード」（「画費」や「画像サイズ」）を変更する（曲 83) (変更しても条件によっては 
摄影でさない場をびあります)。 

-新しい SD 力ードを挿入する（巧20)。 

- SD カードを损いて、内蔵メモ U に画像を記録ずる（内蔵メモ U の残量びある場合)。 

-内蔵メモ U / SD カードに記録されている画像を削除する（西106)。 


囚撮影メニューについて 

本機ではホワイトバランスや輪郭強調、連号などの ] 3 種類の撮影メニューび設定できます。 
詳しくは撮影メニューの各項目 （巧81) をご覧ください。 


囚アドバンストブライトネスコント□ール機能 

C 日日 LPIX 42 日0の液晶モニタには、撮影時にが光の日月るさに応じて、液晶モニタの明るさを 
変えて見やすくするアドバンストブライトネスコント□ール機能を搭載しています。 


撮影の基本ステップ 
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カメラを損え、構図をミ夫めます 






広角側 


望遠側 



液晶モニタ上部の表示は 
ズームの 量を表します。 


""liTlill'iMffiFWWF 

電子 ズーム 時 


カメラを構えます。 

-手ブレを防ぐため、カメラは両手でしっか 
りと持ってください。 

-構図を決めるには、液晶モニタを見なび 
らでち、ファインダーをのぞ走なび5で 
を、どち5でも行えます。 


01カメラを構えるときのご注意 

力;><ラ前面のレンズやスピードライト発光部、マイ 
クなどに指や髮、ストラップ、 AC アダプタキット 
のコードびかかったりしないよラに充分に注意し 
て < ださし、。 


2構図をミ夫めます。 

写したいわの（被写体）を液晶モニタの中央 

に合わせ、構図を決めます。 

- C 00 LPIX 4200 は、3イ音の光学ズームレ 
ンズを装備しています。ズームボタン ( W - 
T ) で、被写体の大ささを変えることびでさ 
ます。 

- W ボタンを巧すと、広角側にズー S ングし 
て、撮影する範囲が広くなります。 

- T ボタンを巧すと、望遠側にズ ー S ングし 
て、被写体を大さく写すことびでをます。 

. 光学ズームを最も望遠側にして、 T ボタン 
を2秒政上押し続けると、自動的に電子 
ズームび作動しまず。電子ズームは、被写 
体を光学ズームの最大倍率 (3 倍)の約4倍 
(合計12倍)まで拡大します。電子ズーム 
び作動すると、ズーム表示び黄色に変わり 
ます。 

-電子ズームをキャンセルするには、ズーム 
表示び白色に戻るまで W ボタンを押し続 
けて < ださい。 


撮影の基本ステップ 
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0 電子ズームについてのごま意 

-電子ズームはファインダーでは確認でをません。必ず液晶モニタで確認してください。 

-電子ズームは、力^ラびとらえた画儘データをデジタル処理することで、画像の中央部を 
拡大しています。光学ズームとは違い、画像の中央部分を単に画面全体に拡大するため、粒 
テの粗レ画像になります。 

-電子ズーム作動中は、 AF ェ U アび中央に固定されます（西98)。 

-電子ズーム作動中は、「測光方式」び「中央重点（回）」相当に固定されます（曲88)。 

-液晶モニタを消なしているとき、またはスポーツモードな外のアシスト機能付きシーン 
モードで撮影するとをは、電子ズームを使巧でをません。 


GI 暗い場所で撮影ずるとをの液晶モニタ画面について 

暗い場所で撮影する場合、液晶モニタを見やすくするために通常の撮影画面にくらべてヴラつ 
いた画面になることびあ D ます。 


GI 液晶モニタとファインダーについて 

-次の場合はファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲び異なりますので、液晶モ 
二夕で構図を確認してください。 

一カメラと被写体の距離び近い場合（特に ] .己 mlU 内の場合） 

-電子ズームを使用する場を 

-明るい場所で液晶モニタび見えにくいとさや、バッテ U —の残量び気になる場合などには 
ファインダーを使った撮影をおすずめしまず。 

-連写で撮影する場合、液晶モニタには実際の撮影より遅れて画像び表示されます。ファイ 
ンダーで確認しなびら撮影することをおすすめします。 


撮影の基本ステップ 
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ピントを合わせて撮該します 


参至 


、 厂 


シャッターボタンを半巧しして、ピントを 

ちわせます。 

. シャッターボタンを半押しすると、ピントと露 
出び決ま D 、 半押し中はピントと露出び固定さ 
れます （曲 17)。 

-ピントはオートフォーカスです。已つの AF エ 
U アのラち、カメラの一番手前にある被写体と 
重なっている AF エ U アでピントび合います 
(才ート撮影時の初期設定)。 

-ピントび合ラと使用した AF エリアび緑色に点 
なします。 


AF エリア 

ごードライトランプ(赤） 


シャッターボタンを半押ししたとさのスピ- 
トランプ、 AF ランプはなのとお0です。 


ドライ 


AF ランプ（緑） 
AF 表お 


が態 

意味 

スピード 
ライトランプ 

点打 

1 

1 

シャッターボタンを巧し 
込むと、スピードライトび 
発光します。 

点滅 

スピードライトび充電中 
です。 


消打 

スピードライトは発光し 
ません。 


緑色点な 
(緑色点な） 

被写体にピントび合って 
います。 

AF ランプ 
( AF エリア/ 
AF 表示） 

1 

1 

緑色点滅 
(ホ色点滅） 

1 

被写体にピントを合わせる 
ことびでさません。中央の 
AF エ U アび点滅します。構 
図を変えて再度ピントを合 
わせて < ださい。 



2 


半押ししたまま、ゆっくりとシャッターボ 
タンを押し込み、撮影します。 

. シャッターボタンを一気に巧すと手ブ レの 原 
因になります。シャッターボタンはゆっくりと 
最後まで押し込んでください。 




回 




[4MN0RM II ち AUTO 


撮影の基本ステッフ 




ス 
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。画隐記録中についてのごを意 

-画撒の記録申は冉 F ランプび点滅し、同時に§マークが点灯するか内蔵メモ U / SD カー 
ド表お（脑または田）び点滅します。 

画像の記録中は、 SD カードを取 D 出したり、バッテ U —を抜いたりしないでくださし、書 
さ込み中の画像び記録されなかったり、撮影した画像や SD カードびこわれたりする場合 
びあ0ます。 

-液晶モニタに§マークび表示されるまでは撮影を続けることびできます。 

h バッテリーチ I ック表示中のスピードライトの使用について 

バッテ U —チェック表示び液晶モニタに点なしているときにスピードライトを発光すると、ス 
ピードライト充電中は液晶モニタび消灯し、バッテ U —の消耗を防ざます。 


BI 才ートフオーカスが苦手な被写体について 

なのよラな場合、オートフオーカスではピントをわせびでさないことびあります。 
-被写体び非常に暗い場合 

-画面内の輝度差び非常に大さい場合（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない場合（白壁や背景と同色の服を着ている人物など) 
-遠いをのと近いちのび混在する被写体（才 U の中の動物など）を撮影ずる場合 
-動きの速い被写体を撮影する場合 


0旧0感度表示について 

r 撮儘感度」とは、カメラび光に対して反応する感度を表したちので 
す。通常、 C 00 LPIX 42 日0の撮像感度はに080に相当します。 
「感度設定」（西 94) び「オート」の場合、暗い場所でシャッタース 
ピードの低下による手ブレを防ぐためにカメラび自動的に感度を上 
げることびあります。撮像感度び上びっている状態では、液晶モニタ 
に感度表示 （ ISO ) び表示されます。 

ISO び表おされているとをに撮影された画像は、標準感度に比べを 
かヴラついた画像になります。 


囚オートフォーカスの設定について 

本機では、才ートフォーカス方式の 「 AF エ U ア選択」（の目 8) と 「 AF - MODE 」 （曲10 1) 
を変更することびできます。 



撮影の基本ステップ 
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SaF て AE) □ックについて 

シャッターボタンを半押しすると、フオーカスエ U アの被写体にピントびをいます。そのまま 
半押しを続けると、ピントと露出はそのまま固定 （AF CAE ) □ック）されます 。 AF (冉 E ) 
□ックは構図を工夫したい撮影や、オートフオーカスび苦手な被写体 （0032) の撮影などに 
便利でず。ここでは、 「 AF エリア選お」（田目 8) をはート（[■〕）」（初期設定）に設定し 
た場をの AF ( AE ) □ックの操作方まを説日月します。 

1シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせまず。 
写したいものび画面の中央になるようにカメラを向け、 
シャッターボタンを半押しします。 

•巳つのフオーカスエ U アのラち、カメラから最を近い被 
写体にピントびをいます。 


2 AF ランプを確認します。 

ピントび合うと、ファインダーの横の冉 F ランプおよび液 
晶モニタの上にある冉 F 表示び点灯し、冉 F エ I 」アび液晶 
モニタに緑色で表示されます。 

. シャッターポタンを半押ししている罔はピントと露出 
び固定されます。 

3 シャッターボタンを半押ししたまま構図を変えまず。 

-カメラから被写体までの距離を変えないでくださし、被 
写体との距離び変わった場合は、いったんシャッターボ 
タンから指を離し、ピントをさねせ直してくださし、。 


4 シャツターボタンを押し込んで撮影します。 


巧 AF 補助册こついて 

COOL 円 X 4200 は、 AF 補助光を搭載していまず。被写体び暗い場合にシャッターボタンを 
半巧しすると冉 F 補助光び自動的に照射され、被写体を照らしてオートフオーカスでのピント 
をわせを可能にします。 

-次のよラな場をに被写体び暗いと、 AF 補助光が発光します。 

一撮影^ニューの 「 AF エ U ア選択」を「オート（[■〕）」または「中央（[■〕）」に設定し 
た場合。または 「 AF エ U ア選択」を「マニュアル（〔"〕）」に設定し、中央の AF エリア 
を選択した場合 

-ポートレート（を ） でアシスト機能を使用せずに中央の AF エリアを選択した攝合（西 39) 
一夜景ポートレート（呂）でアシスト機能を使巧せずに撮影ずる場台 （ S 243) 

ーク□ーズアップ （©) で撮影するときに、中央の AF エ U アを選択した場含 
- AF 補助光び届く範囲 

広角側：約 2 nn まで、望遠側：約].己 m まで 



撮影の基本ステップ 
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撮影した画像を巧認します （1 コマ 再を モー ド） 



因ボタンを押します。 


2液晶モニタに再生画面が表示されます。 

-これを]コマ再生モード（田目 1) といいまず。 

-最後に撮影された画像び表示されます。 

-マルチセレクターの▲または◄で前画像を見 
ることびでさます。▼または►でな画像を見 
ることびでさます。 




1コマ再生モードをキャンセルして撮影モ- 
を押して < ださい。 


ドに戻る場含は、再度因ボタン 


の画像再生について 

記録した画像を素早く表おでをるよラにするために、表おを切り換えた直後は画像び粗くなる 
ことびあ0ます。 


凹因ボタンによる電源 ON 

電源び OFF の状態で、因ボタンを2秒 ULb 巧し続けた場合は、再をモードで電源び ON にな 
ります。再度因ボタンを押すと、モードダイヤルに対応した画面に切り換わります。 


撮影の基本ステップ 


63再生モード 

再生モードの詳細については、「いろいろな再生」（の已]〜 80) をご覽ください。 
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表示中の画像を削除するには 


曲 

M 

扯 

\ いいえ）」 

戀 

いいえ ) 

「の ) 

皿-) 

はし、 ） 

\ .はし、）」 


3 


而 ME 


C 


曲ボタンを押すと、削除確認画面び表おさ 
れます。 


マルチセレクターの▼を押して、「はしり 
を選択します。 


iH 


戀 



@を押ずと、表おされた画像び削除され、 
1コマ再生モードに戻りまず。 

-「いいえ」を選択して©を巧すと、画 
像び削除されずに]コマ再生モードに 
戻ります。 

-「比]」を選択して©を押すと、画像に 
録音された音声メモ（の6日）のみを削 
除します。表おされた画像に音声メモび 
録音されているときに選択でさます。 


の 

基 

本 

ス 

了 

、ツ 

フ 


囚撮影モードで®像を削除ずる場合 

撮影モードで而ボタンを押すと、最後に撮影した画像を削除でをます。確認画面び表示されま 
すので、マルチセレクターの▼を押して、「はい」を選択します。©を押すと画像び削除さ 
れ、撮影モードに戻ります。 

-「いいえ」を選択して©を巧すと、削除されずに撮影モードに戻ります。 

-「「の」を選択して©を巧すと、画像に録音された音声メモ（西6己）のみを削除します。 
表おされた画像に音声メモび録音されているとさに選択でをます。 


曲 


削除終了 

いいえ ） 

「の ) 

\ . はし、）」 
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0 ファイルちとフオルダ名 

C 日日 LPIX 42 日日で 撮影した画撒または編集を行った画像は、力六ラび自動的に作成するファ 
イル名で保存されます（例： DSCNOOOl . JPG )。 最初の4文字はファイル名を表してお0、 
なの4おの番号は撮影順に連番でつけられます（最初の4文字はカメラの液晶モニタには表 
示されません。パソコンに画像を転送した場合に確認でさます）。各ファイル名の最後には、 
画像のタイフを示す拡張子びつをます。 


画像のタイプ 

ファイルち 

拡張子 


撮影した画像 

静止画 

DSCN 

JPG 

34 

動画 

DSCN 

.MOV 

60 

編集を行った1 
画像 1 

1スモールピクチャーで作成された 

1画像 

SSCN 

JPG 

111 

卜 US ングで作成された画像 

RSCN 

JPG 

64 



DSCN 



録音した音声 

音声メモ 

SSCN 

RSCN 

.WAV 

65 


ファイルを保存するフオルダはカメラび自動的に作成し、フオルダ名には3巧のフオルダ 
番号びつけられます（例： ] 曰 0 NIK 0 N )。 

ひとつのフオルダ内に2日日コマの画像びある場合には、フオルダ番号に1を加えた新し 
いフオルダ（例：100 NIKON 一] 0] NIKON ) を自動的に作成しまず。 

パノラマアシスト撮影を行ラたびに 「 P _ XXX 」 フオルダび新しく作成され、ファイル名 
「 DSCNOO 曰1」から一連の画徹び保存されます （30 日0)。 

パノラマアシストモードで撮影したあとにパノラマアシストモードじ(外で撮影すると、新 
規フオルダび自動的に作成され、そのフオルダ内に記録されます。 

フオルダ内のファイル名の画像番号び999日に達した場合には、力^ラび自動的にフオル 
ダを作成し、その新規フオルダ内で再び00 0] から連番をつけます。 

フオルダ番号び目目日のとをにファイル数び200個またはファイル番号び日日日9に達し 
た場合には、内蔵メモ U / SD カードの記録容量に余裕びあってち、それし处上撮影でさま 
せん。 SD カードを交換するか、必要な画像をパソコンに輯送してから（田巨 8) 内蔵メモ 
U / SD 力ードを初期化（巧12已）してください。 

撮影モードで因ボタンを押すと、番号の最ち大さいフオルダの中のファイル番号の最ち大 
さい画像び表示されます。 


撮影の基本ステップ 


36 















シーンモード 


シーンモードを使ラには 


C 日日 LPIX 4200では、4種類のアシスト機能付さシーンモードと11種類 
のシーンモードが用意されています。これらのモードでは、選択された「シー 
ン」に含わせて、カメラが各種機能を最適な状態に設定します。撮影状況や 
被写体に合ったシーンモードを選択するだけで、シーンに含った撮影び簡単 
に楽しがます。 

アシスト機能付きシーンモード 

モードダイヤルで選択します。 


アシスト機能付を 
シ ー ンモ ー ド 

撮影が況 

み 

至ポートレート 

背景をぼかし、人物を強調させたポートレート写真を撮影し 
たいとを。 

39 

B 風景 

木々の緑や青空などを強調した風景写賣を撮影したいとさ 
和、風景をバックにした人物撮影をしたいとき。 

41 

ろ スポーツ 

動さの激しい被写体の一瞬の動さをとらえた躍動感のあるス: 
ポーツ写真を撮影したいとき。 : 

42 

呂 巧景ポートレート 

夕景や夜景をバックに人物を撮影したいとを。 

43 


ジーンモー 

モー ドダイヤルを 四四に 合わせて、 MENU ボタンを押します。 


シ ー ンモ ー ド 

撮影状況 

み 

@ パーティー 

パーティー会場などで、キャンドルライトをきれいに写ずな 
ど被写体の背景を活かした雰囲気のある撮影をしたいとさ。 

4已 

ID お •雪 

晴天の海や湖、砂ミ兵や雪景色を撮影したいとさ。 

4已 

毎夕巧け 

美しい赤い夕焼け（朝焼け）を撮影したいとさ。 

4已 

© トワイライト 

夜明け前や日没後のわずかな自然光のなかで、風景を見たま 
まに写したいとき。 

46 

恼 巧 養 1 

1されいな夜景写真を撮影したいとさ。 1 

|4目| 

© クローズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などを色鮮やかに撮影したいとさ。 

47 

© ミユージアム 

スピードライトを発光させたくない場所で撮影したいとさ。 

47 

愈巧ち上げな义 

大さく広びる打ち上げ花火をされいに撮影したいとを。 

47 

@モノク□コピー 

||ホ9イ ■卜带 一下や印刷物の文字、線画をシャープに複写した打 i 
!とき。 1 

48 

〇逆巧 

逆光で人物び影になってしまラとさに人物び影にならないよ 
ラに撮影したいとき。 

48 

OK ノラ7アシスト 複数の画像を組み合わせて 1 つの画像に合成したいとさ。 

48 1 


M 思いどおりの画像にな6ない場台は 

撮影状況によっては、選択したシーンモードでは期待どおりの結果にならない場合がありま 
す。このよラな場をは、区3 ( オート撮影）モードで再度撮影することをおすすめします。 
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アシスト煤能付さシーンモー 


モードダイヤルでアシスト機能付去シーンモードを選 
択します。 

アシスト機能を使用すると、液晶モニタに表示される 
ガイドに被写体を含わせるだけで、ピントや露出の 
含った撮影が巧能です。次の手順でアシスト機能を使 
用した撮影を行います。 



J] 

1 

WBi 


國 


NORM 

m 

@BB9 


モードダイヤルをアシスト機能付さシーン 
モードにをわせ、 MENU ボタンを押すと、 
アシスト機能の選択画面び表示されます。 




鐵 


ホートレート 

固固 I I 

國 HH gn 

puiEsn^f'■ j 

畑瓜 終了 J まを 


マルチセレクターの▲、▼、イまたは 
► を押して、使用するアシスト機能を選択 
しま9 0 


过 


鐵 


誦ゥェスト’ 
IB 1 ショット 

iLn 

砸⑩終了 J 決定 


M 


MENU り 



©を押すと、選択したアシスト磯能び設 
定されます。 


MENU ボタンを押して撮影画面に戻り、 
表示されるガイドと画像の構図ををわせ 
て撮影します。 


01ガイド使用時のごま意 

-ガイドは目安としてお使いください。被写体をガイ问こ正確に合わせる必要はありません。 

. 被写体をガイドに合わせるときは、周りの状況や足ちとをご確認ください。 


口画質と画像サイズについて 

アシスト機能付きシーンモードから晒質」（曲 83) 
と「画像サイズ」（田 84) を設定でさます。「画質」 
または「画儘サイズ」のアイコンを選択して©を巧 
すと、それぞれの選択画面び表示されます。 


画質 画像サイズ 


シ—ンモ—ド 
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ぞポートレートモード 

人物撮影に使用します。背景をぼかし、人物を浮さ立 
たせて立体感のある画像に仕上げます。アシスト機能 
を使用すると、被写体が画面の中むにな < てち、ピン。 

卜や露出の合った撮影が巧能です。 

ポートレートモードでは次のアシスト機能が選択でさ^ 

ます。モードダイヤルををに含ねせて、 MENU ボタンを巧してください 

(0038)。 


客 



%ポートレート 

液晶モニタにガイドは表示されません。 「 AF エ U ア選択」び「マニユア 
ル（い])」に設をされます。 

• AF ェ U アを被写体に合わせてください（曲1日日)。 


LMLiJB )31 
I ij «| [ IKm_H 


の人物ち 

人物の顔を画面のやや左寄りにアップで撮影する場合に適してい 
ます。 

-液晶モニタに表おされるガイドと重なる部分にピントと露出を 
合わせます。 


を司 ■HH 

百面」 

四の ■ 

... 4U 


CB 人物ち 

人物の顔を画面のややち壽りにアップで撮影する場合に適してい 
ます。 

-液請モニタに表おされるガイドと重なる部分にピントと露出を 
合わせます。 



圃ウェストシヨット 

人物を腰から上のアップで撮影ずる場合に適しています。 

-液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分にピントと露出を 
合わせます。 



画ツーシヨット 

2人並んだ人物を腰から上のアップで撮影する場をに適しています。 
-液晶モニタに表示される2つのガイドと重なる部分の近い方に 
ピントと露出を合わせます。 


シ—ンモ—ド 
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0 表中のアイコンについて 

表中のちはスピードライトモード、のはセルフタイマーモード、化はマク□モードをおしてい 
ます。 


圆 織位置 

人物を織位置で撮影する場合に適していまず。 

-液晶モニタに表示されるガイドと重なる部分に 
ピントと露出を合わせます。 



ち 

ち 活> (ホ 目 輯減 自動 発が） 

(モード変更可能） 

の 

OFF 

(ON に変更可能） 

化 

OFF に固定 




シ—ンモ—ド 
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「左背景」や「ち背養」を選択したときは、 rVAUTO 自動発光」に設定されますモード変更可能。 



励 ち背景 

背景をもに、人物を左に配置した構図で撮影する場合に適してし、ます。 
-背景と人物の両方にピントが合います。 


画 ち背景 

背景を左に、人物をちに配置した構図で撮影する場合に適してしほす。 
-背景と人物の両方にピントび合います。 


駐 建物 

建物を撮影する場をに適しています。 

-構図を合わせやすいよラに、格モ状のガイドを表示します。 


呂山 

遠くの山並みを撮影する場をに適しています。 

-液晶モニタに2本のガイドラインが横方向に表示されます。山の穫 
線び上側の黄色し)波形のガイドに重なるように構図を合わせます。 


圍風景モード 

風景写真を撮影したいとをに使用します。木々の緑や 
青空などの輪郭やコントラストを強調して鮮やかな色 
の画像に仕上げます。アシスト機能を選択すると、風 
景だけではな<、風景を背景にした人物撮影にち適し 
た撮影び行えます。 .... 

風景モードでは次のアシスト機能び選択でをます。 

モードダイヤルを圍に合わせて、 MENU ボタンを押してください（3038)。 

广 H 風景 

液晶モニタにガイドは表示されません。 

-フオーカスは遠景にピントびをうようにセツトされます。 


シ—ンモ—ド 
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\ スポーツモード 

高速シャッターで一瞬の動きを鮮明に写します。動さ 
の速い被写体の一瞬の動さをとらえた躍動感のあるス 
ポーツ写真を撮影したいとをに使用します。 

アシスト機能を選択すると、連続撮影や、シャッター 
チャンスを優先した撮影び行えます。 

スポーツモードでは;欠のアシスト機能び選択でさます。 

モードダイヤルを义に合わせて、 MENU ボタンを押してくださしバ曲38)。 




みスポーツ 

シャッターボタンを深く押し続けることにより、最高約].3コマ/砂 
で連続撮影でさます。 

. 個勤び 「 N 日 RMAL 」 、「画像サイ; X ：」が r 4 MC 2272 X 17日4)」の 
場合、連続で約11コマ撮影できます。 

-ピント、露出、ホワイトバランスは1コマ目の画像を撮影した条 
件に固定されます。 

-バッテ U —チェック表示 （ C -) び液晶モニタに表示された場合、連 
続撮彩速度は遅くな0ます。 



み< スポーツ観戰 

. シゎッターチャンス 優先 モー ドです。最高約 3 m 〜 〇〇の距離でピ 
ン トびをいます。 

. シャッターボタンを押し続けることによ0、最高約 1.3 コマ/秒で 
連続撮影できます。連続撮影可能枚数は、「スポーツ」と同じです。 

-バッテ U - チェック表示 （ C -) び液晶モニタに表示された場合■、連 
続撮影速度は遅くな0ます。 



圏 スポーツマルチ連写 

シャッターボタンを押し込むと、約3.已コマ/秒で1目コマの連続 
撮影を行います。 

-画像は 4 X 4 コマ （1 コマ:已目 8 X 42 日ピクセル)に並べられ、1つ 
の画像 r 4 M (2272 X 1 704)」として記録されまず。 

-ピント、露出、ホワイトバランスは]コマ目の画像を撮影した条 
件に固定されます。 



な 

承（発巧禁止） に固定 0 

OFF に固定 A 

OFF に固定 


0スポーツモー もこついてのご注意 


「スポーツ（を J 」、 「スポーツマルチ連写（哩1)」では、 「 AF - MODE 」 び惜時 AF CC . AF )」 
(巧101)に、 AF エ U アび中央のエ U アに固定されます。シャッターボタンの半押しで AF 
( AE ) □ックび行われるまで、力六ラは常に AF によるピントをわせを繰り返し行います。 
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ら 

赤目軽減ス □— シンクロ 
強制発巧に固定 

の 

OFF 

(ON に変更可能） 

化 

OFF に固定 


囚夜景ポートレートモード 

夕景や、夜景をバックに人物を撮影したいとを、背景 
を黒<つぶすことな<、人物ち背景ち自然に表現でを 
ます。アシスト機能を使用すると、被写体び画面の中 
むにな < てち、ピントや露出の合った撮影び巧能です。 

-アシスト機能の内容はポートレートモードの場合と同 
様でず（の3日）。ただし、夜景ポートレート（ガイドなし）を選択した場合は 
ポートレートモードと異なり、 AF エ U アび中央に固定されます。 

-手ブレしないよラに兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、力方ラを固 
定してください。 

-ノイズび画像に発生するよラな遅いシャッタースピードでは、自動的にノイズ 
除去 (0 B1O2) び行われます。この場合、画像の記録時間び通常より長くなり 
ます。 



シ—ンモ—ド 
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应 313 シンモード 


11種類のシーンモードび選択でさます。選択された「シーン」に合わせて力 
x ラが各種機能を最適な状態に設定します。撮影状況や被写体に含ったシー 
ンモードを選択するだけで、複雑な設定をしな<てち思いどおりの撮影び簡 
単に楽しめます。 

次の手順でシーンモードを使用した撮影を行います。 





ボタンを押すと、 
び表示されます。 


ンモードの選択画面 


M 


@ 



姐孤 終了 J ず定 


マルチセレクターの▲、▼、イまたは 
► を押して、使用するシーンモードのアイ 
コンを選択します。 


固 


戀 




©を押すと、選択したシーンモードび設 
定されます。 


MENU ボタンを押して撮影画面に戻り、 
撮影します。 

-選択したシーンモードのアイコンび液 
晶モニタの左上に表示されます。 


口画質と画像サイズについて 

シーンモードから「画質」 （0083) と「画像サイズ」 
(田3 84) を設定できます。個質」または「画像サイ 
ズ」のアイコンを選択して©を巧すと、それぞれの 
選択画面び表示されます。 



II 


至 |A| 图 1 
■の _l 皿 ！: 直 1 □ 1 の ■ 
■に g i,n. で 刀 — J 

II 

の： Hgi と lAl 口 ■ 
aal 皿 1 堀 1 n laoB 
口 (し.:’'’ @ 


画質 


画像サイズ 
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シーンモードの内容は次のとおりです。 


0表中のアイコンについて 

-表中のなはスピードライト、のはセルフタイマー、化はマク□モードをおしていまず。 

-図は r 測光方式」び「マルチ測光」であることをおしています（の扫8)。 

-[■〕と!;。]は冉 F エ U アを示しています（の98)。 

一「中央（〔■])」では、画面の中央にピントびをいます。 

一「マニュアル（い〕）」では、冉 F エ U アび選択でをます。 AF エ U アの選択方法は 、 「AF 
エ U ア選お」 （ as 目8〜10 0) をご覽ください。 

^手ブレ度合い表示について 

手ブレ度をい表示のあるシーンモードでは、被写体の明るさによってシゎッタースピードび遅 
くなります。この場合、手プレ度をいに応じて、なのよラにカメラを固定してください。 

★ :脇を締めて、力六ラを固定するよラにしっかりと構えて<ださい。 

★★:兰脚を使用するか、安定した台などにのせて、カメラを固定してください。 



萬％ M — ティー 

パーティーを場などで、キャンドルライトををれいに写すな 
ど被写体の背景を活かした雰囲気のある画像に仕上げます。 
•手ブレ度合い：女 


ち < S > (ホ目軽減自動発巧） 

(モード変更可能） 


OFF 

の （ ON に変更 必 OFF に固定図 〔■〕 
可能） 


* 当ぶ巧•雪 

^***^-^^ ft 天の海や湖、破觸や雪景色を明るく鮮やかに撮影します。 

主- 


AUTO (自動発が） 

〔モード変更可能） 


OFF 

OFF 

0 ( ON に変更 

出 ( ON に変更図い] 

可能） 

可能） 



^夕烧け 

美しいホい夕焼け（朝焼け）を見たままに美しく表現します。 
•手ブレ度合い：女 



OFF 





公 

( ON に変更 
可能） 

化 

OFF に固定 

図 

C -] 
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固夜景 

夜景を撮影する隙、ス□ーシトッターで夜景の雰囲気を表現 
した写真を撮影で定ます。 

-フォーカスは遠景にピントび合ラように設定されます。 

-ノイズび画像に発生するよラな遅いシャッタースピード 
では、自動的にノイズ除去び行われます。この場を、画像 
の記録時間び通常より長くなります。 

-被写体び暗い場合でち AF 補助光は発光しません。 

•手ブレ度合い：★女 


巧）（巧光禁止） に固定 0 



OFF 





0 

(ON に変更 
可能） 

化 

OFF に固定 

図 

[■] 




トワイライト 〔夜明け直前、曰没直後） 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中で、風景を見たまま 
に写します。 

-ノイズび画像に発生するよラな遅いシャッタースピード 
では、自動的にノイス除去び行われます。この場を、画像 
の記録時間び通常より長くなります。 

-被写体び暗い場合でち AF 補助光は発光しません。 

•手ブレ度合い： ★ 


巧）（巧光禁止） に固定 0 



OFF 





0 

(ON に変更 
巧能） 

化 

OFF に固定 

図 

C -] 
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面 = ュージアム （美術館や博物館） 

スピードライトの発光び禁止されている美術館など、スピード 
ライトを発光させたくない場所で撮影するとをに使用します。 
- 「 BS 引 （の 白りび自動的に「日 N 」 になります。最大1日 
コマの連続撮影を自動的に行い、カメラび自動的により鮮 
明な画像を1コマ選択します。 

-美術館、博物館等によっては撮影び禁止されている場合び 
あります。あらかじめご確認ください。 

-被写体び暗い場合でも AF 捕助光は諾光しません。 

•手ブレ度合い： ★ 


巧）（発が禁止） に固定 



OFF 


OFF 



公 

( ON に変更 
可能） 

化 

( ON に変更 
可能） 

図 

C -] 


靖:巧ち上げな义 

ス□ーシャッターで、大きく広びる打ち上げ花火をきれいに 
撮影でさます。 

-フォーカスは遠景にピントびをうよラに設定されます。 

-露出補正は使用でさません。 

-被写体び暗い場合でち AF 捕助光は発光しません。 

•手ブレ度合い：女 ★ 


4 

を）（発巧禁止） に固定 

0 

OFF に固定 

化 

OFF に固定 




度©ク□—ズアップ （接写） 

ク□-ズアップ写真を撮影したいときに使用します。草花や昆 
虫、ルさな被写体などを色鮮和かに撮影ずることびでさます。 
-液晶モニタのマク□アイコン （か） び緑色に表示されるワ 
イド側のズーム位置では、レンズ前約 4 cm までの被写体 
にピントを合わせることびできます。 

-ズーム位置により最短撮影距離は変化します。 
•シャッターボタンの半押しで 、 AF ( AE ) □ックび行われ 
るまで常にピント合わせを行います。 

- 「 AF エ U ア選お」び「マニュアル（い〕）」に設定されます。 

AF ェ U アを被写体に合わせてください （曲 1日日)。 

•手ブレ度含い： ★ 


を饼巧禁止） 

(モード変更可能） 



OFF 





0 

( ON に変更 
可能） 

化 

ON に固定 

図 

C 。〕 
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□モノクロコピー （白黒写真、本の複写など） 

ホワイトボードや名刺、印刷物の文字などを、シャープに複 
写することびできます。 

•複写するちのび赤色、青色などの場を、文字などび薄くな 
ることびあります。 


承饿巧禁止） 

(モード変更巧能） 



OFF 


OFF 



0 

(ON に変更 
巧能） 

化 

(ON に変更 
可齡 

図 

C -] 


—成 —~ 

■Jr 


SB 逆が 

逆光状態のとさに、人物び影にならず美しく撮影ずることび 
でさます。 


シ 

I 

ン 

モ 

I 

ド、 


OFF 

(強制発巧） に固定 0 (ON に変更 
巧能） 


化 OFF に固定図 い] 




[ X ] パノラ 7 アシスト 

複数の画像を、最初に撮影した画像と同 
じホワイトバランスと露出で撮影しま 
す。撮影した複数の画像をパソコンに取 
0込み、パノラマ画像作成ソフトを使用 
して]つの画像に合成する場合に便利 
です。 

• スピードライト、マク□および露出補 
正は]コマ目を撮影したとさの設定に 
固定されます。また、ズームち1コ7 
目を撮影したとさの条件に固定され 
ます。 


承(発が禁止） 

(モード変更可能） 



OFF 

の 

(ON に変更 

可能） 



OFF 



化 

(ON に変更 
可齡 

図 

C -] 
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パノラマアシストモードの撮該手順 




鐵 



シーンモードの選択画面で、 I ご I ( パノラ 
マアシスト）モードをマルチセレクターで 
選択し、©を巧しまず。 


3 


MENU [j 


lal 


L^NORM 


[[ 3 


MENU ボタンを巧すと撮影画面に戻り 
宗9 0 


i ^ L ——-- 


S 



シトッターボタンを押して最初の画像を 
撮影します。 

パノラマ方向表示 [!>) び表示されます。 
AE-L アイコンび表示され、露出とホワイト 
バランスび固定されます。 

撮影した画像の約1/3び、左側の撮影画 
面上に半透明に表示されます。 


先に撮影した画像の絵柄と撮影画面の絵 
柄び重なるよラに、構図を合わせます。 


M 


至 




鐵 


シャッターボタンを押して次の画像を撮 
影します。4、日の手順を繰り返して、パ 
ノラマ画像を構成するすべての画像を撮 
影します。 


©を巧してパノラマアシスト撮影を終 
了します。 

- MENU ボタンによるメニューの表示、 
再生操作、モードダイヤルの切り換え、 
またはオートパワーオフの作動でち、 
パノラマアシスト撮影は終了します。 
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コマ再生モードでの表示について 

撮影開始搂に因ボタンを巧すと、パノラマアシスト撮影を終了し、最後の画儘を表示しまず。 

0兰脚の使用について 

パノラマアシストモードで撮影する攝をは、兰脚を使巧ずると組み合わせる画像の構図を合わ 
せやす< な0ます。 


BI パノラマアシストモードで撮影された画像の保存 

パノラマアシストモードで撮影を行うたびに、 「 P _ XXX 」 フオルダ（例：101 P _ 00 1) び新 
しく作成され、一連の画像びな存されます。 


シ—ンモ—ド 


已〇 








いろいろな撮影 


4おいところではースピードライトの淀い方 


撮影目的や撮影意図に合わせて已種類のスピードライトモードを選択でさます。 


モ ー K 

機能 

使用場面 

VAUT 0 

自動発光 

被写体び暗い場をにス 
ピードライトび自動的 
に発光します。 

-一般的なスピードライト撮影をする場をに 
使用します。 

なみ 

ホ目軽減 
自動発光 

人物の目びホ<写るホ 
目藏を觀します。ス 
ピードライトび発光す 
る前にあらかじめ数回 
か発光することに加え、 
力;>< ラび赤目現象を検 
出すると赤目を画像補 
正して記録します。 

-ポートレート撮影に使用します（撮影の隙、 
被写体の人物にスピードライトびル発光す 
るのをしっかり見てもらラと効果び上びり 
ます)。 

. シャッターチャンスを優先するよラな撮影 
にはおすすめでさません。 

発光禁止 

スピードライトの発光 
を禁止します。 

-暗い場所でも自然光で撮影したい場を、ま 
たはスピードライトの使用び禁止される場 
所で撮影するとさに設定します。 

-手ブレ警告表示（强）び表おされる場合は 
手ブレにミ主意して撮影してください。 

ち 

強制発光 

被写体の明るさに関係 
なく、必ずスピードラ 
イトび発光しまず。 

-昼間の屋外撮影などで顔に影びかかる場合 
などに使用します。 

ち因 

ス□ーシンク □ 

自動発光モードにス 
□一 (低速）シャッター 
を組み合わせて撮影し 
よ9 0 

. 夕景や夜景を背景とした人物撮影などで、 
違くの背景も近くの人物もされいに写した 
い場合に使用します。 

-手ブレ警告表示〔蝴）び表示される場合 
は、手ブレに注意して撮影してください。 


ぶ 


C7 


戀 




脚 NORM ち AUTO 


湿 


撮影時にマルチセレクターの ▲ (な）を巧 
すと、スピードライトモードの U ストび表 
示されます。 


3 


© 



涵 


l 4 M norm ち auto 


▲ または▼を押して、設定したいモードの 
アイコンを選択し、©または►を押します。 
-スピードライトモードび設定され、液 
晶モニタに選択したモードのアイコン 
び表示されます。 

-ボタン操作をしないまま2秒じし b 経過す 
ると、元の設定のまま U ストを閉じます。 
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SrAF エリア選択 j を「マニュアル（[叫） J に設定した場台 

「 AF エリア選択」（田日扫)で「マニュアル（い〕）」（巧100)を選択し、液晶モニタに 「 AF エリア 
選択ガイド」が表示されている場合は、©を押して 「 AF ェ U ア選択ガイド」をが表示にして、 
▲(ち） を押してくださし、。 


m 暗い場所で撮影ずるとをのごを意 

r 発光禁止（承）」に設定して暗い場所で撮影すると、シャッタース 
ピードび遅くなり、液晶モニタに手プレ警告表示（四）び表示されま 
すので、王脚などで力六ラを安定させて撮影して<ださい。このよ 
ラな状況で撮影された画像にはノイズび発生する場合びあります。 


GI スピードライトモードについてのごま意 

なの場合、スピードライトは発光しません。 

-「連写（写0)」、「ヴーキュラー連写（面!）」または巧ルチ連写（圏）」で撮影する攝合（曲 89) 

. ressj で撮影する場を（西 91) 

-「ブラケティング」で撮影する場合 （309 巳） 

--部のアシスト機能付きシーンモード（田 38 〜 43) またはシーンモード（西 44 〜 48) 
で撮影する場を 

0赤目軽減自動発光についてのご注意 

COOLPIX420O のホ目軽減自動発光はアドバンスト赤目軽減方式です。スピードライトのル 
発光による赤目軽減に加え、カメラび赤目現象を検出すると赤目部分を画儘補正して記録しま 
す。そのため、次のシャッターび切れるようになるまでの時間び通常より若干長くなります。 
撮影状況によっては、期；寺どおりの効果び得られない場台びあります。また、ごくまれに赤目 
がの部分び補正される場含びありますび、このよラな場含は、ほかのスピードライトモード 
で再度撮影することをおすすめします。 


&調光節囲 

調光範囲：約 0.3 〜 4 .已 m (広角側)、約 0.3 〜 3 .己 m (望遠側） 

(感度設定オートのとを） 

0近距離撮影時のごま意 

30cm よりも近距離側でスピードライトを使用すると、光び充分に行きわたらない（ケラレ 
る）ことびあります。テスト撮影をして、液晶モニタで画像をご確認ください。 
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田カメラか6謎れて撮影するにはーセルフタイマーの使い方 


セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを押してから10秒媛また 
は 3 秒媛に撮影が行われます。撮影ち自身び写りたいとさや、シャツターボ 
タンを押すとさに生じる手ブレを防ぎたいとさなどに便利です。 


ET 


戀 


征 


-orr0 


CiM NORM ち AUTO 


撮影時にマルチセレクターの◄(の）を巧 
すと、セルフタイ7—モードの U ストび表 
示されます。 


す 


鐵 


幽 


NORM 4 AUTO 


©または►を巧すとセルフタイマーモー 
ドび曰 N に設定され、公アイコンび液晶モ 
二夕に表示されます。 

-ボタン操作をしないまま2秒(上経過 
すると、元の設定のまま U ストを閉じ 
ます。 


す 


ET 


戀 


咖 


岡 


」 


NORM ち AJT0 


▼を巧して、「の ON 」 を選択します。 




nr 





曲! 


100 


NORM ち AJTO 


/ % 

構図を決め、シャッターボタンを半押 
ししてピントと震出を合わせます。 


BirAF エリア選択 J を「マニュアル（["〕）」に設定した場台 

「AF エ U ア選択」（田 98) で「マニュアル（〔。〕）」 （00100) を選択し、液晶モニタに 「AF 
エリア選択ガイド」び表示されている場合は、©を押して 「AF エI」ア選択ガイド」を非表示 
にして、イ（&)を押してください。 
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口 


曲 



@1 


シゎッターボタンを半巧ししたままさら 
に深く押し化んで、セルフタイマーを作動 
させます。 

シャッターボタンを]回巧すと ] 日秒間 
タイマー、2回続けて巧すと3秒間タイ 
マーに切0換わります。 

-撮影までの砂数を示ずカウントダウン 
表示び赤色で表示されます。 


セルフタイマーび作動すると、カメラ前面のセルフタイマーランプび点滅します。 
シャッターびされる直前になると、約1秒間点灯します。 


1 回目の シャツ ター 
ボタンの押し込み 


10 巧巧タイマー 


k 


2 回目のシヤッター 

ポタンの押し这み 


3 巧 PS タイマー 




スタート 


巧前 


撮影 



点滅 


誦 


点な 


0セルフタイマーを停止ずるには 

作動中のセルフタイマーを停止するには、10秒間セルフタイマー作動時は2回、3秒間セルフ 
タイマー作動時は1回シャッターボタンを巧してください。 


のセルフタイマー使用時のご注意 

-セルフタイマーを使用するとをは、： E 脚などで力^ラを安定させてください。 

-一部のアシスト機能付きシーンモード（田38〜 43) やシーンモード（田 2 44〜 48) で 
は、セルフタイマーを 「 ON 」 に設定できません。 

-セルフタイマーで撮影するとさは、「連写（〇〇」、「マルチ連写（哩])」、「サーキュラー連写 
(面！）」、 「 Bss 」、 r ブラケティング」は使用できません。 r 連写（〇〇」、「マルチ連写 （ Qj )」、 ま 
たは「サーキュラー連写（面！）」び設定されていた場合は、自動的に「単写（に J )」 に設定され 
ます。 「 BSS 」 または r ブラケティング」び設定されていた場合は、セルフタイマーを曰 N にし 
ている間は 「 BSS 」 と「ブラケティング」の設定は自動的に OFF になります。 
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手軽に接写するには一 7 ク□モードの使し、方 


マク□モードを日 N にすると、最短 4 cm まで被写体に近づいて近接撮影を 
行ラことがでさます。 


ぶ 


口 


戀 


お加 


曲 


1111111 ■ 111111 ■«! 

撮影時にマルチセレクターの▼(出）を 
巧ずと、7ク□モードの U ストび表おされ 
ふ9 0 


3 


咖 


戀 




MUiOUMTD 


'を巧して、「化 ON」 を選択します。 


包 


回 






应 


NORM ち AJ— 0 




q T 


[W[ 


]I iTl 


湿] 


組 


©または ► を巧すとマク□モードが ON 
に設定され、 A アイコンび液晶モニタに 
表示されます。 

-ボタン操作をしないまま2秒(上経過 
ずると、元の設定のままリストを閉じ 
ます。 


構図を決めます。 

-ズーム表示下の么の位置では、液晶モ 
二夕の化アイコンび緑色に表示され、 
レンズ前約 4cm までの被写体にピント 
ををわせることびでをます。 


GlrAF エ U ア遇が J を「マニュアル（["り」に設定した場合 

「 AF エ1」ア還お」（西 98) で「マニュアル（[’，])」（曲10 0) を選がし、巧晶モニタに 「AF 
エ U ア還おガイド」び表示されている場合は、©を巧して 「 AF エ U ア還おガイド」をが表示 
にして、▼(化）を押してください。 


GI マク□モードについてのご注意 

-マク□モードで近接撮影する場合は、ファインダーで確認した構図と実際に写る範囲の間 
にズレび生じまずので、液晶モニタを見て構図をミ夹めてください。 

-アシスト機能付きシーンモード（西38〜 43) や一部のシーンモード（の44〜 48) で 
は、マク□モードを 「 ON 」 に設定できません。 
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回露出を巧正して撮霞ずるには一語出補正の使い方 


カメラび決めた適正露出値を意図的に変えることを露出補正といいます。露 
出補正は一 2.0 EV から+ 2.0 EV の範囲で補正でをます。 


iQ 



田0 



趣 


Nli'lll'iMI WW 

撮影時にマルチセレクターの ► (因） を押 
すと、露出補正の U ストび表示されます。 


固 


戀 




▲または▼を押して、設定したい露出補 
正値を選択します。 

©または ► を巧すと露出補正び設定さ 
れ、液請モニタに 因 アイコンと選択した 
露出補正値び表示されます。 

-露出捕正値を「0」政がに設定すると、 
因 アイコンと露出補正値び液晶モニタ 
に表示されます。 

-ボタン操作をしないまま2秒政上径過す 
ると、元の設定のまま U ストを閉じます。 


SrAF エリア選択 J を「マニュアル（い，〕） J に設定した場合 

「 AF エリア選択」（曲 98) で「マニュアル（〔"])」 (30100) を選択し、液晶モニタに 「AF 
エリア選択ガイド」び表示されている場含は、©を押して 「 AF エ U ア選択ガイド」をが表示 
にして、 ► (因）を押してください。 


巧！露出補正をキャンセルずるには 

露出補正をキャンセルずるには、露出補正値を0に設定してください。区！（オート撮影)モー 
ドでは、電源を OFF にしてを設定されていた露出補正値び記憶されます。区> (オート撮影) 
外のモードでは、モードダイヤルを切り換えたり、電源を OFF にすると撮影モードごとの 
初期設定に戻ります。 


の露出補正についてのごを意 

シーンモードを「打ち上げ花火 （ @ )」（田 47) にしているとさは、露出補正は設定できません。 


^露出補正値の選択 

-構図の大部分び非常に明るし1場合（太陽び反射する水や砂、雪を撮影する場含など)、背景 
び被写体よりを明るすざる場合は、カメラび自動的に被写体を暗くする傾向びあります。 
被写体び暗すざるとをは補正値を「+」側に設定してください。 

-構図の大部分び非常に暗い場を（濃い緑の森を撮影する場をなど)、背景び被写体よりち暗 
すぎる場含は、カメラび自動的に被写体を明る<する傾向びあります。 

被写体び明るすざるとをは補正値を「一」側に設定してください。 
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動画の撮影と再生 


動画の種類を選巧する 


動画撮影では再生の目的に応じて次の動画メニューから選択でさます。 




撮影総記録時間* 

sn (み 
巧疋 

内容 

内蔵 

メモリ 

SD 力 

-ド 



約 12MB 

吕已 6MB 

己 1 吕 MB 

TV 再を 
640 

(初期設定） 

カラーの動画を画像サ 
イズ巨 40 X 480 ピク 
セル、 1 巳フレーム/秒 
で撮影します。 

約已秒 

約 348 秒 

約 702 秒 

U 

カメラ再生 
320 

カラーの動画を画像サ 
イズ 320 X 24 日ピク 
セル、 15 フレーム/秒 
で撮影します。 

約 39 秒 

約 78 已砂 

約]日 83 秒 

長時間再生 
160 

カラーの動画を画像サ 
イズ 1 巨 0X 120 ピク 
セル、 1 已フレーム/秒 
で撮影します。画像サ 
イズびかさいため、他 
の動画と比べて、より 
長時間の撮影び可能と 
な 0 ます。 

約 14 己砂 

約 2896 秒 

約巳 841 秒 


* 記載されている撮影総記録時間はおおよその目安です。 SD カードに記録する場合は、 
同じ容量でち種類によって撮影総記録時間は異なります。 

動画は拡張テび r.MOV」 の「加 ick Time ムービーフアイル」として記録されますの 
で、パソコンに転送して再生することもできます。 


動画の賢影と再生 
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li 


CM 



恤 


モードダイヤルをでに合わせます。 


¥ 


©匿 


力^ラ再生3201 
長時間再生160 J 


マルチセレクターの▲または▼を巧し 
て、動画の種類（曲已 7) を選択します。 



MENU ボタンを押すと、動画;><ニューび 
表示されます。 




動画メニユー 


鐵 



©を押すと選択した動画メニューび設定 
されます。 


M 


C 1 


励 


MENU り 


C 


MENU ボタンを押すと、動画撮影画面に 
戻ります。 


0動画撮該時の才ートフォーカスモードについて 

撮影メニューの FAF-MODEJ (30101) の設定により、動画撮影時のオートフォーカスモー 
ドび変更されます。 

-「萬時 AF ( OAF )」 ：動画撮影中も常にピント合わせを繰り返しまず。撮影中はカメラの 

動作音び録音される場合びあります。動作音び気になる場をは、「シ 
ングル AF ( S - AF ) J に設定して撮影することをおすすめしまず。 

-「シングル AF ( S - AF )」 ：シャッターボタンを半押ししている間のみピント合わせを行い、ピ 
ントび合うと冉 F (冉 E ) ロックを行います。撮影を開始すると、 
シャッターボタンを巧し込んだとさのピントに固定されます。 
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動画の撮影 


C 日日 LPIX 4200では動画（音声付さ）を撮影でさます。 

カメラのモードダイヤルをでにちわせ 
ます。 

液晶モニタに歸画経過時間と撮影巧能な総記 
録時間（秒）び表示されます。 



シャツターボタンを押して、撮影を開始し 
ます。 

-ピントは画面中央にある被写体にをいます 
(曲日8)。 

-撮影中は液晶モニタに! rtSM び点滅し、進行状 
況を示す y く一び表示されます。 

-もラー度シゎツターボタンを巧すと、撮影を終 
了しまず。 

• 言踰容量びなくなった場合も自動的に終了しまず。 


01動画 モー ドでの設定について 

-動画撮影前は、光学ズームと2.已倍までの電モズームを使用でをます。動画摄影中は、電 
子ズームの み2.日倍まで使用でをます。 

. 動画モードでは、次の機能は固定されまず。 

-スピードライトモード（巧曰 1) 一「発光禁止（法)）」 

—セルフタイマー (35 已 3) 一 「 OFF 」 

-露出補正は使用できません。 

-「ホワイトバランス」（巧8日）一「才ート （ A - WB )」 

-「測光方式」 （西 88) 一 「マルチ （図)」 


01動画撮影についてのごま意 

- SD カードの種類によっては、表おされた記録時間いっぱいまで撮影でをず、「画儘を登録 
でさません」と表示され撮影を終了する場合びあります （西 13巨)。 

-動画の撮影中はカメラのマイク（西] 2) に輔れないよラにご注意ください。 

-撮影総記録時間の表示は最大9999までです。9999砂 L ソ上撮影でをる場合でを9999 
と表示されます。 
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動画の再生 


1 コマ 再生モード時に（田日1)、動画を音声と同時 
に再生することびでをます。 f アイコンびついてい 
る画像を表示し、マルチセレクターの©を押すと動 
画を再生でをます。動画再生画面では画面上部に操 
作アイコンが表示されます。マルチセレクターの 
◄または►を押して選択し、©を押すと選択した 
操作を実行します。 


機能 

ボタン 

巧客 

巻さ戻す 

◄◄ 

動画の再を中に、マルチセレクターでイイを選択し、®を 
長く押し続けると、動画を巻き戻しなびら再生します。 

早送りする 

►► 

動画の再生中に、マルチセレクターで►►を選択し、®を 
長く押し続けると、動画を早送りしなびら再生します。最 
後のフレームまで早送りすると再生び終了します。 

一時停止する 

II 

動画の再を中に、マルチセレクターで》を選択し、®を 
巧すと、動画は一時停止します。 

一時停止中に 

1フレーム戻る 

411 

動画の一時停止中に、マルチセレクターで411を選択し、 
©を押すと、1フレーム前の画像をコマ送りで戻します。 

一時停止中に 

1フレーム送る 

!!► 

動画の一時停止中に、マルチセレクターで II ►を選択し、 
® を押すと、]フレーム後の画像をコマ送りで再生します。 

再生を再開する 

► 

一時停止中に、マルチセレクターで►を選択し、®を押 
すと、再生を再開します。 

再生を終了する 

■ 

動画の再生中に、マルチセレクターで■を選択し、©を押 
すと、1コマ再生モードに戻ります。 


^音量を変更ずるには 

動画の再生中に 0(W) ポタンを巧すと音量はかさくなり、 9(T) ボタンを押すと音量は大を 
<な0ます。 

0動画ファイルの削除 

雨ボタンを押すと、削除確認画面び表示されます。マルチセレクターの▼を巧して「はい」 
を選択し、 毎) を押すと動画ファイルび削除されまず。 

「いいえ」を選択して©を巧すと、動画ファイルを削除せずに再生モードに戻ります。 
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いろいろな再生 


カメラで再をずる 


1コマ再生モード 

因 ボタンを巧すと、 n コマ 再生モード」になります。 
. ©を巧すと、ヒストグラムを表おすることびでさます 
(の 62)。 

. 再生中に 因 ボタンを}甲すと、モードダイヤルに対応した 
画面に戻0ます。 



サムネイル再生モード 

1 コマ再生モードのとをに因 （ W ) ボタンを巧すと、 
液晶モニタに 4 コマの縮ルした画像（サムネイル画 
像）び表おされる「サムネイル再生モード」になり 
9 〇 


彌 

備 

化 hs 



機能 

ボタン 

内客 

画像を選択ずる 

鐵 

マルチセレクターの ▲ 、 ▼ 、 ◄ または ► を押して画像 
を選択します。 

表示コマ数を 
変更ずる 

H ( w )、 

9( T ) 

- 4コマ表示のときに H ( w ) ボタンを巧すと、ヴ 
ムネイル画像の日コマ表示になります。 

-目コマ表示のとさに9 ( T ) ボタンを巧すと4コマ 
表示にな0ます。 

- 4コマ表示のとさに9 ( T ) ボタンを押すと1コマ 
再生モードになります。 


画像を削除ずる 


1コマ再生モード 
に戻る 



雨ボタンを押すと、削除確認 
画面び表おされます。7ルチ 
セレクターの▼を押して「は 
し、」を選択し、©を押すと、 

W 選択した画像び削除されま 

す。 

• 「いいえ」：画像を削除せずに再生画面に戻ります。 
-「比]」：音声;><モび録音された画像の音声;><モのみ 
を削除しまず （の 巨已)。 

© 選択されている画像を1コマ再生モードで表示します。 
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ヒストグラム表示 

1コマ再生モードのときに©を押すと、ヒストグラムを確認することがでさ 
よ9 〇 

①サムネイル画像 
感ヒストグラム 

-明るさの分布を表示：横軸は輝度[左 
へ行くほど暗くなり、ちへ行くほど明 
る<なる]をおし、縦軸は画素数を示 
します。 

-軸のスケールは画像の画素数の最大値 
により最適化されて表示されます。 

感画像モード（画質/画像サイズ） 

贫撮影情報 

(測光方式、露出補正値、スピードライト 
モー ド） 

质フオルダ名 
ファイル名 


M 内鼠メモリの画像について 

内蔵メモ I 」と SD カードの画像を同時に再生することはできません。内蔵メモ U に記録された 
画像は、：欠のどちらかの方法で再生してください。 

- SD 力ードを取り出して（の引）から再生する。 

-内蔵メモ U の画像を SD カードにコピーして再生する（西112)。 


GI 撮影情報の表示について 

1コマ再生モードや撮影画面に表おされる撮影情報の表示方まを設定できます。セットアップ 
メニューの「モニタ設定」（曲121)をご覧ください。 

0動画について 

動画はヒストグラム表おすることはでをません。 
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拡大表示モード 

因 ボタンを押して1 コマ 再生モードに入り、 9( T ) ボ 
タンを押すと、表示された画像を拡大表示でさます。 



機能 

ボタン 

内客 

画像を拡大表示 
する 

9(7) 

押すごとに画像をま広大表示し、最大約日倍まで拡大 
でさます。拡大表示中は 勺 アイコンと拡大倍率び液 
晶モニタの左上に表示されます。 

画像の他の部分を 
表示ずる 

鐵 

マルチセレクターの ▲ 、 ▼ 、 ◄ または ► を巧ずと、画 
像をスク□ールさせて、見たい部分に移動すること 
びでさます。 

拡大倍率を下げる 

H ( w ) 

拡大表示中に H ( w ) ボタンを押すと、拡大倍率び 
下びります。元の1コマ再生モードと同じ拡大倍率 
まで下びると、拡大表示はキャンセルされます。前後 
の画像を見るとをは、拡大表示をキャンセルしてか 
b マルチセレクターを操作してください。 

1コマ再生モード 
に戻る 

© 

拡大表示中に©を押すと、拡大表おをキトンセルし 
て1コマ再生モードに戻ります。 

トリミング画像を 
作成ずる 

mmm 

シャツター 
ボタン 

画像を表お部分のみに卜1」5ングします（西64)。 


M ボタンを押すと、削除確認画 
面び表示されます。7ルチセレ 
クターの▼を巧して「はしりを 
選択し、©を押すと、選択した 
画像を削除ずる 雨 画像び削除されます。 

-「いいえ」：画像を削除せず 
に]コマ再生モードに戻ります。 

-「ひ]」：音声メモび録音された画像の音声六モのみ 
を削除しまず （の 目已)。 



Glj 広大表示についてのごま意 

動画 （の 己9)、スモールピクチャー (曲 11 1).320 
(西 64) は、拡大表示でをません。 


240しソ下にトリミングされた画像 
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画像を卜 US ングする 


お大表示 (3063) 中の画像を表示部分のみに卜 US ンクして、元の画像とは 
別に新しい画像を作成します。 



因 ボタンを押して]コマ再生モードに入 
り、 CUT ) ボタンを巧して画像を拡大表示 
にします。 

9 ( T ) または H ( W ) ボタンで好みの大き 
さにします。▲、▼、イまたは►を押して 
卜 U ミングしたい部分を表示します。 



シャッターボタンを押すと、確認画面 
び表示されます。 

▼を押して「はしりを選択し、©を押 
すと、卜 US ングされた画像が作成さ 
れます。 

-キャンセルする場合は「いいえ」を 
選択して、 ( S ) を押します。 


卜1」ミングで作成された画像は、元の画像とは別の画像として 」 PEG 形式で保存さ 
れます。 

卜 US ングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異な0ます。次のラち 
から最適なものをカメラび自動的に選択します（単位：ピクセル)。 

- 2048 X 153603 M • ] 600 X 120002 M . ] 280 X 960 qPC 

■ ] 024 X 768 qPC -巨40 X 48日圧 V - 320 X 240田 

•] 巨0 X ]20口 

ファイル名は、先頭文字 fRSCNJ に新規のファイル番号個像記録フオルダ巧にあ 
る最大の番号に]を加えた番号）を付けた名前（拡張子は. JPG ) となりまず。 
m : RS 仁 N 0日1已 JPG 

トリ S ングで作成された画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 


のトリミングずる場合のごま意 

-スモールピクチャー （301]]) および卜 U ミングで作成された画像をトリミングすること 
はでをません。 

- COOL 円 X 4200 でトリミングした画働ま、 C 00 LPIX 42 日0政がのデジタルカメラでは 
正常に表おできない場合やパソコンに転送でさない場合びあります。 
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音ちメモを録音する/再をする 


アイコンび表示されている画像の1コマ再 
生中 （西日 1) にシャッターボタンを押すと 、が 
ラのマイク （田 12) を使用して音声><モを録音す 
ることがでをます。 



2 ^? 


録音ずる 


再生ずる 


■rnn 

シャツター 
ポタン 


■MMB 

シャツター 
ポタン 


シャッターボタンを押している間、最長 
約2日秒の音声メモを録音でさます。 
シャ ッターボタンから指を離すか、約 
20秒経過すると、録音び終了します。 

-音声;><モを録音できる画像には、 
(音声:><モ録音ガイド）び 
表术されます。 

-録音中は ♦ EM び点滅します。 

音声メモび録音された画像には、1コ 
マ再生モードのとさに比]アイコンと 
1(音声 ><モ再生ガイド)び表示 


(着 

されます。 

シャッター 


’ターボタンを押すと、音声:><モ 
を再生します。ちラー度押ずか、録音 
内容び終了すると再生を終了します。 




音量を 
変更ずる 


H ( w ) 音声;><モの再生中に H ( w ) ボタンを押すと音量はルさくな 
り、 9( T ) ボタンを押すと音量は大きくなります。 


音声メモを 
削除ずる 


1ボタンを押すと、削除確認！面び表示 
されます。マルチセレクターの▼を押 
して、「「の」を選択し、©を押すと音声 
% メモのみび削除されます。 

-「いいえ」：画像と音声メモは削除さ 
れません。 

-「はい」：画像と音声メモび削除されます。 


し、いえ 

J 

、 比 ]X 

はし、 

) 


;」 


01録音された音声メモの保存 

音声メモのファイル名は、音声メモを緑音した画像と同じファイル番号にお張子 r . WAV 」 び 
つきます（例： DSCN 001 己. WAV )。 
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0 音声メモに•つしをのごま意 

-サムネイル再生モード （曲 巨 1) および拡大表示モード （西 目 3) のとさは、音声メモの 
録音および再生はでをません。 

-動画 （田 白 0) に音声六モを歸音ずることはでをません。 

-ずでに音声メモび録宣されている画像に巧して、音声メモを録音することはでをません。そ 
の場合、いったん音声^モのみを削除してから、再度音声メモを歸音してください。 

-音声メモの録音中はカメラのマイクに触れないよラにごま意ください。 
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テレビで再をする 


付属のオーディオビデオケーブル EG - CP 14 ( UTFAV ケーブル）を使用し 
て、撮穀された画像をテレビやビデオデッキで再生することがでさます。 

1カメラの電源を日 FF にします。 


2 AV ケーブルをカメラに接続します。 

-端子カバーを開け、 AV ケーブルの黒いプラグ 
をカメラのオーディオビデオ出力端子に接続 
します。 


3 AV ケーブルを映像機器に接続します。 

- AV ケーブルの黄色のプラグをテレビやビデオ 
デッキなどの映像入力端テに、白色のプラグを 
音声入力端テに接続しまず。 


4映像機器の入力をビデオ入力またはが部入 
力に切り換えます。 

-詳しくは映像機器の使用説明書をご覧<ださ 
い。 

5 因ボタンを2秒じ(上押して、カメラの電源 
を日 N にします。 

-撮影された画像びテレビに表示され、力方ラの 
液晶モニタは点灯しません。 


0ビデオ出力について 

C 00 LPIX 42 曰0とテレビまたはビデオデッキを接続する前に、セットアップメニューの「ビ 
デオ出力」（巧 127) で、ビデオ出力形式を確認してください（初期設定は 「 NTSC 」 です)。 
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パソコンで再をする 


付属の USB ケーブル UC-E6 と付属のソフトウェアを使用して、撮影した画 
像をパソコンで再生することがでをます。画像を転送する前に、付属のソフト 
ウェアをパソコンにインストールする必要があります。インストールち法、転送 
ち法については、クイックスタートガイドおよび付属のソフトウェアの U ファ 
レンスマニュアル (CD-ROM) をご覧ください。 

カメラとパソコンを接続ずる前に 

カメラからパソコンへ画像を転送するには2つの方まがあります。 

• カメラの©(転送へ;0ボタンを使用する方法（西1日日） 

-付属のソフトウェアの転送ボタンを使用するち法 
どちらの方法を使用するかは、ご使用のパソコンの日 S (才 
ペレーティングシステム）およびカメラとパソコンの通信 
方式の組み合わせで決ま0ます。通信方式は政下の表を参 
考にして、セットアップ X ニューの 「USB」 で設定してく n ほ-、关八^、 
ださい。初期設定は 「Mass Stora 呂 e」 に設定されています 。， 



0 S 

カメラの 

© ( 転送へ ; 0 ボタン 

付属の 

ソフトウエアの 
乾送ボタン 


USB 通信方式 

Windows XP Home Edition 

Mass Storage 

Mass Storage 

Windows XP Professional 

または PTP 

または PTP 

Windows 2000 Professional 
Windows Millennium Edition (Me) 
Windows 98 Second Edition (SE) 

Mass Storage 

Mass Storage 

Mac OS X(10.1 .日政降） 

PTP 

Mass Storage 
または PTP 


GISD カード書き込み禁止スイッチのごま意 

SD 力ードの書き込み禁止スイッチを 「 Lock 」 にすると、カメラのら)（転をへ0ボタンで画像を 
転送することびでをません。画儘を転送するとをには、 「 Lock 」 を解除してください（曲21)。 
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USB 通信方式を設定する 



モードダイヤルを SETUP にをわせ、電源 
を ON にすると、セツトアップメニュ ー 
び表示されます。 


マルチセレクターの▼を押して 
「 USB 」 を選択し、►を巧します。 






▼ または ▲ を押して、ご使用の日 S に 
対応した USB 通信方式を選択します。 
©を押すと USB 通信方式び設定され 
ます。 


い 

ろ 

し） 

ろ 

な 
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付属の USB ケーブルでパソコンに接続ずる 

力><ラの電源が OFF になっていることを確認して、カメラと起動したパソコ 
ンを付属の USB ケーブル UC-E6 で下図のように接続します。接続び完了し 
たら力ラの電源を日 N にし、画像をパソコンに転送します。画像の転送方 
法については、クイックスタートガイドをご覧ください。 






Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98SE をご使用の 
場合のごま意 



上記 0S をご使用の場をには、セットアップ>(二:!一の 「USB」 を [PTPJ 
に設定しないでください。 

「US 目」を [ PTPJ に設定して、上記日 S のパソコンと接続した場合には、一 
度下記の要領でパソコンとの接続をがしてください。 

Windows 2000 Professional の場合： 

「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始」と表示されますので、「キャンセル仲止)」を 
選択して画面を閉じ、パソコンとの接続を外してくださし、。 

Windows Me の場合： 

「 A - ドウ エア 情報データベースの更新」 の あとに r 新しい A - ドウ エアの 追加ウイヴード」と 
表示されまずので、「キャンセル（中止)」を選択して画面を閉じ、バソコンとの接続をがして 
<ださい。 

Windows 9目 SE の場合： 

「新しい八ードウ1アの追加ウイヴード」と表示されますので、「キャンセル冲止）」を選択 
して画面を閉じ、パソコンとの接続をがしてくださし、。 

再度バソコンと接続する場合は、必ず 「USB」 を 「Mass Storage ] に変更 
したあと、パソコンと接続してください。 


0 USB ハブについて 

USB 八ブに接続した場合の動作は保証してお0ません。 
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カメラとパソコンの接続を外ずには 
USB 通信ち式が 「 PTP 」 の場合： 

カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。 

USB 通信ち式が 「Mass Storage] の場合： 

必ず;欠の操作をしてから力;><ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜い 
て < ださい。 


? ん巧加 


トドウエア®お口外し奉な J 巧口化 ill 

/感1叫 

I _ J ■劈う加0 ] 


. 巧{松） 

陶豈すぅ。 

阳の、 ブ 
ティスなのビ-の. 

Ncrton Art か〜巧巧ゥてヌキみを） 

フォー巧卜做 


シ 3— 卜化卜® TE 巧 6) 
ブ□パティげ 



Windows XP Home Edition/Professional 
の場合 

パソコン画面ち下の r 八ードウエアの安全な取り外 
し」アイコンをク U ックして rus 目大容量記憶装置デ 
バイスードライプ (E:) を安全に取りがします」*を選 
択してください。 

Windows 2000 Rnfessional の場合 

パソコン画面ち下の r 八ードウエアの取り外しまたは 
取り出し」アイコンをク U ックして 「USB 大容量記憶 
装置デバイスードライブ作:）を停止します」*を選択 
して < ださし、。 

Windows Me の場合 

パソコン画面ち下の「八ードウてアの取り外し」アイ 
コンをク U ックして 「USB ディスクードライプに:） 
の停止」*を選択して<ださい。 

Windows 日 8SE の場合 

マイコンピュータの中の「1」ムーバブルディスク」上 
でマウスをちクリックして「取り出し」を選択してく 
ださい。 

* 「ドライブ （ E :)」 の E はご使巧のパソコンによつ 
て異なります。 

Mac OS X の場合 

デスクトップ上の 「NCLNAME」 のアイコンをゴミ 
箱に捨ててください。 


Mac OS X 
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画塚をプ IJ ントずる 


内蔵メモリ/ SD カードに記録した画像は、従来の写真のようにプリントし 
たり、日付や撮影情報を付けてプ U ントすることがでさます。 

プリントずるには 

記録した画像は、なのち法でプ U ントすることがでさます。 


プリントずる方ま 

SD 力ード 

内蔵メモリ 


デジタルプリント 
サービス 取扱店に依 
頼する 

「プ U ント指定」*で DPOF を 
設定した SD カードをデジタル 
プ U ントサービス取扱店に持参 
してプ U ントを依頼します。 

SD 力ードに画像をコ 
ピ ー( 田11のして、 
左記の方法でプ1」ン 
卜します。デジタルプ 
U ントサービス取扱 
店によっては、力;>< ラ 
を持参してプリント 
を依頼でさる場合び 
お0ます。 

73 

力ードス n ッ ト巧を 
家庭 用プリンタでプ 
リントずる 

「プ U ント指定」*で DPOF を 
設定した SD カードをカードス 
□ット付さプ U ンタにセットし 
てプ1」ントします。 

73 

PictBridge 巧応プ 
リンタを使ラ 

カメラと円 ctBrid 旨 e (ピクトブリッジ）対応プリン 
夕を直接、 USB ケーブルで接続してプリントします。 

76 

パソコンに画像を転 
送してプリントずる 

詳しくは、付属のソフトウエアの U ファレンスマニュ 
アル （CD-ROM) をご覧ください。 


「プリント指定」を設定しないと、すべての画像び]枚ずつプ U ントされます。 


0写真に日付をプリントずるには 

-撮影前にセットアップメニューの「デート写し込别で設定する（西7已、122)。 

-再生六ニューの「プ U ント指定」で DPOF 設定を行う（曲73〜7巳)。 

-画像をパソコンに転送し、付属のソフトウェアのプ U ント設定を行ラ。詳しくは付属のソフ 
トウェアの U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご覧ください。 
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白プ y ント指定 


プリントする画像の選択や枚数の指定、画像に写し込む撮影日時や撮影情報 
などの設定をあらかじが行ラことがでさます。 

これらの内容を設定した SD カードを、 DP 日 F 対応のデジタルプ U ントサー 
ビス取扱店に持ち込むか、または DP 日 F 対応のカードス□ット付を家庭用プ 
U ンタに装着することにより、指定どおりにプ U ントすることびでをます。ま 
た、 九乂ラと 円 ctBrid 邑 e 対応のプ U ンタを接続してプ U ントするとをも「プ 
U ント指定」の設定を使用で去ます（曲7目)。 



因を巧して画像を再生しているとをに 
MENU ボタンを押ずと、再生;><ニューび 
表示されます。「プ U ント指定」を選択し 
て ► を押します。 




戀 



「複数画像選択」び選択されていることを 
確認し、►を押しまず。 

-「プ U ント指定取消」を選択すると、す 
ベてのプ U ント指定を取り消します。 


包 


プ U ン S 画像選お 


鐵 





プ IJ ン S 画像選お 


戀 



◄ または ► を巧して、プリントしたい画像 
を画面下部に表示させます。 

-画面下部には、縮か表示（画面上部）の 
中央の画像び表示されます。 


▲ (+) を巧して、プ U ント指定を設定し 
ます。 

設定された画像には]〔枚数）と白アイ 
コンび表示されます。 


凹 DPOF について 

DPOF (デジタルプ U ントオーダーフ オー マット）はデジタルカ^ラで撮影した画儘の中から 
プ U ントずる画像や枚数、撮影情報、日付の情報をメモ U カードに記録するためのフ オー マッ 
卜です。「プ U ント指定」どおりにプ U ントずる場をは、デジタルプ U ントサービス取撒店ま 
たはご使用のプリンタび DPOF に対応しているか、あらかじめご確認ください。 
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M 


プ ij ン s 画像選択 





必要に応じて、プ U ントする枚数を変更し 

ます。 

-▲〔+)を巧すとプリント枚数は増加し 
(最高9枚)、 ▼(-) 慰甲すと減少、します。 

-プリント指定を解除する場合は、プ1」 
ント枚数び1のとさに▼(一）を巧し 
よ9 0 

-手順3〜已を繰り返して、プ U ントす 
る画像と枚数を設定します。 

-プ U ント指定を設定せずに再生メ 
ニューに戻る場合は、 MENU ボタンを 
巧しまず。 







> 



©を巧すと画像の選択び完了し、プ U ント指定画面び表示されます。©を巧して設定 
を終了する前に、▲または▼を巧して、プ U ント上に印字する情報を必要に応じて選 
おします。 

-選択したすべての画像に撮影曰をプリントする場合は、「日付」を選択して©を押 
し、「曰付」の前の□にゾを入れます。 

-選択したすべての画像にシャッタースピードと絞0値をプ1」ントする場合は、「撮 
影情報」を選択して©を巧し、「撮影情報」の前の□にゾを入れます。 

-選択した項目のゾを解除する場合は、その項目を選択して©を押します。 

-「日付」や「撮影情報」を設定したら、「選択終了」を選択して©または►を押します。 
-プ U ント画像選択に戻るには、◄を押します。 


01プリント指定のリセット 

「プ U ント指定」を設定したあとプ U ントずるまでは、「プ U ント指定」メニューを再表おしな 
いでください。「プ U ント指定」方ニューを再表示した場合、「曰付」と r 撮影情報」の設定は 
U セットされますので、再度設定を行ってください。 
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囚 r プリント指定 j と「デート写し込み J との違いについて 

再生メニューの「プリント指定」(0073)とセットアップ六ニューの「デート写し込み」で 
巧ラ曰付の写し込みには次のよラな違いびあります。 

-「プ U ント指定」で「日付」を設定する場合； 

一 DP 日 F の日付機能に対応しているプリンタでプ U ントした場合のみ、日付び写し込まれ 
た状態でプ U ントされます。 

一撮影したあとに設定します。 

-設定しても、日付は画像上には写し込まれません。日付び DPOF の設定ファイルに記録 
されます。プリント時に、日付び画儘上に写し込まれたよラにプリントされます。日付 
のフ U ント位置はご使用のプ U ンタの設定により異なります。 

. 「デート写し込み」で曰付の写し込みを設定する場含： 

一画像上に写し込まれているため、特別な設定を行わなくてわ、曰付び写し込まれた状態 
でプ U ントされます。 

-撮影前に設定する必要びあります。 

一設定すると、日付び画像上に写し込まれます。日付のプリント位置は画像のち下です。 

—写し込まれた日付は、画儘上から消すことびでさません。 

. 「デート写し込み」と「プリント指定」を両方とを設定した場をは、 DPOF 対応プ U ンタを 
使用しても「デート写し込み」による日付のみびフリントされます。 


口日付のプリントについて 

フ U ントされる日付は、撮影のとさにカメラに設定されていた曰時です。撮影後にセツトアツ 
プメニューの「曰時設定」を変更してを、プ U ントされる曰付は変更されません。曰時び設定 
されていない状態で撮影された画像は、「プ U ント指赴で日付にゾを入れても日付はプリン 
卜されません。 


ロプリント指定のコマ数について 

フ U ント指定でさる画像は日日目コマまでです。 


凹プリント指定表示 

フリント指定した画像は、再生モードでなアイコンび表示されます。 


© 
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このカメラは、ダイレクトプ U ント機能 (PictBrid 呂 e - ピクトブ U ッジー規格) 
を搭載しています。カメラと PictBridge 対応のプ U ンタを付属の USB ケーブ 
ル UC-E6 で接続することで、内蔵><モリ/ SD 力ードに記録した画像を、パソ 
コンを介さずにカメラからの操作で直接プ U ントで去ます。 

1 USB 通信方式を 「 PTP 」 に設定ずる 

力 ラとプ U ンタを接続する前にセットアップメニューの 「US 目」で USB 
通信ち式を fTP」 に設定します。 



モードダイヤルを SETUP に合わせ、電源 
を日 N にすると、セットアップメニュー 
び表示されます。 


3 


戀 



マルチセレクターの▼を押して 
「USB」 を選択し、►を巧します。 


固 


鐵 



▼または▲を巧して、 「PTP」 を選択 
し、©を巧します。 


のダイレクトプリントを開始ずる前に 

-ご使用のプリンタび「円 ctBrid 旨 e」 に対応しているか、あらかじめご確認ください。 

-ダイレクトプ U ントを開始する前に、プ U ンタの設定を確認してください。プ U ンタの設 
定方法については、プリンタの使用説明書をご覧ください。 


01使用ずる電源について 

カメラとプ U ンタを接続してダイレクトプリントずる場合は、確実に電源を供給できる AC ア 
ダフタキット EH-62A (別売）をおすすめします （西 130)。バッテリーを使用する場合は、 
残量び充分なをのをご使用ください。 


0 PictBridge について 

円 ctBiid 邑 e とは、デジタルカメラとプリンタメーカーの各社び相互接続を保証するもので、デ 
ジタルカメラの画像をパソコンを介さずにプ U ンタで直接印刷するための標準規格です。 
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2 付属の USB ケーブルでプリンタに接続ずる 

カメラの電源を OFF にして、カメラとプ U ンタを USB ケーブル UC - E 日（力 
ラに付属）で下図のように接続します。 



づ接続が完了した S 、 カメラとプリンタの電源を ON にずる 

力 X ラの液晶モニタに PictBhdge 画面び表示されます。 

Lik ▲または▼を押して「プリント」を選択し、►を押します。 



フリント 


プ I 」ント 
DP0F プリント 
キャンセル 

团は PictBrid 呂 e の□コ•です 



機能 

內客 

プリント選択 

内蔵メモ U または SD カードのプ U ントしたい画像を選択してプ 
1」ントします。枚数を指定することがでをます。 

を画像プリント 

内蔵メモ U または SD カードの画像をすべて1枚ずつプリント 
します。 

DPOF プ U ント 

「プリント指定」 （0073) で DPOF 設定されている画像を DPOF 
設定に従ってダイレクトプリントします〔曲80)。 
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包 


プリント 





▲または▼を巧して「プ U ント選択」を 
選択し、►を巧すとプ U ント画像選択画面 
び表示されます。 

-「全画像プ U ント」を選択して©を押す 
と、内蔵メモ1」または SD カードのすべ 
ての画像び]枚ずつプリントされます。 


3 


プリント画像違択 


鐵 



◄ または ► を押して、プリントしたい画像 
を画面下部に表示させます。 

画面下部には縮ル表示（画面上部）の中央 
の画像び大さく表示されます。 




ブリン h 画像選が 


M 


プ U ント画像選巧 


戀 


2004 美 

10.31 - 

12:00HHP3 / 4] 

姐孤民る ■ iJ ; ぶを 


▲ (+) を押して、プリント指定を設定し 
ます。 

設定された画像には](枚数）と白アイ 
コンび表示されます。 


鐵 





画像の確認 





a 

_ J 


確認終了 


必要に応じて、プ U ントずる枚数を変更し 
よ9 0 

-▲〔 + )を押すとプリント枚数は増加し 
(最高9枚)、 ▼(-) を巧すと減かします。 
-プリント指定を解除する場合は、プ U 
ント枚数び1のときに▼〔一)を押し 
ます。 

-手順3〜已を繰り返して、プ U ントす 
る画像と枚数を設定します。 

-フ U ントせずに再生メニューに戻る場 
をは、 MENU ボタンを押します。 

©を押すと選択した画像の確認画面び表 
おされます。▲、▼、◄または►を巧して 
画像を確認します。 

画像の確認終了後、©を巧すとプリント 
の実行画面び表示されます。 
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ぶ 


戀 




が ， 

印刷中 

脚 HqQ 6 懼 H 

‘ 

002/006 


► 

査 

難願る 


f ® キャンセル 




「プリント実 t 子」び選択されていることを確認し、©を巧すとプ U ントび開始されます。 

-「選択に戻る」を選択すると、プ U ント枚数の指定をや0直すことびでをます。 

-「キャンセル」を選択すると、画像はプリントされずに、ダイレクトプ1」ントを終 
了しまず。 

-プリント中に©を巧すと、プI」ントを中止でさます。 




が 


印刷終了 
カメラ®源 OFF 
可能です 

白 

〇纖続 


プ U ントび終了すると、 r 印刷終了 が 
ラ電源 OFF 可能です」といラ画面び表示 
されます。力;><ラの電源を曰 FF にして、力 
メラとプ U ンタの接続を外してください。 
-続けてプ U ントずる場合は、©を押し 
てください。 PictBrid 旨 e 画面（曲 77) 
に戻0ます。 


のエラーメッセージが表おされた場台 

プリント中にエラーメッセージび表おされた場合は、プ U ンタを確 
認して<ださい。エラーの原因を取0除いたあと、マルチセレクター 
の▲または▼を巧して「継続」を選択し、®を押すとプリントを 
再開します。「キャンセル」を選択すると、その時点でプリントを中 
止します。 


r^ 


1ブリンタエ ラー 
A プリンタをお誘 
してください 

続 J_i 


キャンセル J 
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r プリント j 旨定」で j 旨定した画像をダイレクトプリントずるには 

あらかじが「プ U ント指定」 (0073) で設定した画像とプ U ント枚数どおり 
に、内蔵><モ U または SD カードの画像をダイレクトプ U ントします。 
PictBridge 対応プ U ンタに力ラを接続して（の 77)「DPOF プリント」 
を選択すると、 DP 日 F プ U ント画面び表示されます。 





▲または▼を押して「画像の確認」を選 
おします。 

-「キトンセル」を選択すると、画像はプ 
リントされずに、ダイレクトプ U ント 
を終了します。 


3 


画像の確認 


© 



Ml A を A a1 

^4 i ] 


確認終了 


©を巧ずと、「プ I 」ント指定」で指定した 
画像び縮ル表示されます。▲、▼、◄また 
は ► を押して画像を確認します。 

画像の確認終了後、©を押すとプ U ント 
の実行画面に戻0まず。 


固 


鐵 



が 


E 剛中 
002/006 


1® キャンセル 


、または▼対甲してロリント実行」を選択し、©を押すとプリントび開始されます。 
「キゎンセル」を選択すると、画像はプ U ントされずに、ダイレクトプ U ントを終 
了します。 

プ U ント中に©を押すと、プ U ントを中止でをます。 





プ U ントび終了ずると、「印刷終了カメ 
ラ電源 OFF 可能でず」といラ画面び表示 
されます。カメラの電源を OFF にして、力 
；<ラとプ U ンタの接続を外してください。 
-続けてプ U ントする場合は、©を押し 
てください。 PictBridge 画面（曲 77) 
に戻0ます。 


の 「 DPOF プリント J でダイレクトプリントずる場合のごま意 

-内蔵メモリ/ SD 力ードに記歸した画像に「プ U ント指定」を設定していない場をは 、 「DPOF 
フリント」を選択でさません。 

•ダイレクトプ U ントの場合、 r プ U ント指定」で撮影情報の印字を設定していてを、撮影情報 
はプリントされません。 
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撮影 メニュー 


—にごいて 


撮影 y —ユ_ 實 

撮影メニューでは政下の項目が設定でさます。 


メニュー項目 

内容 

み 

画ほモード 

画質、画像サイズを設定します。 

83 

ホワイトバランス 

照明に合わせてホワイトバランスを調整します。 

86 

測光方式 

測光方式を「マルチ」、「中央重点」、「スポット」の 
中から選択しまず。 

88 

連写 

撮影方法を r 単写」 （1 コマ撮影)、 r 連写」、「マルチ 
連写」、「サーキュラー連写」の中から選択します。 

89 

BSS 

BSS (ベストショットセレクタ：手ブレの影響び 
もっとも少ない画像を選択して記録する機能）を設 
定します。 

91 

階調補正 

明るい被写体、暗い被写体、コントラストの強し、被 
写体などに巧して露出を補正しまず。 

92 

輪郭ミ宝調 

撮影した画像の輪郭を強調する度合いを設定します。 

93 

感度設定 

IS 日感度を設定します。 

94 

ブラケティング 

露出またはホワイトバランスをかしずつずらした連 
続撮影を行います。 

9已 

彩度調整 

画像の色の鮮やかさを調節します。 

97 

AF エ y ァ選択 

ピントを合わせる AF エ U アの選択方法を「オート」、 
「マニュアル」、「中央」の中か5選択します。 

98 

AF-MODE 

AF モードを「常時 AF 」 または「シングル AF 」 の 
中から選択しまず。 

101 

ノイズ除去 

お速のシャッタースピードで撮影したとさに画像に 
入る星状のノイズを軽減します。 

102 
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撮影メニューの表示方法 



モードダイヤルを ra (オート撮影モー 
ド）に合わせます。 



MENU ボタンを巧すと、撮影;><ニューび 
表示されます。 


撮影メニュー画面の操作方法 


画像 モー 




も画像を^ド 
' A - WB ホワイトバランス I 


図測がな^ 

心 -^ (gr 

マルチセレクターの▲または▼で、設定 
したいメニュー項目を選択しまず。 

• ページり/と1/己など）、 A や▽マー 
クび表おされる場合は、檀数ページにわ 
たり^ニューや項目びあることをおし 
まず。 ▲ または▼を巧すと前後のペー 
ジを表示でさます。 




戀 



►を押すと、選択したメニュー項目の詳 
細設定の画面び表示されます。 


固 


鐵 





回 


MENU り 


▲または▼で設定したい項目を選択し 
ます。毎)を巧すと、選択した項目び設定さ 
れます。 

-1つ前の画面に戻る口ま、イを押します。 


撮影メニューを終了して撮影画面に戻る 
には MENU ボタンを押します。 
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口画質と圧縮について 

画像を記歸する際に、処理を施して画像のファイルサイズをルさくすることを圧縮といいます。 
このカメラでは、 JPEG 形式で圧縮して画徹を記録します。 

-圧縮率を高くすると、ファイルサイズびルさくなり、記録でさる画像コマ数は増加します 
び、画質び低下し、細かい部分の再現性は低下します。 

-圧縮率を低くすると、ファイルサイズび大をくなり、記緑でをる画像コマ数は減少します 
び、画儘の細部の描写び維持され、高画質になります。 

画質の設定について 

晒質」はアシスト機能付をシーンモード （3038) やシーンモード〔曲 44) のメニューか 
らを設定でをます。 


画像モード（画質*画像サイズ） 


画像ファイルの大ささは撮影時の画質と画像サイ 
ズによって決定されます。目的にあった画像モード 
を設定すると内蔵メモ U / SD カードの容量を有効 
に利用でさます。 

画像は画質の設定に応じて圧縮され、記録されま 
す。なの3種類か6選択して©を押します。 



設定 

ファイルお式 

内容 

FINE 

JPEG 

精細な画質で、画像を拡大する場合や、プリン 
夕で細かく表現したい場含などに適していま 
す。画像データは約]/4に圧縮されます。 

NORMAL 

〔初期設定） 

JPEG 

通常の記念撮穀などにはこの画質モードを使用 
します。画儘データは約1/8に圧縮されます。 

BASIC 

JPEG 

電テ:>< ールに添付したりホームページに掲載し 
たりする場合に適しています。画像データは約 
1/16に圧縮されます。 


ra (才ート握露)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r 画像 
モード J を遺巧して（曲 82 )、 ► を巧しまず。 
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画像サイズ 

用途に適した画像サイズを次の已種類から選択し、 
©を押します。 


設定（画像サイズ：ピクセル） 

プリント時のヴイズ * 

[4 M 2272 X 1704 

(初期設定） 

約 19 X 1 4 cm 

2048 X 1536 

約] 7 X ] 3 cm 

1600 X 1200 

約] 4 X ] 0 cm 

[PC 1024 X 768 

約目 X 7 cm 

圧 V 640 X 480 

約已 X 4 cm 


画像解像度を 300 dpi に設定した場合のサイズです。ピクセル数-プ U ンタ解像度 ( dpi ) 
X 2.54 cm で計算しています。 


因画像サイズについて 

-画儘サイズを大きくずると、ファイルサイズび大さくなるため、記録でをる画儘コマ数び 
減かしますび、大さくプリントずるのに適しています。 

-画儘サイズをルさくすると、ファイルサイズびかさくなるため、電子方ールで送る場合や 
ホームページで使用ずるのに適しています。ただし、サイズびルさい画像を大きくプリン 
卜しよラとすると、粒テの粗い画儘になります。また、同じ画像サイズでち、プリント時 
の解像度び高いほどプ U ントサイズびルさくなります。 


63画像サイズの設定について 

「画儘サイズ」はアシスト機能付をシーンモード （の38) やシーンモード 〔の 44 ) の乂 
ニューからを設定できます。 
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口画像モードと撮影可能コマ数について 

内蔵メモリ/ SD カードに記録できるコマ数は、画質や画像サイズによって異なります。内蔵 
；><モ U と、吕已巨 MB 、 已 12 M 日の SD カードに記録でをるコマ数のおおよその目安は次のと 
おりでず。 

撮影可能コマ数は、 SD 力ー ドの種類や JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって大きく異な 
ります。 


画像モード 

内蔵メモリ 

SD ブ 

3 —ド 

画像サイズ 

画質 

約 12 MB 

2 已巨 MB 

已 12 MB 

「 4M 

2272 X ] 704 

FINE 

約已コマ 

約1 ] 6コ7 

約 234 コ 7 

NORMAL 

約]]コ7 

約 22 日コ 7 

約 4 已已コマ 


BASIC 

約 2] コ 7 

約 427 コマ 

約 8 目 0 コマ 


FINE 

約 7 コマ 

約 142 コ 7 

約 28 日コ 7 

2048 X ] 已 36 

NORMAL 

約] 3 コ 7 

約 274 コマ 

約日日 3 コ 7 

BASIC 

約 2 日コ 7 

約已] 2 コ 7 

約 1033 コ 7 


FINE 

約]]コ7 

約 227 コ 7 

約 4 已 8 コ 7 

1600 X 1200 

NORMAL 

約 2] コ 7 

約 429 コ 7 

約 8 目 7 コ 7 


BASIC 

約 38 コ 7 

約 774 コマ 

約 ] 日 6] コ7 

QPC 

1024 X 768 

FINE 

約 2 日コ 7 

約已] 2 コ 7 

約 1033 コ 7 

NORMAL 

約 4 日コ 7 1 

約 905 コ 7 

約 1826 コ 7 

BASIC 

約 73 コ 7 

約 146 目コ 7 

約 2963 コ 7 

[TV 

巨 40 X 480 

FINE 

約目 4 コ 7 

約 1088 コ 7 

約 2194 コ 7 

NORMAL 

約 8 日コ 7 

約 1701 コ 7 

約 343] コ 7 


BASIC 

約 1 ] 8 コ 7 

約 23 巨 8 コ 7 

約 477 日コ 7 


画像モード表示 

「画儘モード」を設定すると、設定した「画質」と「画像サイズ」 
のアイコンび液晶モニタに表示されます。 
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ホワイトパランス 


ra (才ート撮影)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r ホワイ 
トバランス J を進巧して（田 82 )、 ► を巧します。 


ホワイトバランスについて 

人間の目は、晴天、曇0空、白熱電球や堕光なの室 
内など、光源の色に関係な<白い被写体は白<見え 
ます。それに対してデジタルカメラでは、光源の色 
に含わせて白色の調整を巧ラ必要びあります。この 
調整を「ホワイトバランスを含わせる」といいます。 

• 「オート （ A . WB ) 」で意図どおりのホワイトバランスにならない場合や、特 
定の照明光や撮影条件に固定したい場合には、「オート （ A - WB )」 がのホ 
ワイトバランスに設定してください。 

:欠の9種類から選択して©を押します。 


設定 

巧客 

frWB 才 —K 

(初期設定） 

照明の状態に合わせて、カメラびホワイトバランスを自動的 
に調整します。ほとんどの場面で使用でをます。 

PRE プ y セット 

撮影者び白の被写体を基準にホワイトバランスを調整する 
ことびできます （の 87)。 

み 太陽巧 

太陽光での撮影に適していまず。 

水電球 

白熱電球を灯している室内での撮影に適しています。 

黑 まかな 

FL 1 

堂光巧を打している室巧での撮影に適しています。►を押 
し、堂光打の種類に合わせて 「 FU 」 （白色堂光灯 （ W )) ま 
たは 「 FL 2」 （昼白色堂光な ( N )) を選び、©を押します。 

FL 己 

A 量 天 

函り空の下での撮影に適しています。 

を,.晴天日陰 

晴れの曰の曰陰での撮影に適しています。 

安 スピードライト 

スピードライトを発光させて撮影する場をに適しています。 
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PRE プリセットホワイトバランス 

プ U セットホワイトバランスは、強い色含いの照明 
下でホワイトバランスを調整する場含に使用しま 
す（赤巧がかった照明下で撮影した画像を、普通の 
照明下で撮影したよラに見せる場合など)。 

ホワイトバランスメニューから「プリセット ( PRE)J 
を選択すると、レンズび望遠側にズー S ングして、 
液晶モニタにプ U セツトホワイトバランス設定画 
面が表示されます。 


設定 

内容 

前回の設定 

1前回プ1」セットされたホワイトバランスに設定します。 

巧規設定 

新規にホワイトバランス値を測定します。撮影時に使用する照 
明下で、紙などの白い被写体をホワイトバランス測定窓に映し 
ます。マルチセレクターの▼を押して「新規設定」を選択し、 
毎)を押すと新規にプ U セットホワイトバランス値を測定しま 
す。プリセット中はシャッター音びして、ズームレンズび作動 
しますび、画像は記録されません。 


01プリセットホワイトバランスについてのごま意 

-スピードライト発光時のホワイトバランス値は測定でさません。「新規設定」では、スピー 
ドライトモードの設定にかかわらずスピードライトは発光しません。 

-「プラケティング」び 「 WB-BKT (应因）」に設定されていると、プ U セットホワイトバラ 
ンスを設定することびでさません。 


囚ホワイトバランス表示 

「ホワイトバランス」をはート CA ’ WB )」 政州こ設定すると、 
設定したホワイトバランスアイコンび液晶モニタに表示され 
ます。 
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測巧方式 


区 J (才ート撮影)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r 測巧方 
式 J を遅巧して【西 82 )、 ► を巧しまず。 


露出を合わせるためにカメラが被写体の明るさを 
計測することを測光といいます。 

次の3種類から選択して©を押します。 



設定 

巧客 

図7ルチ 

(初期設定） 

さまざまな撮影状況で適正な露出び得られるマルチ測光にな 
ります。通常の撮影では、マルチ測光をおすすめします。 

回 中央重点 

画面に表示されている中央重点測光範囲で測光します。ポート 
レート撮影など重点的に画面中央部に露出を合わせたいとを 
などに使用します。露出を合わせたい部分げ画面中央部にない 
ときは 、 AF ( A 口 □ック （曲 33) を使用してください。 

亡] スポット 

画面中央部に表示されているスポット測光範囲で測光します。被 
写体と背景の明るさび善しく異なるとさなどに使用します。被写 
体びスポット測光範囲に入るよラにして撮影してください。露出 
を合わせたい部分び画面中央部にないとさは 、 AF ( AE ) □ック 
(曲 33) を使用してください。 


0測光方式について®ごを意 


電子ズーム作動中は自動的に「中央重点（回）」相当になります。ただし、測光範囲は表示さ 
れません。 


^測光方式表示について 

r 測光方式」を「中央重点（回）」または r スポット（巳])」に設定ずる 
と、設定した測光範囲び液晶モニタに表示されます。 


口 


( 〇 

muiH 

ポット測う 


スポット測光 

中央重点測光 


ml 
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運写 


撮影状況に合わせて、 r 単写 （1 コマ撮影)」または 
3種類の連続撮影から選択して©を押します。 



1 設定 

1 内容 1 

回 

巧写 

(初期設定） 

シャッターボタンを深く押し込むと、1コマの画像を撮影しま 
す。そのままシャッターボタンを押し続けても、連続撮影はで 
さません。 

〇1 
連写 

シャッターボタンを深く押し続けると、最高約1 .3 コマ/秒で 
連続撮影でさます。 

. 「画質」び 「 NORMAL 」、 「画像サイズ」び r 4 M (2272 

X 1704)」の場合、連続で約1 ] コマ撮影でさます。 

-バッテリーチェック表示(^)び液晶モニタに表示された 
場合、連続撮影速度は遅くなります。 

画 

サーキ ユラー連写 

シャッターボタンを深く押し続けると、最高約] .3 コマ/砂で 
連続撮影を行い、シャッターボタンか5指を離すと連続撮影を 
終了します。連続撮影された複数の画像のラち、最後に撮影さ 
れた]コマか5さかのぼった連続目コマのみを記録します。 

-バッテリーチェック表示 （ d ) び液晶モニタに表示された 
場合、連続撮影速度は遅くなります。 

國 

マルチ連写 

シャッターボタンを深く押し込むと、約3.已コマ/秒で]目コ 
マの連続撮影を行いまず。 

-画像び 4 X 4 コマ （1 コマ:己巨8 X 42巨ピクセル)に並べ 
られ、]つの画像 r 4 M (2272 X 1704)」として記録され 
まず。 


回けート握影)モードのとまに MENU ポタンを巧し、 r 運写 J 
を遷巧して（曲 82 )、 ► を巧します。 
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Sr 連写」、「ヴーキユラー連写」または「マルチ連写 J に設定した場合のごを意 

-オートフオーカス、露出、ホワイトバランスは1コマ目の条件に固定されます。 

-スピードライトは自動的に「発光禁止（汲）」になります。また、旧 S 引（巧 91) や口 
ラケティング」 （309 已）と同時に使用することはでをません。最後に設定した機能で撮農 
されます。 

-「ノイズ除去」 （0 B 1 O 2) は働をません。 

-セルフタイマーで撮影すると惜写（回）」に切り換わり、 r 連写（鸟])」、「サーキユラー 
達写（面！）」または「マルチ連写（里0)」びでをません。セルフタイマーでの撮謗を終え 
ると、元の設定に戻ります。 

-「マルチ達写（圏）」での撮影中は、「感度設定」（巧目 4) びけ一りになります。 

0連写モード表示 

r 連写」を r 連写 （ Oil )」、 r サーキユラー連写（面！）」または「マル 
チ連写（哩])」に設定すると、連写モードアイコンび液晶モニ 
夕に表示されます。 
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BSS 


邑复恩 


ra 【才ート 握彰) モードのとまに MENU ポタンを巧し 、 rBSSJ 
を還巧して（西 82 )、►を巧します。 


BSS とは「ベストショツトセレクタ 」 （Best Shot 
Selector ) のことで、シャツターボタンを深く押し 
続けると、最大10コマまでの画像を連続撮影し、 
撮影された画像のラちカメラび自動的により鮮明 
な画像を1コマ選んで記録する機能です。次のよラ 
な手ブレをしやすい撮影のとさに効果的です。 

-望遠側で撮影する場合 
-マク□撮影の場含 

-照明び暗くてちスピードライトを使用しない場含 
roFFj または roN 」 を選択して®を押します。 



設定 

内容 

^OFF 

(初期設定） 

BSS を設定しません。 

BSS ON 

BSS を設定します。スピードライトは自動的に「発光禁止 
(法)）」に設定され、才ートフォーカス、露出、ホワイトバラ 
ンスは]コマ目の条件に固定されます。 


0日 SS についてのご ミ 主意 


旧 SS 」 を roNj に設定しても、動いている被写体を撮影したり、連続撮影中に構図を変 
えると、適切な結果び得られない場台びあります。 

「 BSS 」 を rONj に設定しているときに、セルフタイマー (00 已 3) を使用すると「巨 SS 」 
は r 日 FF 」 になります。セルフタイマーの撮影を終えると、再び roN 」 に戻ります。 

「 BS 引を rONj に設定すると、「ノイズ除去」（巧 102) は「自動 OKU に設定されて 
いてわ働さません。 


0 rBss 」 と「連写」や「ブラケティング J の設定について 

これらの機能は同時に使用することはでをません。最後に設定した機能で撮影されます。 


口日 SS 表示について 

「巨 SS 」 を rONJ に設定すると、 BSS アイコンび液晶モニタに表おさ 
れます。 
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階調補正 


ra (才ート撮影)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r 階調巧 
正 J を遅巧して【西 82 )、 ► を巧しまず。 


記録する画像のコントラストを設定します。 


次の4種類から選択して©を押します。 


内容 


力^ラび撮影シーンに応じて最適なコントラストを自動的 
に設定します。 

標準的な階調に設定します。暗いシーンか5明るいシーンま 
で、さまざまな撮影状況を再現します。 

明暗差を強調してコントラストをつけます。量り空の下で撮 
影した風景の画像や、コントラストび低い被写体の画像に効 
果的です。 

明暗差を抑えてコントラストを低くします。強い光で被写体 
にくっさ0とした影び出てしまラ場合などに効果的です。 


0階調補正表示について 

r 階調補正」を「オート （ AO )」 し U がに設定すると、階調補正 
アイコンび液晶モニタに表示されます。 



の中 

巧疋 


A 3 才ート 

(初期設定） 

〇標準 

3+コントラストなめ 

3-コントラストおめ 
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ra 【才ート握露)モードのとまに MENU ボタンを巧し、巧1郭强 
亂を涅巧して（西 S 2)、► を巧します。 


輪郭強調 1/2 


撮影シーンや好みに応じて、記録する画像の輪郭の 
強弱を調整します。 

次の日種類から選択して©を押します。 


■ ◊標準 1 


設定 

内容 

A ◊才ート 

(初期設定） 

撮影した画像び最適な輪郭になるよラに、カメラび自動的に調 
整します（調整の度をいは画像によって異なります)。 

ク巧 

輪郭を強めに強調します。個々の被写体の境目びはっきりとし 
た画像になるため、画像にメリ八1」をつけたい場合などに使用 
しよ9 〇 

◊標準 

標準的なレベルで輪郭強調を行います。 

0 弱 

輪郭の強調を弱めに行います。個々の被写体の境目びソフトな 
感じの画像になります。 

&OFF 

輪郭強調しません。画像をパソコンで加工する場をなどに適し 
ています。 


0輪郭強調について 

輪郭強調の効果は、撮影時の液晶モニタでは確認でをません。画像を再生して確認してください。 


口輪郭強調表をについて 

「輪郭強調」を「オート （ AO )」 政がに設定すると、輪郭強調 
アイコンび液晶モニタに表示されます。 


\t\>W 
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感度設定 


の旧0感度を上げたときに生じる星状ノイズについて 

「感度設定」を上げたとさには撮影画面上に星状ノイズび生じることびありまず。このよラな 
場合には、「ノイズ除去」を「自動 ON 」 に設定すると、ノイズび発生するよラな遅いシャツ 
タースピードになったとさに星状ノイズを自動的に軽減します（田] 02)。 


の感度表示について 

「感度設定」を「オート」^^(がに設定すると、設定した ISO 値 
び液晶モニタに表示されます。また、「オート」に設定してい 
るときに、カメラび自動的に感度変更を巧った場合はほ〇アイ 
コンび表示されます。 
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ra (才ート撮影)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r 感度設 
定 J を遅巧して【西82)、 ► を巧しまず。 


力 X ラが光に対して反応する撮像感度を設定します。 

「オート」（初期設定）では、低輝度のとをに自動的 
に侶日感度び上びります。暗いところでスピードラ 
イトを発光禁止にしたとをの手ブレを防いだり、被 
写体を明る < 撮影する場合には IS 日感度を高 < 設定 
すると効果びありますが、撮影された画像にはノイズび出て、粒子が粗<な 
ることがあ0ます。 

次の已種類から選択して©を押します。 


設定 

內客 

才ート 

(初期設定） 

通常は IS 08 日相当に設定されますび、低輝度時には自動的に 
感度び上びります （ IS 日20日相当まで)。 

80 

に08日相当 

100 

IS 日100相当 

200 

ISO 200ネ目当 

400 

ISO 400相当 
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ブラケテイング 


ra (才ート握露)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r ブラケ 
テイング J を遇巧して（西82)、►を巧します。 


露出またはホワイトバランスを少しずつずらした 
連続撮影をカメラが自動的に行います。露出補正や 
ホワイトバランスの調整を行うのが難しいとをや、 
調整する時間がないとさに使用すると便利です。 
次の3種類から選択して©を押します。 


設定 

内容 

なな OFF 

(初期設定） 

ブラケテイングを行いません。 

BKT ON 

標準、+日.己、一日.已の順で自動的に露出をず b しなびら、 3 
コマの画像を撮影します。シャッターボタンを深く押し込む 
と、 3 コマを連続して撮影します。 

晒 WB-BKT 

〔ホワイトバランス 
ブラケティング） 

シャッターボタンを深く押し込むと、そのとさ設定されている 
ホワイトバランスの画像と、青昧びかった画像、ホ昧びかった 
画像の 3 コマを記録します。 

シャッターを切るたびに 3 コマずつ記録されますので、書さ 
込み時間は通常の約 3 倍かかります。 


01 r ブラケティング」の roN ( BKT ) j について 

-スピードライトモードび「発光禁止（法)）」になります。 

-「ノイズ除ま」（田 102) は「自動 ON 」 に設定していても働きません。 


巧！ブラケティングを設定したとさの制限 

-「ブラケティング」を設定して撮影ずると、次の機能は働さません。 

r 連写（鸟 1 )」、「サーキュラー連写（面）」、「マルチ連写（哩 1 )」や ressj と同時に使 
用することはでをません。最後に設定した機能で撮影されます。 

-「ホワイ ト バランス」（田扫巨）を「プ U セット （阳 E )」 に設定しているとをは、「ブラケティ 
ング」の rWB-BKT (应日）」 で撮影ずることはできません。 

-内蔵メモ U または SD カードのメモ U 残量び]枚または2枚分の場を、記録可能な枚数し 
か保存されません。 

0露出補正を設定したとさは 

露出補正（田3曰 6) とプラケティングを同時に設定した場合は、補正量び加算されます。 
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ロプラケティング表示について 

r ブラケティング」を 「 ON 」 に設定ずると、 BKT (ブラケティ 
ング）アイコンび液晶モニタに表示されます。「プラケティン 
グ」を rWB - BKTj に設定すると、 ( M)-BKT (ホワイトバランス 
プラケティング）アイコンび液晶モニタに表示されます。 
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孩度調整 


ra 【才ート握露)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r お度調 
整 J を遣巧して（西82)、 ► を巧します。 


記録する画像の色の鮮やかさを変更でをます。 


次の3種類から選択して©を押します。 



設定 

内容 

彩度 + 1 

彩度を鮮やかにします。画像をプリンタで直接出力する場合に 
適しています。 

標準 

(初期設定） 

標準的な彩度に調整しまず。通常の撮影ではこの設定をおすす 
めします。 

お度-1 

彩度を抑えます。画像をパソコンで加工する場をなどに適して 
います。 
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AF (才ートフォーカス）エリア選巧 


ra (才ート撮影)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 rAF エ 
リア适巧 J を進巧して（田82)、 ► を巧しまず。 


ピントを含わせるときの、 AF エ U ァの選択方法を 
設定します。 

次の3種類から選択して©を押します。 


AE 王*:!^擅苗 M お： 


Pt ■け— 卜 I 

■ ["] マこユアル I 

^■] 中央 I 



〔【，〕7ニユアル 


選択可能エリア内の目目ヶ巧の AF エリア |cr 
から、撮影者び選択してピントを台ねせま r 

す。 AF エ U アは、マルチセレクターの◄、 
►、▲または▼を巧して選択（移動）しま 
す。比較的動さのかない被写体び画面中央 
にない場をや、 AF (A 口 □ック（田 33) 

を使用しないでピントを合わせたい場合 
に適しています。詳しい操作方法について 
は rrAFiLU ア選択」を「マこュアル（[叫）」 

に設定した場を」（田2]0日）をご覧ください。 

中央の AF エ U アのみを使用してピントを 
合わせます。 AF ( AE ) □ック（の33)を使 
用してピントを合わせたい場合に便利です。 




1 コ_ J 

画 

AFILU ア 
選択 可能エリア 


〔■〕中巧 



回 

姐 

: ] 

q 4««0 RM 

ち A しで〔 11] 


AF エ U ア 
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GlAF エリアの表示について 

-ピントび合ラと、選択された AF エ U アび緑色で表おされまず。 

•ピントび合わない場台は AF エ U ァび赤く点滅します。 

. 「オート（[■り」に設定している場をは、シャッターを半押しするまで AF エ U アは表示さ 
れません。 

0 AF エリア選択についてのごま意 

-アシスト機能付きシーンモード （曲 3扫）またはシーンモード 〔曲 44) では、各モード 
に適した 「 AF エ U ア選択」のモードをカメラび自動的に設定します。 

-動画モードのとをは、中央の AF エ U アを使用してピントを合わせます。 「 AF エ U ア選択」 
を設定することはでをません。 

-「モニタ設定」（田3 121) を「モニタ OFF 」 に設定したり、電子ズーム（の2目）び作動し 
ている間は AF エ U アの選択はでさません。中央の AF エ U アび使用されます。 
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「 AF エリア選択」を「マニュアル（い〕）」に設定した場合 

選択巧能ェ U アから任意の AF ェ U アを選択することがでさます。 


AF エ U ア 


NORM ち AUTO 


撮影メニューの 「 AF エ U ア選択」で r マニュ 
アル」を選択すると、撮影画面 I こ現在選択さ 
れている AF エリアび表示されます。 


す 


口 


咖 


鐵 


r 



A 


<E ] 


V 

L 

J 


hl||i|i||— 

マルチセレクターの ◄ 、 ► 、 ▲ または▼を 
押して、ピントを合わせたい被写体に重な 
るよラに AF エリアを移動させます。 

-移動でさる方向の AF エ U ア選択ガイド 
び表示されます。 


3 


AF エリア選択ガイド 
選択可能エリア 


四 


戀 


A 

<1E ' 

V 




L J 

I " 11111111111 圓 fjlllMW 

©を押して、 AF ェ U ア選択ガイドと選択 
巧能エリアを表示します。 



シャッターボタンを半押しすると、 AF エ 
U アの被写体にピントび合います。 AF エ 
U アび緑色で表示されます。 

半巧ししたまま、ゆっくりとシャッターボ 
タンを深く巧し込み、撮影します。 


の「マニュアル（い〕）」で撮影ずるとさのごま意 

冉 F エ U アび選択状態の場合は、スピードライトモード （ SB 已1)、露出補正（の日白）、マク 
□モード（田己己）、セルフタイマーモード（西己 3) は設定でをません。©を押して AF エ 
U アの選択状態を解除してから各モードの設定を行ってください。各モードを設定したあと、 
AF ェ U アを変更したいとさは再度©を押してください。 


[2J 

化 

r 


A 

<1 ： ]D> 

V 


L 

J 



© 



AF エリアの選択げ態 


選択状態の解除 
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AF-MODE (才ートフォーカスモード） 


ra (才ート握露)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 rAF- 
MODEJ を涅巧して （ 巧82)、 ► を巧します。 


液晶モニタび点灯しているとをの AF モードを常時 
AF またはシングル AF に切り換えることびでをま 
す。（液晶モニタが消なしているとさは、設定にか 
かわらずシングル AF になります。）動画撮影時の 
AF モードち設定び切り換わります。 

巧の2種類から選択して©を押します。 


巧客 


シャッターボタンの操作にかかわらず、常にピント合わせを繰 
り返します。動をのある被写体の撮影に適しています。シャッ 
ターボタンを半押しするとピントを固定 (AF ( AE ) □ック） 
します。被写体にピントび合っていなくてもシャッターびきれ 
るので、シャッターボタン半押し時に AF ランプ、 AF エリア 
または AF 表示の点灯をご確認ください。 

シャッターボタンを半押ししている間のみ AF によるピント合 
わせを行い、ピントびをラと AF ( A 曰□ックを行います。被 
写体にピントび合っていなくてもシャッターびきれるので、 
AF ランプ、 AF ェ U アまたは AF 表示の点灯を確認してか5 
撮影を行ってください。 


0動画撮影やの AF モードについて 

動画モードでの撮影中は、 AF モードは次のよラに動作します。 

-「常時 AF ( C - AF)J :動画撮影中も常にピント合わせを繰り返します。撮影中はカメラの 
動作音び録音される場さびあります。動作音び気になる場をは「シ 
ングル冉 F CS - AF ) J に設定して撮影することをおすすめします。 

-「シングル冉 F ( S - AF )」 ：シャッターポタンを押したとさのピントに固定したまま、動画撮影 
を巧^し''ます。 


sn (中 
巧疋 


OAF 常時 AF 


S - AF シングル AF 

(初期設定） 
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ノイス除去 


ra (才ート撮影)モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r ノイズ 
お去 J を進巧して（西82)、 ► を巧しまず。 


ソイブ陈去 


シャッタースピードが低速になると、画像に星状の 
ノイズが入る場含があります。暗いところなどで撮 
影する場含、「ノイズ除去」を r 自動日 N」 に設定す 
ると、このノイズを軽減させることがでをます。 
「自動 ON」 または roFF」 を選択して©を押します。 



設定 

巧客 

NR 自動 ON 

ノイズび発生するよラな遅いシャッタースピードになると、ノ 
イズ除去び機能します。撮影開始か b 内蔵メモリ/ SD カード 
への画像の記録時間び通常より長 < なります。 

服 OFF 

(初期設定） 

ノイズ除去は磯能しません。 


0 ノイズ除去を設定したとさの制限 

なの場合、「ノイズ除去」を r 自動 ON 」 に設定しても「ノイズ除去」は機能しません。 

-「巨 S 引び rON 」 のとき （3091) 

-「ブラケティング」び rON 」 ま/■こは 「 W 巨-巨 KT (晒）」のとき（巧日已） 

-「連写」び「連写（国！)」、「ヴーキュラー連写（面）」、「スレチ連写（哩 J )」 のとき（西 89) 


GI 旧0感度を上げたときに生じる星状ノイズについて 

r 感度設定」（西日 4) を上げたときにも、撮影画面上に星状ノイズび生じることびあります。 
このような場合には、「ノイズ除去」を「自動 ON 」 に設定すると、ノイズが発生するよラな 
遅いシャッタースピードになったとさに星状ノイズを自動的に軽減します。 


ロノイズ除去表示について 

「ノイズ除去」を「自動 ON 」 に設定すると、 NR C ノイズ除去）アイコ 
ンび液晶モニタに表示されます。 ^ 
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I 再生メニュ 


にごいて 


再生 メこュ- M 

再生メニューでは政下の項目が設定でをます。 


再生 メニューの 表示方法 


メニュー項目 

内客 


プリント指定 

DPOF 対応プリンタでプリントする画像を選択し、プリント 
枚数やプリント時に書さ込む撮影情報、日付を設定します。 

73 

スライド シヨー 

記録されている画像を撮影した順番で自動的に再生するス 
ライドショーを行います。 

104 

削除 

選択した画像、またはすベての画像を削除します。 

106 

プロテクト設定 

不用意に画像を削除しないよラに、画像にプ□テクト〔保 
護）をかけます。 

108 

拓送マーク設定 

選択した画像、またはすベての画像をパソコンに転送でさ 
るよラに設定します。 

109 

スモール 
ピクチヤー 

撮影した画像からルさいサイズの画像を作成しまず。 

111 

画像コピー 

內蔵;モリの画像を SD カードに、または SD カードの画 
像を内蔵 y モ U にコピーします。 

112 


ぶ IS 祖 



因ボタンを巧します。 

-液晶モニタに再生画面び表示されまず。 



MENU ボタンを巧します。 

-再生メニューび表示されます。 

-マルチセレクターの▲または▼を押 
し、設定したい;><ニュー項目を選択し 
て、►を押します。 


巧！再生メニュー画面を終了ずるには 

再生メニュー画面を終了して再生画面に戻るには、 MENU ボタンを巧します。 
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スライドシ 


再生モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r スライドシヨ ー J を 
還巧して（西103)、 ► を巧します。 


画像を約3秒間隔で順番に再生する、スライド 
ショーを行います。 


スライドシヨー 


p M J§ H 

zv 卜 : J ムス ■ 


迎 





マルチセレクターの▲または▼を巧し 
て、「開始」を選択します。 


M 


戀 



留を押すと、スライドショーび開始され 
よ9 0 


スライドショーの再生中は次の操作び可能です。 


機能 ボタン 


-時停止 


© 


コマ送り 


コマ戻し 



巧了 


山 


再開 


スライドショーび一時停止し、画面 
上にメニューび表示されます。スラ 
イドショーを再開するには「再開」 

を選択して©を押します。スライ 
ドショーを終了するには r 終了」を 
選択して©を押しまず。再開する 
とさは、表示しているコマから再開 
します。一時停止中のコマ送り、コマ戻しはできません。 


• を巧すとコマ送りします。押し続けると早送りします。 


I を巧すとコマ戻しします。押し続けると巻き戻します。 


お了 MENU スライドショーを終了して再生モードに戻ります。 


再生メニユ I 


104 






























@ 内蔵メモリの画像について 

内蔵メモ U と SD カードの画像を同時に再生ずることはでさません。内蔵メモ U に記録された 
画像は、次のどちらかの方法で再生してください。 

- SD 力ードを取り出して（巧 21) から再生する。 

-内蔵メモリの画像を SD 力ードにコピーして再生する（田112)。 

0スライ ドショーを自動的に繰り返し再生ずるには 

スライドショー開始画面（手順 1) で▲または▼を巧して「エンド 
レス」を選択し、©を押します。「エンドレス」の前の□にゾび入 
0ます。 

-解除するにはもう一度®を押してゾを外します。 

-「開始」を選択して©を押すとスライドショーを開始します。 


ドショーについてのごま意 

-「エンドレス」設定にしても、スライドショーを開始してカメラの操作をせずに30分経過 
ずると、オートパワーオフ機能により、自動的にカメラの電源び OFF になります。 

. 動画（西60)は]フレームのみ表示されます。 
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1 削除 


再生モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r 削な J を涅択して 
(田103)、►を巧します。 


選択した画像またはすベての画像を内蔵メモ U/ 
SD カードから削除でをます。 

• SD 力ードを力:><ラにセットしていない場合は、内 
蔵メモ U 内の画像が削除されます。 

• SD カードをカメラにセットすると、 SD カードの 
画像が削除されます。 



設定 

內客 

输 削除画像還巧 

選択した画像を削除します。 

靴を画像削除 

内蔵;><モリまたは SD カードに記録されているすべての画像を削 
除しまず。 


输選択した画像を削除ずる（削除画像選択） 







マルチセレクターの▲または▼を巧し 
て、悄リ除画像選択」を選択します。 


j 儘 I 


►を巧すと、削除画像選択画面に切り換 
ね0ます。◄または►を押して、削除した 
い画像を選択します。 

-画面下部には縮ル表示（画面上部）の 
中央の画像び表示されます。 

-削除をキャンセルする場合は 、 MENU 
ボタンを押しまず。 


@音声メモについてのごま意 

画像に記録した音声メモを削除されまず。画像に記録した音声メモのみを削除する場をは、1 
コマ再生モード、サム ネイル 再生モードまたは拡大表示モードで画像を表示しているとをに 
而（削除）ボタンを押してください（田26已)。 
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▲(曰 N ) を巧すと、選択した画像び削除 
する画像に設定されます。設定された画像 
には而アイコンび表示されます。 

-手順2、3を繰り返して、削除する画 
イ象を選択します。 

-削除の設定を解除するときは、雨び表 
おされた画像を選択し、▼(日 FF ) を巧 
して而アイつンを消して < ださい。 




© 



© を巧すと、削除確認、画面び表示されます。 
▼を押して r はしりを選択し、©を巧すと削 
除されます。 

-「いいえ」を選択し、©を巧すと画像は 
削除されずに再生メニューに戻ります。 


齡ずベての画像を削除ずる（全画像削除） 

内蔵><モリまたは SD カー ドどちらかの画像をすべて削除します。 





マルチセレクターの▲または▼を押し 
て、「全画像削除」を選択します。 




鐵 



► を巧すと、削除確認画面び表示されます。 
▼を押して「はい」を選択し、©を押す 
と削除されます。 

-「いいえ」を選択し、©を巧すと画像は 
削除されずに再生メニューに戻ります。 


01画像削除についてのごま意 

-削除した画像は元に戻すことはでをませんのでご注意ください。残しておきたい画撒はパ 
ソコンに転送して保存することをおすすめします。 

- 0~ n アイコンび表示されている画儘は、プ□テクト〔保護）設定されているので削除され 
ません（田108)。 
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プ□テク s 終了 


@を巧すと、選択した画像びプ□テクト 
設定されます。 


0プ□テクト設定についてのご注意 


フ□テクト設定された画像は削除でさなくなります。ただし、内蔵メモ U/ SD 力ー ドを初期化す 
ると、プ□テクト設定された画像を含むすべての画像が肖去されますのでご注意くださし、（曲126)。 


0プ□テクト表示 


フ□テクト設定した画像には再生時にフ□テクトアイコンび表示さ 
れます。 


aMiTiaii 


プロテクト設定 


再生モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r プロテクト設定 J を 
還巧して（西103)、 ► を巧します。 


内蔵:><モリ/ SD カードに記録されている画像を 
誤って削除しないよラにプ□テクト（保護）設定で 
さます。 



ぶ 


プ圓テク S 画像選巧 





マルチセレクターのイまたは ► を押して、 
プ□テクト設定したい画像を選おします。 
-画面下部には縮ル表示（画面上部）の 
中央の画像び表示されます。 

-プ□テクト設定をキャンセルする場を 
は、 MENU ボタンを巧します。 


国 


ブ□テク S 画像選巧 


戀 



A (ON) を押すと、選択した画像をプ〇 
テクト設定します。プ□テクト設定した画 
像には Ofi アイコンび表示されます。 

-手順]、2を繰り返して、プロテクト 
設定する画像を選択しまず。 

-プ□テクト設定を解除する場合は、解 
除したい画像を選択して ▼(OFF) を巧 
し、 0 ，アイコンを消して<ださい。 
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巧送マーク設定 


再をモードのとまに MENU ポタンを巧し、 r 拓をマーク設定 J を 
适巧して（曲103)、 ► を巧します。 


おぶ/ーク鼓た 


撮影した全画像をパソコンに転送するか、または全 
画像を転送しないよラにするかを設定でさます。ま 
た、転送する画像を選択で去ます。 

次の3種類から選択して©を押します。 



設定 

巧客 

W を ON 

(初期設定） 

撮影した全画像を転送設定します。設定後に撮影する画像はすべ 
て日 N になります。 

たべを OFF 

撮影した全画像の転送設定を解除します。設定後に撮影する画像 
はすべて日 FF になります。 

g 目 S 複数画橡還巧 II 画像ごとに転送設定を設定または解除します。 1 


の転送マーク設定についてのご注意 

-輯送設定でをる画像は999コマまでです。日99コマを超える画儘を転送する場合は、付属のソ 
フトウエアを使用してすべての画像を一括で転送してください。詳しくは付属のソフトウエア 
のリファレンスマニュアルに D - ROM ) をご覧ください。 

- COOL 円 X 4200 政がのニコン製デジタルカメラで転送設定した SD カードを挿入してを 
転送設定は認識されません。 C 00 LPIX 4200で再度転送設定してください。 


因転送設定 


COOL 円 X 4200 の初期設定では、撮影された画像すべてにいい転送）マークび自動的に 
表示されます。 



賴 


コマ再生モード 


サムネイル再生モード 


付属のソフトウェアびインストールされたパソコンとカメラを付属の USB ケープル UC - 
E 6 で接続して、©(転をクぃ〇ボタンで画儘を転をすると、 I 〜1(転を)マークの付いた画像 
びパソコンに転送されます。 
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BBS お送ずる画像を還択ずる（複数画像還択) 







4 または ► を押して、転送したい画像を 
選択します。 

• 画面下部には縮ル表示（画面上部）の 
中央の画像び表示されます。 

-転送画像選択をキャンセルする場を 
は、 MENU ボタンを押します。 


▲ ( ON ) を巧ずと、選択した画像び転送 
する画像に設定されます。設定された画像 
にはいい f (転送）マークび表示されます。 

-手順3、4を繰り返して、転送する画 
像を選択します。 

-設定を解除する場合は、解除したい画像 
を選択して▼(日 FF ) を押し、*^(転 
送) マークを 消してください。 


包 


©を押すと、選択した画像び転送設定さ 

転送設定終了 

れます。 









転送 マーク 設定 
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スモールピクチヤー 


再生モードのとをに MENU ボタンを}申し、 r スモールピクチヤ ー J 
を适巧して（田103)、 ► を巧します。 


撮影した画像から小さいサイズの画像を作成でを 
ます。スモールピクチャーでは、次の画像サイズが 
選択でさます。 



1サイズ（ピクセル）1 

1 巧客 1 

面640 X 480 

テレビでの表示に適しています。 

B 3 S 0 X 240 

ホームページでの使用に適しています。読み込みに要する時間び 
短 < 済みます。 

1 口 160 X 1己0 1 

1電子メールに添付した場合に、送信'受信に要する時間び短く巧みます。1 


ぶ 


鐵 



スモールピクチャーを作成したい画像を] 
コマ再生モード （3561) で表示中に、「再生 
;><ニュー」を表示させます。 

▲ または ▼ を押して、スモールピクチャー 
で作成する画像のサイズを選択し、 ©を巧 
すと確認画面び表示されまず。 


包 


鐵 


麵1/它も》養画齡 
裘羣レも mr 鄰霄 
\ いいえ)_1 


はし、 


▼を押して r はい」を選択し、©を巧すと 
スモールピクチャーび作成されます。 

-「いいえ」を選択して、©を押すと、ス 
モールピクチャーは作成されません。 


作成されたスモールピクチトーは、 BASICUPEG で約]/1日に圧縮)で保存されまず。 
ファイル名は、先頭文字 rsscN」 に新規のファイル番号(画像記録フオルダ巧にある最 
大のま号に]を加えた番号)を付けた名前(拡張子は. JPG) となります。 

例: SSCN001 已 .JPG 

サムネイル表示にすると、スモールピクチャーはグレーの枠で囲まれて表示されます 
(640 X 480を除く）。 


0スモールピクチャーを作成ずる場合のご注意 


スモールピクチャーまたは卜 U ミング（巧64)で作成された画像からスモールピクチャー 
を作成することはでをません。 

スモール ピクチャーで320 X 240 Ui 下に作成した画像の拡大表示はでをません。 
C00LPIX 4200政列•で撮影された画像に対しては、スモールピクチャー機能の動作は保 
記しておりません。 


再生メニユ I 


111 



















脚画像 コピー 


再生モードのとまに MENU ボタンを巧し、 r 画像コピ ー J を遇が 
して（西103)、►を巧します。 


内蔵メモ U の画像を SD カードへ、または SD カー 
ドの画像を内蔵 ><モ U へコピーでさます。 



設定 

內客 

曲ザ] 

内蔵;><モリに記録されている画像を SD カードへコピーしまず。コ 
ピーしたい画像を選択してコピーしたり、内蔵メモ U のすベての 
画像をコピーすることびでをます。 


SD カードに記録されている画像を内蔵メモ U へコピーします。コ 
じ K 曲 ピーしたい画像を選択してコピーしたり、 SD 力ードのすべての画 

像をコピーすることびでさます。 


5目 S 選択した画像をコピーずる（選択画像コピ ー) 


再 

生 

メ 


ZL 





マルチセレクターの▲または▼を巧し 
て、画像のコピー方向（上表参照）を選択 
し、 ► を巧します。 


「選択画像コピー」び選択されていること 
を確認し、►を押すとコピー画像選択画 
面び表示されます。 
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つヒー 画像造お 


鐵 



< または ► を押して、コピーしたい画像 
を選択します。 

-画面下部には縮ル表示（画面上部）の 
中央の画像び表示されます。 

-コピー画像選択をキャンセルする場合 
は、 MENU ボタンを巧します。 




画像 コビー 


戀 



©を巧すと、コピー確認画面び表示され 
ます。 




コピー 画像遵お 


戀 



▲ ( ON ) を押すと、選択した画像びコピー 
される画像に設定されます。設定された画 
像には旺]アイコンび表示されます。 

-手順3、4を繰り返して、コピーする 
画像を選択します。 

-コピーの設定を解除するとさは、解除 
したい画像を選択して ▼( OFF ) を押 
し、[胡アイつンを消して<ださい。 




戀 



▼を巧して「はい」を選択し、©を巧すと 
選択した画面びコピーされます。 

-「いいえ」を選択すると、画像はコピー 
されずに再生メニューに戻ります。 
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HI ずべての画像をコピ—ずる 



0画像コピーについてのご注意 

-選択画儘コピーのとさは、コピー先にすでに作成されているフオルダ巧に選択した画像び 
コピーされます。ファイル名は、 「 DSCN 」 などの化頭文字に新規のファイル番号を付けた 
名前となります。 

-全画像コピーのとをは、内蔵メモ U / SD 力ードの全フオルダごとコピーされます。フオ 
ルダ名は、新規のフオルダ番号（コピー先にある最大の番号に1を加えた番号）を付けた 
名前となります。コピー先に新しいフオルダを作成できないとをは、コピーは実行されず、 
エラーメッセージび表示されまず。 

-画像コピー中にコピー先の空き容量び不足したときは、画撒コピーび中止され、エラーメッ 
セージび表示されます。コピー先に収まり切らなかった画儘はコピーされません。 

-コピーできる画像ファイルのお式は、 JPEG 、 MOV 、 WAV です。これし U 外の形式の画像 
ファイルはコピーでをません。 

-他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像の画像コピーは、動作保証列です。 

0画像のプリント指定 （ DPOF プリント設定）について 

r プリント指定」 CDPOF フ U ント設定）を行った画儘をコピーした場含、「プ U ント指定」 

( DPOF プ U ント設定）の情報はコピーされません。 
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セットアップメニュー 


にごいて 


セットアップメニユ-覧 

セツトアップ x ニューでは故下の項目が設定でさます。 


メニュー項目 

内容 


オープニング画面 

カメラの電源を日 N にしたときに、液晶モニタに表示さ 
れるオープニング画面を選択します。 

116 

曰時設定 

カメラに内蔵された時計の曰時を設定します。 

118 

モニタ設定 

液晶モニタの表示方法を設定します。 

121 

デート写し込み 

撮影時に日付と時刻を画像上に写しをみます。 

122 

画面の明るさ 

液晶モニタの明るさを調整します。 

123 

操作音 

力ラの操作音の日 N/OFF や、シゎッター音、オー 
プニング音の音量を設定します。 

124 

オートパワーオフ 

バッテリー節約のため、液晶モニタび自動的に消灯する 
までの時間を設定します。 

]2已 

メモ U/ カードの 
初胤ヒ 

内蔵六モ U または SD カードを初期化します。 

]2已 

表示言語/ 
LANGUAGE 

力;>< ラに表示する言語を設定します。 

127 

USB 

ご使用のパソコンの日 S やダイレクトプ U ント対応のプ 

68 

1」ンタとの接続に合わせて US 日通信方式を設定します。 

76 

ビデオ出力 

ビデオ出力方式を設定します。 

127 

設定クリア 

カメラに設定された各種機能を初期設定に1」セットし 
ます。 

128 

L パージョン情歯 J 

カメラのファームウェアのバージヨン情報を表示します。 

h の 1 


セットアップメニューの表示方法 

モードダイヤルを SETUP に合わせると、液晶モニタにセツトアップ X ニューが 
表示されます。 


ぺージ（1/2、1/5など）、 A や 
▽マークび表示される場合は、複 
数ページにわたりメニューや項目 
があることを示しまず。▲または 
▼を巧ずと前後のページを表示 
でをます。 




セットアップメ I |ユ| 


メニュー画面を終了するには、モードダイヤルをほかのモードに切り換えます。 

11已 














-プニング画面 


モードダイヤルを SETUP にをわせ、 r 才ープニング画面 J を還巧して 
【西115)、►を巧しまず。 


カメラの電源を日 N にしたとさに、液晶モニタに表 
示されるオープニング画面を選択します。 

次の4種類から選択して©を押します。 



設定 

巧客 

なし 

カメラの電源を日 N にしてち、オープニング画面は液晶モニタに表 
おされず、そのまま撮穀画面になります。 


カメラの電源を ON にしたとさ、ちのよラ 
Nikon なオープニング画面び液晶モニタに表示さ 

れます。 


。亡 OOIJPIX 


アニメーシヨン 

(初期設定） 


カメラの電源を日 N にしたとさ、ちのよラ 
なオープニングアニ^ーションび液晶モニ 
夕に表示されます。 


COOLPIX 


内蔵;><モ|」/ SD 力ードの画像から、オープ 
ニング画面を選択でさます。 

1「撮影した画像」を選択し、►を押すと個 
面の選択」画面び表示されます。 

撮影した画像 2マルチセレクターのイまたは►で画像 
を選択します。 

3 ©を押します。 

内蔵メモ U の画像を選択したいときは 、 SD 
カードをカメラから取0出してください。 
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0 「撮誇した画属 J でスモールピクチャーまたは卜 U ミング画像を選がずる場合 

-スモールピクチャー(の11 1) を選おする場合は、[■640 X 48日のみ設定巧能です。 

-卜 I 」ミング画像（田 64) を選択する場合は、巨40 X 480な上の画像のみ設定巧能です。 

0「撮影した画像 J でオープニング画面を選択した場台 

オープニング画面><ニューの「撮影した画像」で、すでに画像を登録 
している焉含、画像を変更するかどラかを確認する画面が表示されま 
す。変更する場合は「はし'！」を選択し、©を巧します。蜜更しない攝 
をは「いいえ」を選択し、©を押してください。 
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の日時設定 


モ—ドタイヤルを SETUP に訊せ、旧して（巧115)、 
►を巧しまず。 


曰時設定 


カメラに内蔵された時計のタイムゾーンと日時を 
設定します。また、自宅のタイムゾーンを訪問先の 
タイムゾーンの日時に変更することちでをます。 

曰時 


D 日時 || 

U ワールドタイ厶 I 


通常使用する日付と時刻を設定します。詳し<は 
(曲 24) をご覧ください。 

ワールドタイム 

使用する日時のタイムゾーンを設定します。 
通常は自宅（合）を選択してタイムゾーンを設定 
します。 

訪問先(>^)を選択すると、自動的に自宅との時 
差を算出して、選択した地域の日付と時刻に曰時 
設定されます。時差のある地域でカメラを使用す 
るとをに使用します。 


旧付と時刻を設定します」 



自宅および訪問巧の選択 
アイコン （ 女の方び選択 
されていまず） 


li 





マルチセレクターの▲または▼を巧し 
て、自宅または訪問先のタイムゾーンを選 
おします。 

-自宅のタイムゾーンを使用する場を 
は、ろを選択して®を押します。 

-訪問先の時間に変更したい場台は、 
令を選択して®を巧します。 

-夏時間を設定する場合は、「夏時間」を 
選択して®を巧すと、□び因になり 
よ9 〇 
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il 


自宅の設定 





砸⑩戻る J 決定 


を巧すと、世界地図画面が表示されます。 


M 


自宅の設定 


戀 



征⑩戻る J 決定 


4 または ► を巧してタイムゾーン（都市 
名）を選択し、®を押します。 

タイムゾーンび設定されます。 



MENU ボタンを押すとワールドタイム画 
面に戻0、設定した時刻び表示されます。 
-「夏時間」に因びついている場をは、時 
刻び]時間進みます。 

. イを押すと、セットアップ;/ニューに 
戻ります。 


0ワールドタイムの設定についてのご注意 

-「ワールドタイム」は、「曰時」で曰付と時刻が設定されていないと選択でをません。 

-時差は]時間単位で自動的に設定されます。時刻を正確に合わせる場合は、 r 日時」（3024、 
1 18) で設定してください。 
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タイムゾーンを選択すると、時差を自動的に算出して、時計を合わせます。 



1タイムゾーン（都市名）1 

時差 

EST : New York , Toronto . 
Lima 

-14 

CST : Chicago , Houston . 
Mexic 日 City 

-1 已 

MST : Denver . Phoenix , 

La Paz 

-16 

PST : Los Angeles , 

Seattle . Vancouver 

-17 

Alaska . Anchorage 

-18 

Hawaii . Tahiti 

-19 

Midway . Samoa 

-20 

Auckland . Fiji 

+3 

NewCaledonia 

+2 

Sydney . Guam 

+ 1 


0トルドタィム表示 

「ワールドタイム」で r 訪問先」を還択ずると、をアイコンび液晶モニタ 
に表示されまず。 

撮影画像には設定した訪問先の日時び記録されます。 
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Dl モニタ設定 


モードダイヤルを SETUP にをわせ、 r モニタ設定 J を還巧して 
(西115)、►を巧しまず。 


液晶モニタの表示方法を設定します。 
巧の已種類から選択して©を押します。 
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ート写し込み 


モードダイヤルを SETUP に合わせ、 r デート写し込み J を還巧して 
(西115)、►を巧しまず。 


撮影時に日付と時刻を画像上に写し込みます。 

デート写し込みを設定すると、日付と時刻は画觀こ 
直接写し込まれますので、 DP 日 F に対応していない 
プ U ンタでち日付と時刻入りの画像をプリントで 
をます。 

曰付と時刻は撮影と同時に画像のち下に写し込まれます。撮影後に写し込む 
ことはでさませんのでごを意ください。 



設定 

巧客 

丽 OFF 

(初期設定） 

日付、時刻のどち5も写し込みません。 

画 年•月•日 

画像上に日付のみを写し迅みます。 

Hi 年•月•曰 • 時刻 

画像上に日付と時刻の両方を写し込みます。 


0日付、時刻の写し込みについてのごを意 

-一度写し込まれた日時は画像から消すことはでをません。 

. セットアップメニューの「日時設定」（西 118) で日時を設定していない場合、デート写 
し込みは選択でさません。 

. 動画モード（西曰日）、シーンモードの「パノラマアシスト」で撮影された画像には、日付 
と時刻は写し込みされません。 

-画像サイズ （3084) び「圧 V (640 X 480)」に設定されている場を、写し込まれた日時 
び読みづらい場合びあります。画像サイズは「と C (1024 X 76 S )」 しソ上に設定すること 
をおすすめします。 

•年、月、日の表示順序は、セットアッフ六ニューの「日時設定」 （田 118) で選択した表 
示順序と同じにな D ます。 

-再生六ニューの「プ U ント指定」 (0073) の設定に関係なく、写し込まれた曰付や時刻は 
フ U ントされますので、 DP 0 F に対応していないフリンタでをフリントされます。「プリン 
卜指定」による日付設定との違いについては、7己ページをご覧ください。 


ロデ ー ト写し込み表示 

「デート写し込み」を 「OFF (極 I )」し U がに設定すると、設定した 
デート写し込みアイコンび液晶モニタに表示されます。 


セットアップメ I I ユ— 


122 













苗-画面の明るさ 


モードダイヤルを SETUP にをわせ、 r 画面の巧るを J を還巧して 
(西115)、►を巧します。 


液晶モニタの明るさを日段階に調整します。画面上 
に表示される画像の明るさを目安にしなびら、マル 
チセレクターの▲または▼を押して選択し、©を 
押して決定します。ニュー画面に戻る場含は、マ 
ルチセレクターのィを押して < ださい。 
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,"1操作音 


モードダイヤルを SETUP に合ゎせ、^操作音 J を W ^して（田115)、 
►を巧します。 


力 X ラの状態を知らせる設定音の日 N / 日 FF 、 シャツ 
ター音またはオープニング音の音量を設定します。 



設を音 


カメラの状態を知5せる設定音を「日 N 」 また 
は rOFF 」 か5選択し、©を押します。なのよ 
うなときに、設定音び鳴ります。 

-モードダイヤルを切り換えたとさ 
-撮影モードと再生モードを切0換えたとさ 
- © を押して選択び決定されたとさ 
• バッテ U —の残量びな<なったとさ 
-内蔵メモリ/ SD カードの1犬態によって撮影 
でさないとさ 
• エラーび起さたとを 



シャツター音 


シトッター音の音量を r 大」、「標準 」、 roFFj 
から選択し、®を巧します。 「 OFF 」 を選択ず 
ると、シかッターをきってちシャッター音は鳴 
りません。 

動画モードで撮影するとさは、設定にかかね5 
ずシャツター音は鳴りません。 



オープニング音 


スープニンク音_ 


カメラの電源を ON にしたとさのオープニング 
音の音量を r 大」、「標準」、 「 OFF 」 か5選択し、 
©を押します。 
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—トパワーオフ 


モードダイヤルを SETUP にをわせ、 r 才ートパワーオフ J を遇巧し 
て（田115)、►を巧しまず。 


オートパワーオフ機能び作動するまでの時間を3日 
秒、1分(初期設定)、已分、30分か6選択し、©を押 
します。オートパワーオフ機能の詳しい内容について 
は23ページをご覧ください。 


メモリ/力ードの巧胤ヒ 



モードダイヤルを SETUP にをわせ 、 r メモリの初期化 J または r 力一 
ドの巧 期化 J を遺巧して【巧115)、►を巧します。 



内蔵><モリ/ SD カードを初期化（フオーマット） 

します。初期化すると、記録されているすべての 
データび削除されます。 

SD カードをはじめて C00LPIX4200 で使用する 
とさは、必ず初期化してください。 

• 内蔵メモ U を切期化するとさは、 SD カードを取り出してください。 
• SD カードをカメラに装着すると、 SD カードを初期化でさます。 

内蔵メモリを初期化ずる 


ぶ 





マルチセレクターの▲または▼で「初期 
化ずる」を選択しまず。 

-初期化を巧わない場をは「いいえ」を 
選択して©を押してください。 




戀 



©を巧すと初期化び開始され、レ<モ|」初 
期化中」といラ;>< ッセージび表示されます。 
-初期化を終了すると、セットアップ 
ニュー画面に戻ります。 
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SD カードをネ刀期化ずる 


Li 





マルチセレクターの▲または▼で「初 
期化する」を選択します。 

-初期化を巧わない場をは「いいえ」を 
選択して©を巧してください。 




戀 



©を押すと初期化び開始され、「カード初 
期化中」という;>< ツセージび表示されまず。 
-初期化を終了すると、セットアップメ 
ニュー画面に戻ります。 


メモリ初期化のご注意 


メモリの初期化は、カメラで行ってください。パソコンで初期化（フオーマット）を行う 
と、データの書さ込み、読み出しなどに不具合び発生することびあります。 

「メモ U 初期化中」や「カード初期化中」の><ッセージび液晶モニタに表おされている間は、 
カメラの電源を OFF にしたり、バッテリーや SD 力ードを取 D 出したりしないでくださし)。 
初期化すると、プ□テクト設定（田10 8) されている画儘も含めて、すべての画儘び削除 
されます。初期化する前に保存したい画像をパソコンに乾送することをおすすめします 

(の68)。 

内蔵メモ U / SD カードは、撮影、削除を繰り返すと処理能力び落ちてくるため、カメラ 
の機能を充分に活用でさなくなります。定期的に初期化することをおすすめします。 


セットアッフメ I I ユ— 


126 













表巧言語 /LANGUAGE 


表示言語/ LANGUAGE 


i 


モードダイヤルを SET UP にをわせ、 r 表示言語 / LANGUAGE ] € 
遷巧して（田115)、►を巧します。 


メニュー画面やメッセージ画面に表示する言語を 
選択します 。 「Deutsch (ドイツ說」、 「 English 煤 
語 ）」、 「Espahol (スペイン語 ）」、 「Fransais (フラン 
ス語)」、 「 Italian © (イタ U ア語 )」、 「Nederlands (才 
ランダ語）」、「 Svenska (スウェーデン語）」、「日本 
罰（初期設定)、 「中文備体) ゆ国說」、 「を 頁 （韓国語)」から選択し、©を 
押します。 


み USB 


モードダイヤルを SETUP にるわせ、 ruSBj を進巧して （ 巧115)、 
►を巧しまず。 


カメラとパソコンを接続して画像を転送したり（曲目8)、カメラとプ U ンタ 
を接続して画像をダイレクトプ U ントする （307 日）前に US 目通信方式を選 
択します。 


ビデオ出力 


モードダイヤルを SETUP にちわせ、 r ビデオ出力 J を遺巧して 
(西115)、►を巧します。 


ビデオの出力方式を選択します。テレビやビデオ 
デッキなどの接続先の機器に含わせて選択し、©を 
押します （の 67)。 


1 設定 1 

内容 1 

NTSC 

NTSC 方式に設定します。通常、日本国内で使われている方式です。 

PAL 

PAL 方式に設定しまず。通常、欧州で使われている方式です。 
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設定クリア 


モードダイヤルを SETUP にをわせ、 r 設定クリア J を适巧して 
{ 巧115)、►を押しまず。 

カメラにセツトされた各種設定を初期設定に U 
セツトします。 

「はしりを選択して©を押します。 


設定 

内容 

いい文 

設定をリセツトしません。 

はい 

各種設定を初期設定に U セツトします。 


の設定項目びI」セツトされます。 


[をポートレートモード ]f ポ_トレ_卜 I [階調補正 ][ 才-卜 I 


H 風景モード 

風景 


輪郭強調 

オート 

^スポーツモード 

スポーツ 


感度設定 

オート 

囚夜景ポートレート 

夜景 


ブラケテイング 

OFF 

モード 

ポートレート 


彩度調整 

標準 

四！因（シーンモード） 

パーティー 


AF エ U ア選択 

オート 

動画モード 

TV 再生日40 


マニュアル ( AF 選択エ U ア） 

中央 

スピードライト 

AUTO 

AF - M 0 DE 

シングル AF 

セルフタイマー 

OFF 

ノイス除去 

OFF 

マク□モード 

OFF 

オープニング画面 

アニメーション 

露出補正 

±0 

モニタ設定 

情報 ON 

画費 

NORMAL 

デート写し込み 

OFF 

画像サイズ 

4 M 


画面の明るさ 

3 

ホワイトバランス 

トト 

己文; E 曰 

ON 

測光方式 

7 ルチ 

シャッター音 

標準 

連写 

単写 


オープニング音 

標準 

BSS 

OFF 

オートパワーオフ 

1分 


0ファイル名の連番を0001にリセットしたいときは 

ファイル名の連番を000]にリセットするとさは、内蔵メモ U / SD カード内の画儘をすべ 
て削除 （の] 曰 6) するか、内蔵方モ U / SD 力ードを初期化（田]2巳）したあと、設定ク 
リアを巧ってください。 


設定項目 初期設定 


設定項目 初期設定 
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ン情報 


力 ラのファームウェアバージョンを表示します。 
◄を押すと、セットアップメニューへ戻ります。 


が。みか" 


Nikon Nikon 

AE4200 Ver.1.0 


f ■ 

Nikon 


戻る 

Nikon 
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付録 


別売アク七サ u - 


C 00 LPIX 4200 には次の別売アクセヴ U —が用意されています。詳しくは 
販売店にお問い含わせください。 


リチャージャブルバッテリー 

Li-ion 1」チャージャブルバッテ U - EN - EL 已 

バッテリーチャージャー 

バッテ U - チャージャ ー MH - 巨] 

AC アダプタ 

AC アダプタキット EH -62 A 

ウ オーター プルーフケース 

ウォータースレーフケース WP - CP 2 

C 00 LPIX 4200 用の水深約 40 m まで使用可能な 
ウォータープルーフケースです。 


推奨 SD カードー覧 

次の SD カードが動作確認されております。 


SanDisk 製 

1巨 M 己、 32 M 己、 64 M 巨、 ] 28 M 目、 256 MB 

東芝製 

]6 M 己、 32 M 己、目 4 MB 、 ] 28 M 巳、2已日 MB 

Panasonic 製 

1巨 M 己、 32 M 巨、巨 4 M 巳、 128 M 己、2己日 MB *、 

已 13 M が 


*1OMB/S L ソ上の高速タイフ 


AC アダプタキット EH -62 A の接続について 

別売 AC アダプタキットを使用すると、力 X ラにパソコンやプ U ンタを接続 
すると去など、長時間力:><ラをご使用になるとをに家庭用コンセント 
( AC 100 V ) から C 00 LPIX 4200 へ電源を供給することびでをます。 

AC アダプタキットを取り付ける前に、カメラ本体の電源び OFF になってい 
ることを確認してください。 



バッテリーカパーとパワーコネクタカ 
パ'-を開け(①)、パワーコネクタ EP - 目 2 A 
を挿入します(③)。 

AC アダプタキット EH -62 A のパワーコネク 
夕 EP - 目 2 A を「+」と「一」のち向にミち意し 
て、バッテリ□ックレバーをパワーコネクタの 
側面で巧しなび5、バッテ U —室の中に挿入し 
ます。 
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2 


3 


凸凹部 4 




パワーコネクタをパッテ u — n ックレ 
パーで□ックします。 

パワー コネクタに バッテ U —□ックレバーび 
掛かるまで(風）しっかり押し込んでください。 


バッテリーカパーを閉じます。 

パワーコネクタのコードびパワーコネクタカ 
パーの開□部か5出るようにを意して備）、 
バッテリーカバーを閉じ（⑤)、矢印の方向に 
スライドさせます（⑥)。 


C 00 LPIX 4200 に付属のフェライトコ 
アをパワーコネクタのコードに取り付け 
ます。 

フェライトコアの凸凹部をカメラ側に向けな 
いよラにま意して、カメラか5約 1cm の位置 
に図のように取り付けます （®)。 


▼ 



これでカメラにパワーコネクタ EP-62A び装着されました。このあとの接続 
や使用上のごを意については、 「AC アダプタキット EH-62A 使用説明書」を 
ご覧ください。 巧 


[3 ac アダプタキットの取りがしについて 

カメラの電源を OFF にして、 AC アダプタの電源プラグをコンセントから扳いてください。 
バッテ U —カバーを開け、バッテ U —□ックレバーを押してパワーコネクタ EP -62 A をまつ 
すぐ引き抜し)てくださし)。 
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カメラのお手人れ方ま 


ク U —ニングについて 
レンズ 

レンズのガラス部分をク U —ニングするときは、直接手で触らないようにご 
ミち意ください。ほこりや糸くずはブ□アーで払います。ブ□アーで落ちない 
指紋や油脂などのミちれは、柔らかい巧でレンズのガラスの中むから外側に 
ゆっくりと円を描くように拭さ取ってください。 

ミ夜晶モこ々 

ほこりや糸くずはブ□アーで払ってください。指紋や油脂などのミちれは、乾 
いた柔らかい巧で軽<拭を取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となる 
ことがありますのでごを意ください。 

カメラ本体 

ブ□アーを使ってほこりや糸くずをキムい、乾いた柔らかい布で軽く拭いてく 
ださい。海辺などで力ラを使用したあとは、真水を湿らせてよく絞った柔 
らかい布で砂や塩分を軽く拭を取り、よく乾かします。 

※クリーニングの際、アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使用しない 
で < ださい。 

保管について 

長期間力:>< ラを使用しないときはバッテ U- を取り出してください。バッテリー 
を取り出す前にカメラの電源び OFF になっていることを確認してください。 

: 欠の場所に力 X ラを保管しないようにごを意ください： 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺 
• 温度び已ぴ C 故上、または一 icrci; (下の場所 
-湿度が日0%を越える部屋 


i 
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カメラの取日巧い上のごミ主意 


♦強いシヨックを与えないでください 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラに注 
意してください。故障の原因になります。また、 
レンズに軸れたり、レンズに無理な力を加えたり 
しないで < ださい。 

♦水に属5さないでください 

カメラは水に濡らさないよラにミ主意してくださ 
い。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品びヴ 
ビついてしまい、修理費用び高額になるだけでな 
く、修理不能になることびあります。 

♦急激な温^化を与えなし、でください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に 
暖かいところや、そのをになるところ）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内外に水滴を生じ、故障の 
原因となります。カメラをバッグやビニール袋な 
どに入れて、周囲の温度になじませてから使用し 
て < ださい。 

♦強い電波や磁気を発をずる場所で撮 
影しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲お 
よび強い静電気の周囲では、記録データび消滅し 
たり、カメラび正常に機能しなし、場合があります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放 
置しないで<ださい 

太隔などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮 
影したり、放置したりしないでください。過度の 
光照射は CCD の袍色 • 焼さつさを起こす恐れび 
あります。また、その際撮影された画像には、 
真っ白くにじみび生ずることがあります。 


♦バッテリーや AC アダプタを取り外 
ずとをは必ず電源 OFF の状態で行っ 
て < ださい 

電源日 N の状態で、バッテ U- の取り出し、 AC 
アダプタの取りかしを行ラと、故障の原因となり 
ます。特に撮影動作中、または記録データの削除 
中に前記の操作は巧わないで<ださい。 

♦液晶モニタについて 

液晶モニタの特性上、一部の画素に苗時点打ある 
いは常時点灯しない画素び存在することびあり 
ますび故障ではありません。予めご了承<ださ 
し、。記録される画像には影響はありません。 

-屋外では日差しの加減で液晶モニタび見えに 
くい場合びあります。 

-液晶モニタ画面を強<こすったり、強<巧し 
たりしないでください。液晶モニタの故障や 
トラプルの原因になります。ちしホコ U やゴ 
ミ等が付着した場合は、ブ n アーで吹さ仏っ 
てください。巧れがひどいとさは、柔らかい 
布やセームま等で軽くなさ取ってください。 
万一、液晶モニタが破損した場合、ガラスの 
破損などでケガをするおそれびありますので 
充分ご注意 < ださい。また、中の液晶が皮膚 
や目に付着したり、□に入ったりしないよう、 
充分ご注意ください。 

参ス S アについて 

明るい被写体を写すと、液晶モニタ画像に織に尾 
を引いたような（上下び帯状に白く巧るくなる） 
現象び発生することびあります。この現象をスミ 
ア現象といいますび、故障ではありません。撮影 
された画像(動画を除 <) には影響はありません。 


参保管する際には 


•AF 補助光について 


カメラを長期間使用しないとさは、バッテリーを 
必ず取り出しておいて<ださい。また、カビや故 
障を防ぎ、カメラを長期にわたってご使用いただ 
けるように、月に一度を目安にバッテリーを入れ 
カメラを操作することをおすすめします。 


AF 補助光（田 12) に使用されている LED (発 
光ダイオード）は似下の EC 規格に準拠してい 
ます。 
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バッテ y - の取日巧いについて 


♦撮影の前に巧電池をあ6かじめ巧電 
ずる 

I 」チャージャブルバッテリー EN - EL 己で撮影の 
際は、バッテリーの充電を行ってください。付属 
のリチャージャブルバッテリー EN - EL 已は、ご 
購入時にはフル充電されておりませんので、ごま 
意ください。 

♦バッテ U —使用上のご注意 

-バッテ U —を電源として長時間使用したあと 
は、バッテリーび発熱していることびありま 
すのでごを意ください。 

-バッテ1」一を取り出ず場合は、カメラの電源 
を日 FF にして、電源ランプび消灯しているこ 
とを確認してから取り出してください。 

• バッテ U —容量のなくなったバッテ I 」一を力 
メラに入れたまま、何度も電源スイッチの 
ON / OFF を繰り返さないでください。 

♦予備バッテリーを用意ずる 

撮影の際は、充電済みの予備バッテ I 」一をご用意 
ください。特に、海外の地域によっては入手や充電 
び困難な場合がありますので、ご注意 < ださい。 

♦持ち運ぶとさは端子カバーをつける 

-力;ラから取りがしたバッテリーを保管した 
り、持ち運ぶ場合は、必ず付属の端モカバー 
をつけてください。バッテ U —びショートす 
ると、液われ、発熱、破裂の原因となり危険 
です。 

♦低温時のバッテリーについて 

バッテ U - は一般的な特性として、低温時には性 
能が低下します。低温時に使巧する場合は、バッ 
テリーおよびカメラを冷やさないよラにしてく 
ださい。 


♦低温時には容量の巧分なバッテリーを 
使い、予備のバッテリーを用意ずる 

低温時に消耗したバッテ U —を使用ずると、カメ 
ラが作動しない場合びあります。低温時に撮影す 
る場合は、充分に充電されたリチャージャブル 
バッテ I 」一を使用し、保温した予備のバッテ IJ 一 
を用意して暖めなびら交互に使用してください。 
低温のために一時的に性能び低下して使えな 
かったバッテ U - でも、常温に戻ると使える場合 
びあります。 

♦バッテリーの接点について 

バッテ1」一の接点が巧れていると、接触不良で力 
メラびイ乍動しなくなる場合がありますので、バッ 
テリーを入れる前に接点を乾いた巧などで巧い 
て < ださい。 

♦バッテリーの残量について 

バッテリーの特性上、残量がな<なったバッテ 
リーを再度カメラに入れた場合、バッテ U —の残 
量び充分な状態を示す（バッテリー表示が何ち表 
示されない状態）ことびありますのでごミ主意くだ 
さし、。 

♦ リチャージャブルバッテリー EN- 
EL 已の U サイクルについて 

ご使用済みの1」チャージャブルバッテ I 」一は貴 
重な資源です。 U チャージャブ j レバッテ U —の IJ 
サイクルにご協力 < ださい。+端子にテープ等を 
貼り付けて絶縁してから、ニコンサービスセン 
ターや1」サイクル協力店へご持養 < ださい。 

♦小型巧電式電池の U ヴイクル 

風 不要になった充電式電池は、貴重な 

が& 資源を守るために、廃棄しないで充 
電式電池 U サイクル協力店へお持 
U-ion ち< ださい。 


i 


134 


警告メッセージについて 


液晶モニタに下記の警告 x ッセージが表示された場合は、修理やアフター 
サービスをお申し付けになる前に下記の対処ち法をご確認<ださい。 


液晶 モニタの 表示 

原因 

対処方法 

V く 

国 

(点滅） 

カメラの時計び設定され 
てし)ません。 

日付と時刻を設定してください。 

24 

電池残量があ D ません 

バツテ U— の残量びあり 
ません。 

力;< ラの電源を OFF にしてバッテ U —を交 
換して < ださい。 

1呂 

[] 

(AF エリアの赤色点滅） 

(AF 表示の赤色点滅） 

ピントを合わせることび 
でをません。 

シャッターを半巧しして被写体と同じ距離 
のちのにピントを合わせ、そのまま構図を 
元にちどして撮影してください。 

33 



スピードライトを使用ずるか、次のちまでカゾ 

已1 

四 

シャツ タ—スピードび低 

ラを安定させて < ださい。 

■ 二肋お化 FH サス 

4已 

下して手ブレのおそれび 
志0ます。 

■ _脚 だ 1 ま用 9 る 

-ま定した場所におく 


-体にがを付け脇を締めて、両手でしっか 

2白 


りとカメラを固定する 


しばらくお待ちくださレ 

浸 

-画像の記録中にカメ 
ラの電源を OFF にし 



力ード記録中 
しばらくお待ちください 

g 

-画像の記録中に因ボ 
タンを押しました。 

-画像の記録中にモード 
ダイヤルを切り換えま 
した。 

画像の記録び終了して警告表示び消打ずるま 
でお待ち < ださい。 

32 

力ードび□ック 
されています 

SD 力ー ドの書さ込み禁 
止スイッチが 「 Lock 」 

にセットされています。 

SD 力ードの書き込み禁止スイッチの 「 Lock 」 
を解除して < ださい。 

21 

このカードは 
使用でをません 


-動作確認済みの SD カードをご使用くだ 
さし'!。 

130 

力ードに異常びあります 

田 

SD 力ードへのアクセス 
異常です。 

■ SD カードの端子部分び巧れていないか 
ご確認 < ださい。 

-電源を OFF にして、 SD 力ードび正し 
く挿入されていることを確認してくだ 
さい。 

20 

じ] 初期化されていません 

初期化する 
いいを ^ 

SD 力ードび、 

COOLPIX 4200用に初 
期化されていません。 

マルチセレクターの A ボタンを押して、「初 
期化ずる」を選おし、留を巧して SD 力ード 
を初期化するか、カメラの電源を OFF にし 
て、適切な SD 力ードに交換してください。 

21 

に已 


i 


13已 















液晶 モニタの 表示 

原因 

巧姑方法 

み 


画像を記録する空を容量 
びありません。 

-画像モードを蜜更してください。 

-不要な画儘を削除して<ださい。 

-新しい SD カードを挿入してください。 

83 

3 巳 

20 

メモ U 残量びあ D ません 
〇または dli 

画像を転送するための通 
信情報を書さ込む容量び 
あ D ません。（カメラとパ 
ソコンを接続し、@ 1転を 
へ;0ボタンを巧した場合 
のみ） 

不要な画像を削除し再度© (鼠送 i <^ vO ボ 
タンを巧してくだごい。 

10己 


画像をコピーしよラとし 
ましたび、コピー先のメ 
モ1」容量び足0ません。 

-コピー先のメモ1」を初期化してください。 

-新しい SD 力ードに入れ換えるか、内蔵 
メモ IJ/SD カード内の不雲な画像ファ 
イルを削除してください。 

12已 
20 

3 已 

10己 


SD 力ードのフオーマット 
が異なります。 

SD 力ードを初期化して<ださい。 

12已 


醜®^中にエラーび発 
生しました。 


- 


ファイル番号のオーバー 
フローです。 

新しい SD カードに入れ換えるか、内蔵メモ 
U/SD 力ードの不票な画像ファイルを削 
除してください。 

20 

3 已 
106 

画像を登録でをません 

lEl または じ] 

(点灯） 

. スモールピクチャーまた 
はトリミンクで f ち或され 
た画像か、動画を編集し 
よラとしました。 

-スモールピクチャー 
を作成できなレ函慷 
を設定しました。 

すでに編集された画像をさらに編集した 
D 、 動画を編集することはでをません。 

- 


オープニング画像に設定 
できない画像を設定しま 
した。 

画像サイズび 320 X 240 し乂下のスモール 
ピクチャーまたはトリミング画像は設定で 
をません。 

117 

撮影画像びあ0ません 

因 

内蔵^モリ/ SD カード 
に撮影された画像び入つ 
ていません。 

-撮影したにちかかわらず、このメッセー 
ジび表示される場合は、カメラの電源を 
曰 FF にして、再度 ON にしてください。 
この現象び続く場合は、二〕ンサービス 
センターにご連絡ください。 

. 再生モードになっているとをは、因ボ 
タンを巧して撮影モードに切り換え、画 
像を撮影してください。 

-内蔵^モリの画像を表示させたい場合 
は、 SD カードを取り出してください。 

22 

31 

21 
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液晶 モニタの 表示 

原因 

対処方法 

み 

このファイルは 
表示でさません 

因 

パソコン、または他社の 
カメラで作成したファイ 
ルです。 



表示可能な画像び 
ありません 

SD 力ードまたは内蔵メ 
モ1」に COOL 円 X 42 曰0 
で再生でさる画儘び入っ 
ていません。 

<ださい。 


このファイルは 
削除でをません 

因 

プ□テクト設定された 
画像を削除しよラとし 
永し/こ 0 

再生メニューで「プ□テク ト 設定」を賴除 
して < ださし、。 

108 

自宅と訪問巧び 
同じタイムゾーンです 

ワールドタイムの設定 
で、自宅と訪問巧を同じ 
タイムゾーンに設定し 
よラとしました。 

自宅と訪問巧のタイムゾーンを再度確認 
して<ださい。自宅と訪問先のタイムゾー 
ンび同じであれば設定する必雲はありま 
せん。 

118 

レンズエラー 

レンズ駆動中にエラーび 
発生しました。 

カメラの電源を OFF にして、再度日 N にし 
てください。この現象び続く場合は、 二〕 ン 
サービスセンターにご連絡 < ださい。 

23 


パソコンに画像転ち中、イ 
ン ターフェースクーツ L/CD 
接続び外れたか、 SD 力一 
ドび取り出されました。 

バソコンのモニタに警告^ッセージび表示 
された場合は、 「0 K 」 をク IJ ックして付属 
のソフトウェアを終了してください。カメ 
ラの電源を OFF にしたあと、ケープルを接 
続し直すか、 SD 力ードを交換して、をラ 
一度電源を日 N にして転送してください。 

20 

70 

通信ェラー 

*^v 

パソコンび何らかの処理 
を行っています。 

! f ソコンのモニタに警告メッセージび表示さ 
れた場合は roK 」 をクリックし、/ ':ソコンの処 
理だ鞭ねるのを待ってから転送してくださし、。 

- 


ご使用のパソコンの 0 S 
とた乂ラの USB 通信方 
式の組み合ねせでは、カメ 
ラの® (輯送ヘプ）ボタ 
ンで覇ちでをません。 

カメラの電源を OFF にし、いったん USB 
ケープルを外してセットアップメニューの 
「 USB 」 を変更し直したあと、パソコンと再度 
接続してください。この操作で警告メッセー 
ジび消えない場合には、付属のソフトウェア 
の転送ボタンをご使用 < ださい。 

6呂 

70 

71 

乾送マークされた 
画像びあ D ません 

因 

乾送設定された画像びな 
いときに® 1転送 
ボタンでバソコンに画像 
を転送しよラとしました。 

カメラとバソコンの接続を列し、少なくと 
ち]枚政上の画像に転送設定を指定して、 
再度転送して < ださい。 

70 

71 

109 

転送ェラー 

画像屬さ中にエラーび発 
生しました。 

-力^ラとバソコンび正しく接続されて 
いること、およびバッテ U — の残量び充 
分であることを確認してください。 

■ AC アダプタキット EH -62 A (別売）び 
しっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

22 

70 
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1 液晶モニタの表示 原因 

巧姑方法 

み 

システムエラー カ ラの内部回路に エ 

A ラーび諾生しました。 

カメラの電源を OFF にし、バッテ IJ 一を取 
りがします。 AC アダプタキットを使用し 
ている場合はアダプタキットを取り外しま 
す。再度バッテ U - ■を入れるか、 AC アダ 
プタキットを取0付けて電源を ON にして 
ください。システムエラーの表示び続く場 
合は、ニコンサービスセンターまでご連絡 
ください。 

18 


プリンタの使用説明書をお読みになり、 ェ 
ラーの原因を取0除いて < ださい。 

- 


i 
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r 故盾かな？とおった 6 


カメラが正常に作動しないとをは、お買い上げの販売店やニコンサービスセ 
ンターにお問い合わせいただく前に、下表の項目をご確認ください。 


•デジタルカメラの特性について 

きわめて希なケースとして、液晶モニタに異菌な表おが点灯したまま、カメラび作動しなくなるこ 
とびあります。原因として、か部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられます。万 
—このような状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテ U - を入れ直し、電源を ON にして 
カメラを作動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますとバッテ U —び熱く 
なっていることびありますので、取り扱いには充分にごを意ください。 AC アダプタキットをご使 
用時は、いったんカメラから取りがして再度カメラに取り付け、電源を ON にしてカメラを作動さ 
せてみてください。また、この操作を行ラことでカメラび作動しなくなった状態のとさのデータは、 
失われるおそれびありますび、すでに記録されているデータは失われることはありません。この操 
作を行ってちカメラに不具合び続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。 


こんなとをは 

ここをご確認ください 



• カメラの電源び入っていません。 

22 


• 液晶モニタびオフになっています。 

15 


• バッテ U - び正しく装着されていません。またはバッテ 

18 

液晶モニタに何 
ち映らない 

リーカバーびしっかりと閉まっていません。 

• バッテ1」一の残量びありません。 

22 

• AC アダプタキット EH - 目 2 A 访リ売）び正しく接続され 
ていません。 

130 


• オートパワーオフ機能び作動しています。シゎッターボ 
タンを半巧ししてください。 

• USB ケーブルび接続されています。 

• オーディオビデオケープルび接続されています。 

23 

力;>< ラの電源び 

• バッテリーの残量びありません。 

22 

突然切れる 

• バッテ U —の温度び低すざます。 

134 

液晶モニタに画像 
モードなど、カメ 

• 撮影情報や画像情報を非表示に設定している可能性び 


ラの撮影隨や画 

あります。セットアップ;><ニューの「モニタ設定」を変 

121 

像の簡民び表示さ 
れなし、 

要してください。 


液晶モニタの画面 
びよ<見えない 

• 周囲の光び明るずざまず。暗い場所に移動してください。 

133 

• 液晶モニタの明るさを調舊してください。 

123 

• 液晶モニタび巧れています。 

133 
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こんなと走は 

ここをご確認くだをい 

シャッターボタ 
ンを巧し込んで 
ち撮影でをない 

-カメラび再生モードになっています。 

-バッテリーの残量びありません。 

-スピードライトランプび点滅しています：スピードライ 
卜び充電中です。 

-液晶モニタに「初期化されていません」といラメッセー 
ジび表示されます: SD 力ードび C 日 0 LPIX 4200用に初 
期化されていません。 

-液晶モニタに「カードび□ックされています」という;><ッ 
セージび表示されます: SD カードの書を込み禁止スイッ 
チび 「 Lock 」 にセットされています。 

-液晶モニタに「メモリ残量がありません」といラメッセー 
ジび表示されます:内蔵メモリ/ SD カードに画像を記 
録する空さ容量びありません。 

撮影した画像び 
暗すざる 
(露出不足） 

-スピードライトび発光禁止になっています。 

-スピードライトび指などでさえぎられています。 

. 被写体びスピードライトの光び届かない位置にあ0ます。 

-露出補正値びおすざます（一側)。 

撮影した画像び 
明るすざる 
(露出過度） 

-露出補正値び高すざます （+ 側)。 

ピントびをねなし、 

-オートフォーカスび苦手な被写体です。 

画像びブレる 

-撮影中にカメラび動さました。次の方法で再度撮影して 
<ださい。 

-スピードライトを使用してください。 

-BSS (ベストショットセレクタ）臟能を使ってくだ 
さい。 

一兰脚を使用して、力;><ラを安定させてください（セル 
フタイマーを使ラと効果的です)。 

ノイズび発生し、 
画像びヴラつ< 

. シャッタ—スピードび遅すざます。速いシトッタースピー 
ドで撮影するにはスピードライトを使用してください。 
呂饭景ポートレート）モード、 晒旧 （シーン）モード 
の固（夜景)、 X トワイライト）び設定されている場 
をは、シャッタースピードび抵速になるとノイズ除去磯 
能び自動的に作動します。撮影状況に合わせてこれらの 
シーンモードに設定することをおすすめします。 


7 21 
2 2 3 


2 


2 


19 2 6 
5 2 5 5 


6 

已 


2 

3 


5 9 


4 

己 


13 6 
5 4 4 
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こんなとをは 

ここをご巧認ください 

スピードライト 
び発光しなし、 

-スピードライトび発光禁止になっています。次の場合、 
スピードライトは自動的に発光禁止になりますのでご 
ミ主意<ださい： 

- H (風景）モード（ち背景、左背景を除く）、 うく （スポー 
ツ）モード、四四（シーン）モードの:^ (夕焼け）、 
X トワイライト）、固（夜景） 、血 （ミュージア 
ム）、避:（巧ち上げ花火）び設定されている場を 
-モードダイヤルを11モードに合わせている場を 
一 〇モードで連写、サーキュラー連写または7ルチ連 
写び選択されている場を 
- 〇モードで日 SS び日 N になっている場合 
一 〇モードでプラケテイングび設定されている場を 

画像の色合いび 
不自然になる 

-適切なホワイトバランスび選択されていません。 

画像または音声 
を再生でさない 

-パソコンか他社製のカメラで、画像または音声び上書さ 
されました。または名前び変更されました。 

画像を編集(ス 
モールピクチゎ一 

-表示画像び動画です。静止画像に対してのみ編集するこ 
とびでさます。 

-表お画像びすでに編集された画像です。 

まには卜 IJ ニンク J 
でさない 

-内蔵メモリ/ SD カードの空さ容量び少ない場合、画像を 
編集できない場合びあります。画像の削除などを行って、 
空き容量を確保してか5作成してください。 

再生時に画像の 
拡大表示びでさ 
ない 

-表示画像び動画です。 

-表示画像びスモールピクチお一です。 

• 表示画像び320 X 24日故下に卜 US ングされています。 

カメラをパソコ 
ンに接続時、また 
は SD カードを 
カードリーダー 
やカードス□ッ 
卜に挿入したと 
さに、付属のソフ 
トウエアび自動 
的に起動しない 

-カメラの電源び曰 FF になっています。 

- AC アダプタキット EH - 目 2 A (別売）び正しく接続され 
ていません。またはバッテ U —の残量びありません。 

- USB ケーブル UC - E 6 び正しく接続されていません。ま 
たはカードびカードリーダー、カードアダプタ、または 
カードス□ットに正しく挿入されていません。 

-カメラのデバイス登録び正しく行われていません。 

. セットアップメニューの 「 USB 」 を PTP に設定してい 
ます （Windows 200日 Professional、Windows Me 、 
Windows 目 8 SE の場含')。 

付属のソフトウエアの U ファレンスマニュアルに D - R 日 M ) 
をご覧ください。 


付録 


7 

3 


9 9 

已8 


15 
9 9 




S り 


16 

〇 


3 u 4 2 犯 2 日 
616 2 じ 2 7 


邮 
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まな仕様 


お式 

1ニコンデジタルカ;ラ E 4200 1 

有効画素数 

i 4.0 メガピクセル ！ 

撮像素子 

1/1.8型原色(：：じ0 j 

:総画素数 4.13 ；><ガピクセル 1 

画像サイズ （pixel) 

j - 2272 X ] 704 [4 M ] 

1 • 2048 X ] 已3目 [3 M ] 

1 -1600 X 1200 [；2 M ] 

1 • 1024 X 768 [ PC ] 

! • 640 X 480 [ TV ] 

レンズ 

3倍ズームニッコールレンズ J 

焦点距離 

1 f 二 7.8 〜 23.4 mm (35 mm 判換算 38-11 4 mm ) ’ 

絞0 

iF 2.8~ F 4.9 1 

レンズ構成 

i 目群7枚 

電子 ズーム 

' 最大4倍 （3 日 mm 判換算で約 450 mm 相当） ， 

才ートフォーカス 

1コントラスト検出方式、 AF 補助光付 i 

撮影距離 

;レンズ前約 30 cm 〜〇〇 (マク□モード時は約 4 cm (ズー 
!ムのワイドポジション）〜〇〇) 1 

AF エリァ 

i オート（已力所自動選択)、マニュアル （9 白力所任意選択)、： 

!中央 1 

AF 補助光 

1 クラス1 LED 製品 （ IEC 己日82巳-1 Edition 1ぶ-200り ' 

1最大出力値22巳 OyW 

ファインダ ー 

,実像式ズームファインダー、 LED 表示 

倍率 

10.31 -0.77 

1 疆 . 疆醫冊■一. _1 

視野率 

!上下左ちとも約7已％ 

液晶 モニタ 

;1.日型低温ポ U シ U コン TFT 反射透過併用型液晶、110,000 

1画素、輝度調節機能付き（已段階)、アドバンストブライトネ i 
i スコント□-ル磯能 

視野率（撮影時） 

i 上下左ちとも約 10 日％ (対実画面） 
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記録お式 


記録媒体 

内蔵メモ U (約] 2 MB)、SD メモリーカード 

画像ファイル 

Design rule for Camera File System ( DCF)、Exit 2.2 
準拠 、 Digital Print Order Format ( DPOF ) 準拠 

ファイルお式 

圧縮： JPEG - 日 aseline 準拠 
動画 ： QuickTime 

露出 


測光方式 

マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 

露出制御 

プ□グラムオート 

露出補正 （一2〜+2 EV 、1/3 EV ステップ)、オートブラ 
ケティング可能 

露出連動節囲 

広角側： EV 1 〜 EV 1 日.8、望遠側： EV 2 .目〜 EV 17.4 
(感度設定：オー ト 時） 

シャツター 

■ X カニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 

シャツタースピード 

4〜]/2000秒 

絞り 

電磁駆動による開□選択方式 

制御段数 

2 ( F 2.8、 F 4.8 [広角側]) 

撮像感度 

IS 日80相当、感度切り換え可能（才 一 K IS 日80、 IS 日]日0、 
ISO 200、 ISO 400ネ目当） 

セルフタイ7— 

10秒、3秒 

巧蔵スピードライト 


調光節囲 

約0.3〜4.已 m (広角側)、約0.3〜3.日 m (望遠側） 

(感度設定：オー ト 時） 

調光方式 

自動調光制御 

インターフIース 

USB 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

入出力端子 

オーディオビデオ出力/デジタル端テ ( USB ) 

電源 

- U チャージャブルバッテリー EN - EL 已 （ U チウムイオン充 
電池：付属）1本 

• AC アダプタキット EH -62 A (別売） 


143 






















連続撮影 コマ 数 

約]已0コマ （ EN - EL 已使用時） 

《 CIPA 規格による。 

大ささ 

約88 (W) X 60 (H) X 36.已の） mm 〔突起部除く） 

質量 運さ） 

約]已已旨（バッテ U-、SD 力ード除く） 

動作環境 


温度 

日〜40む 

湿度 

8已％じ(下（結露しないこと） 


仕様中のデータは、すべて常温 （2 已で）、付属の IJ チヤージャスい（ッテ U-EN-EL 己をフ 
ル充電で使用時のわのです。 


E Design rule for Camera File system (DCF) について 

C 日日 LPIX 420 0 は 、 Design rule for Camera File system (DCF) に準拠していまず。 
DCF は、各社のデジタルカ六ラで記緑された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録形 
式です。 


0Exif* Version 2.2 について 

fl C 日日 L 円 X42 日日は、 Exif Version2.2 に対応していまず。 Exif Version 2.2 は、デジタル 
カメラとプ U ンターの達携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格 
です。 Exit Version 2.2 対応のプ U ンターを使用することで、撮影時のカメラ情報をまかし、 
プリンターび最適なプ U ント出力を提なすることびでをます。プ U ンターの使用説明書を読ん 
でご使巧 < ださい。 

， Exit = Exchangeable image file Torrriat 
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階調補正 . 

拡大表示モード’ 

拡張子 . 

画胃 . 

画像コピー ...... 

画像サイズ ...... 

画像の再生 ...... 

画像モード ...... 

カメラ再生 ...... 

画面の明るさ.. 

感胃 . 

感度設定 . 

逆光の……… 
強制発光 ......... 


DPOF . 

DSCN . 

EH -62 A . 

EN-EL 已 . 

MENU ボタン . 

NTSC . 

PAL . 

Piet 日 rid 邑 e . 

Quick Time ムービーファイル 

RSCN . 

SD 力ード . 

SD カードの初期化 

SETUP . 

SSCN . 

TV 再生 . 


EMa シーンモード . 16 

SETUP セットアップモード . 16 

f 動画モード . 16 


ア 


赤目軽減自動発光 ..... 



..51 

アシスト . 



..38 

アシスト機能付きシ- 

-ンモード.. 

….37、 

38 

圧縮率 . 



..83 
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..45 
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、14、 
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液晶モ—夕の明るさ . 
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オート 撮影 モード ..... 


....16. 

27 

オートパワーオフ ..... 


ぶ3、 

12己 

オートフオーカス ..... 

. 31、 

98、 

101 

オート 撮影 モード ..... 



..27 

オープーング音……… 
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オープーング画面 ..... 



116 

音声メモ . 



..65 

日呈 . 

. 已0、 

日已、 

124 


US 巨ケーブ J レ . 7曰、7已 

JPG . 36 

‘MOV . 57 

.WAV . 36 

9( T ) ボタン ....... 13、29、巨]、巨3、6己 

H ( W ) ボタン...13、29、巨1、巨3、白己 

n > (オート摄影）モード .16. 27 

田（再生）ボタン . 13、34 

雨（削除）ボタン] 3、3己、60、61、63、6曰 


英数-マーク 

1コマ再生モード . 34 

AC アダプタキット . 1日、76、130 

AC アダプタキット接続用パワーコネクタカ 

バー . 12 

AF ( AE ) □ック . 33 

AF - M 0 DE . 101 

AF エ U ァ . 98 

AF 補助光 .12. 33 

AF ランプ .13. 31 

AV ケープル . 白7 

RSS . 91 
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ク□ーズアップ ffi .. 

壁光な . 

光学ズーム . 

二!ントラスト . 

サ 

ヴーキュラー連写 ...... 

再生メニュー . 

彩度調整 . 

削除 . 

削除画像選択 . 

撮影可能コマ数 . 

撮影方ニュー . 

サムネイル再生モード 

王脚 . 

シーンモード . 

時差 . 

シャッター音 . 

シャッターボタン ...... 

初期化 . 

初期設定 . 

ズーム . 

ズームボタン . 

ストラップ . 

スピーカー . 

スピードライト . 

スピードライトモード 
スピードライトランプ 
スポーツモード义…. 

ス云ア . 

スモールピクチャー.. 

スライドシヨー . 

ス□ーシンク □. 

晴天曰陰 . 

ミ/ L 口な 

付 日ス At 曰 . 

録設定クリア . 

セットアップメニュー 

セルフタイマー . 

セルフタイマーランプ 
操作音 . 
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測光方式 . 

. 88 

夕 


タイムゾーン . 

. 120 

太陽光 . 

. 扫6 

ダイレクトプ1」ント . 

. 76 

単写 . 

. 89 

長時間再生 . 

. 57 

デート写し込み . 

. 122 

手プレ . 

...4 己、己2、135 

テレビ . 

. 67 

電球 . 

. 86 

電源スイッチ . 

.12. 22 

電源ランプ . 

.12. 22 

電子ズーム . 

. 29、30 

転送マーク設定 . 

.] 曰9 

電池 . 

.18. 22 

動画再生 . 

. 60 

動画撮影 . 

. 57 

動画モード . 

. 59 

h'US ング . 

. 64 

トワイライトー^ . 

. 46 

量天 . 

. 86 

ナ 


内蔵メモ U の初期化 . 

. 125 

夏時間 . 

. 24 

日時設定 . 

. 24、118 

ノイズ除去 . 

.] 曰2 

ハ 


バージョン情報 . 

. 129 

パーティ ーm . 

. 4巳 

パソつン . 

. 68 

バックアップ電池 . 

. 26 

発光禁止 . 

. 51 

バッテリーチェック表示.. 

. 22 

バッテ U —チャージャー.. 

. 18 

パノラマアシスト M ....... 
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ヒストグラム表示 . 62 露出補正 巳6 

曰付と時刻 . 24 

ビデオ出力 . 巨7、127 

表示言語/ LANGUAGE. 22、127 

ピント .17. 31 

ファイル名 . 36 

ファインダー .] 2、13、30 

風景モード H . 16 

フオルダ名 . 36 

ブラケティング . 9己 

プ U セットホワイトバランス . 87 

プリンタ . 7巨、77 

プリント . 72 
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プ□テクト設定 . 108 

ベストショットセレクタ（巨 SS) . 91 

ポートレートモードを . 16、3目 

ホワイトバランス . 86 


7 

マィク . 

マク□モード ..... 

7ルチセレクター 

マルチ連写 . 

S ユージ アム面 

メモ U 残量 . 

；><モリの初期化.. 

モード ダイヤル.. 

モニタ設定 . 

ャ 

夜景固 . 46 

夜景ポートレートモード因 . 1目、43 

夕焼け兰 . 45 


U チャージャブルバッテ U — . 134 

輪郭強調 . 93 

連写 . 89 

レンズ . 12、132、142 


. 12 

. 己己 

13. 17 

. 89 

. 47 

. 28 

，… ... 12己 
]2、1已 
，… ... 121 
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アフターサービスについて 


■この製品の操作方法についてのお巧いさわせは 

この製品の操作方法について、さらにご質問びございましたら下記のニコンカスタマーヴポートセ 
ンターまでお問い合わせください。 

-ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご参照くださし、。 

•お願い 

-お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問 
い合わせください。 

-より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でち;欠ページの「お問い合わせ承り書」の所定の 
項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コ 
ピーしていただ<と、繰0返しお使いいただけます。 

■毁品の修理に関するお巧い合わせは 

ニコンカメラ販売株式会社サービス部 
干 140-0015 東を都品り I 区西大井 1- 目- 3 

TEL 03-3773-2221 受付時間：祝日を除く月〜金巧： 00 〜 17: 4 己） 

キこのほか年ホ年始、夏期休暇など、都合により化業ずる場合が 
あります。 

♦ 当サービス部では、修理品の直接受け付けな日びに受け渡しに関する業務は行っておりません。 

■修理を巧巧される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

•ニコンサービスセンターにつきましては、 r ニコンサービス機関のご案巧」をご覧ください。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販売店、ま 
たはニコンサービスセンターにご相談<ださい。 

-修理に出されるとさに、30；><モ1)ーカードびカメラ巧に挿入されていないかご確認くださし、。 

■巧修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数は、製造 
打ち切り後巳年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後ち、修理 
可能な場合わありますので、ご購入店、またはニコンサービスセンターへお問い合わせくださ 
し、。か没:、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理び不可能とな 
ります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せくださ 
い。 

■インターネットご巧用の方へ 

,, -ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 

1 可 Web サイトでご覧いただくことびでさます。 

録 

http :// www . nikon-ima 呂 e . com / jpn / ei _ cs / index.htm 

-製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 


TEL 〇已70 - 02 

- 8000 FAX 03 -已977 - 7499 

【お巧い合わせ承り 書】ホ枠ののみご i 日人くださし、。 

お問い合わせ年月曰： 

年月日 

お買い上げ日： 

年月日 

製品名： 

シリアルま号： 

フ U ガナ 


お名前： 



連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量： 

0 S のバージョン： 

そのほか接続している周辺機器ち： 

ご使用のアプリケーションソフトを： 

ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 

問題が発生したとさの症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳し<お書さ<ださい。） 


A —ドディスクの空去容量： 

ご使用のインターフェースカード名： 


このページはコピーしてお使いください。 





Nikon 


技術的なお問い合わせのご案内 

製品の操作に関する技術的なお問い合わせは、下記のニコンカスタマーサポートセンターをご利用 
ください。 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 

を国共通電話番号0570 -02-8000 にお電話を頂き、音声によるご案内に従いご利用の製品グループ窓□の番号を入 
力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当をよりご質問にお答えさせて頂きます。 


团 

巧巧 a 記巧で OK 

ナビ 3 Y 切レ® 


泣0570 -02-8000 

市內通旨舌料金でご利用いただけまず 


営業時間： 9:30〜18:00 (年末年始、夏期かお等を除く毎日） 
携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、 03-59 口-7033にお 
かけ <ださい。 

FAX でのごホ目凱ま、 03-5977-7499 におかけください。 


_ ニコン宅配修理ヴービスのご案内 _ 

修理品捆包資材のお届けから修理品のお引さ取り、修理樓の製品のお届けまでのサービスは下記 
をご利用ください。（有料サービス） 

<ニコン宅配修理サービスお申し込み専用窓 □ > 

,, 携帯電話や PHS 等か5のご和用はできません。 

腳 S 01 20-868-545 営業時間； 9:30-17:30 は•日 • 祝日を除く毎日）年末年始、夏期休暇等、 

休業する塌合びあります。 

なお、上記フ U — ダイヤルでは宅配修理サービス関連 LU 列のご案内は行っておりません。 


株式会社二3 > 

ニコ > 力が化売株式を社 


Printed in Japan 
YP 4 E 01 500301 (10) 
6MA00910-03 









